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- Marcatura CE
- CEI EN 60598-1
- CEI EN 60598-2-5
- Direttive Europee 73/23/CEE e 93/68/CEE
- Gradi di protezione secondo CEI EN 60529

Classe I

Struttura: Corpo realizzato in pressofusione di alluminio a basso
contenuto di rame, con alettature di reffreddamento posteriori.
Verniciatura: A polveri epossipoliesteri colore nero, previo
trattamento di fosfocromattazione del grezzo. Resistente agli
agenti atmosferici ed alle nebbie saline.
Staffa di fissaggio: Realizzata in acciaio zincato e verniciata
di colore nero. Sistema goniometrico di regolazione
dell'inclinazione.
Riflettore: Disponibile in diverse tipologie illumionotecniche.
Rifrattore: Vetro piano temperato spess. 5mm con serigrafia di
colore nero. Resistente agli urti ed agli shock termici.
Accesso: Al vano ottico ed accessori tramite il vetro incernierato
al corpo e fissato con ganci in estruso di alluminio, a pressione
sul vetro, verniciati di colore nero.
Guarnizioni: Al silicone per garantire il grado IP.
Viterie: Esterne in acciaio inossidabile, interne in acciaio zincato.
Portalampada: In ceramica tipo E40.
Gruppo di alimentazione: Incorporato su piastra zincata
tropicalizzata (nelle versioni S e A), esterno in box separato
IP65 (nella versione A2).
Cavo: A doppio isolamento al silicone tipo FG4G4
Componenti elettrici: Di prima scelta e rigorosamente a marchio
di qualità IMQ o ENEC.

Case: Made of aluminium die-casting with loss content of copper,
with back finning of cooling.
Coated: With epoxy-polyester powder in black color, after
phospho-chromate treatment of the raw product, resistant to
atmospheric agent and to saline mist.
Braket: Made of galvanized steel and painted of black color.
With goniometric regulation system for aiming the projector.
Reflector: Available in a lot of lighting engineering typologies.
Refractor: Flat tempered glass, thick. 5mm, with screen printing
in black color. Heat-proof and shock proof.
Entrance: To the optical and control gear compartment from the
glass hinged at the body and fixed with hooks made in extruded
aluminium painted in black color.
Sealing gasket: Made of silicone rubber to guarantee the
protection degree.
Bolts and screws: Outside made in stainless steel, Inside made
in galvanized steel.
Lampholder: Made in ceramic, type E40.
Control gear: Inside (tipologies S and A) on tropicalized
galvanized steel plate, Outside (tipology A2) in separate box
IP65.
Wire: Double silicone insolation, type FG4G4.
Electrical component: First-rate supplier, absolutely with quality
mark IMQ or ENEC

- CE mark
- CEI EN 60598-1
- CEI EN 60598-2-5
- Europee directive 73/23/CEE and 93/68/CEE
- Protection degree CEI EN 60529

SPECIFICHE TECNICHE:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Proiettori professionali per grandi aree
per lampade a scarica da
600 e 1000W.
Le molteplici soluzioni
illuminotecniche garantiscono
progettazioni ad alto livello.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

STANDARDS:

IP65

0,25m²

560 m
m

450 mm180

390mm
70 125
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FOX1000-S

- Campi sportivi, Stadi
- Campi da tennis, calcio a 5
- Ippodromi
- Porti ed Aeroporti
- Aree industriali
- Aree commerciali e parcheggi
- Svincoli stradali
- Aree di servizio

FOX1000S600SAP    600    6,2       I          NAV-T       18
FOX1000S1000SAP 1000  10,3      I          NAV-T       22
FOX1000S1000JMO 1000   9,5       I          HQI-T       22
FOX1000S1000JMP 1000    8,2      I           HPI-T       20

Cod.               W      A    Classe    Lamp.      Kg

FOX1000-S SAP 1000W FOX1000-S JM 1000W

Riflettore SIMMETRICO ad emissione diffondente, realizzato in alluminio
martellato purissimo 99,9% brillantato ed ossidato anodicamente.

- Classe II
- Colori RAL
- Fusibile di protezione
- Staffe e piastre per il fissaggio

Symmetrical large beam reflector, made in hammered pure aluminium
99,9% oxidated and anodically polished.

- Soccer court, Stadiums
- Tennis court, soccer 5 court
- Race course
- Port and Airport
- Industrial zone
- Commercial zone and parking
- Crossing of road
- Service area

APPLICAZIONI / APPLICATIONS:

- Class II
- RAL Color
- Protection fuse
- Plate and support for fixing

SU RICHIESTA / ON REQUIRE

Sistema goniometrico
di regolazione dell'inclinazione

Goniometric regulation system
for aiming the projector.
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italpressFOX1000-A SAP 1000W FOX1000-A JM 1000W

FOX1000-A
Riflettore ASIMMETRICO ad emissione diffondente, realizzato in alluminio
martellato purissimo 99,9% brillantato ed ossidato anodicamente.

- Classe II
- Colori RAL
- Fusibile di protezione
- Staffe e piastre per il fissaggio
- Ottica ad alto rendimento con
  angolo di asimmetria più ampio.

Asymmetrical large beam reflector, made in hammered pure aluminium
99,9% oxidated and anodically polished.

APPLICAZIONI / APPLICATIONS:

- Class II
- RAL Color
- Protection fuse
- Plate and support for fixing
- Hight efficiency reflector, with
  asymmetric angle more roomy.

SU RICHIESTA / ON REQUIRE

Sistema goniometrico
di regolazione dell'inclinazione

Goniometric regulation system
for aiming the projector.

- Campi sportivi, Stadi
- Campi da tennis, calcio a 5
- Ippodromi
- Porti ed Aeroporti
- Aree industriali
- Aree commerciali e parcheggi
- Svincoli stradali ed autostradali
- Aree di servizio
- Rotatorie

- Soccer court, Stadiums
- Tennis court, soccer 5 court
- Race course
- Port and Airport
- Industrial zone
- Commercial zone and parking
- Crossing of road and motor way
- Service area
- Round crossing

FOX1000A600SAP    600    6,2       I          NAV-T       18
FOX1000A1000SAP 1000  10,3      I          NAV-T       22
FOX1000A1000JMO 1000   9,5       I          HQI-T       22
FOX1000A1000JMP 1000    8,2      I           HPI-T       20

Cod.               W      A    Classe    Lamp.      Kg
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italpress FOX1000-A2 C JM 1000W

FOX1000-A2

- Aree industriali
- Aree commerciali e parcheggi
- Porti, Aeroporti
- Impianti sportivi
- Svincoli Autostradali
- Grossi incroci stradali

Riflettore ASIMMETRICO ad emissione concentrante, realizzato in alluminio
speculare purissimo 99,9% brillantato ed ossidato anodicamente.
Angolo di asimmetria 60°.
Ottica molto performante, ideale per ottenere risultati illuminotecnici ad alte
prestazioni ed in conformità con tutte le Normative e Leggi in vigore in materia
di inquinamento luminoso.

Completa di cassetta esterna, fissata sotto al proiettore, in alluminio
pressofuso, contenente la moersettiera e l'eventuale accenditore.

- Colori RAL
- Fusibile di protezione
- Staffe e piastre per il fissaggio
- Classe II
- Accenditore incorporato
- Cassetta di alimentazione (BOX)
- Ottiche performanti

Asymmetric narrow beam reflector, made in mirror pure aluminium
99,9% oxidated and anodically polished.
Asymmetric angle 60°.
Hight performance reflector, for lighting design with hight efficiency and
in conformity at every norms and standards about lighting deglare.

With small box made in alluminium, fixed in the bottom of the projector,
with inside the connecting device and the ignitor (on require).

- Industrial zone
- Commercial zone and parking
- Port and Aeroport
- Sports courts
- Motorway crossing
- Big street crossing

APPLICAZIONI / APPLICATIONS:

- RAL Color
- Protection fuse
- Plate and support for fixing
- Class II
- Ingnitor
- Control gear BOX
- Hight efficiency reflectors

SU RICHIESTA / ON REQUIRE

Sistema goniometrico
di regolazione dell'inclinazione

Goniometric regulation system
for aiming the projector.

FOX1000-A2 C SAP 1000W

Cassetta di alimentazione IP65
in alluminio pressofuso.

Control gear box made in aluminium
die-casting. IP65

FOX1000A21        600-1000         I            JM-SAP    11
FOX1000A22        600-1000         II           JM-SAP    11

Cod.                   W          Classe        Lamp      Kg

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE ESTERNO
CONTROL GEAR IN OUTSIDE


