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PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO SEMPLICE
I pali conici curvati serie PC prodotti da CML s.r.l. sono sostegni 
progettati e costruiti per sostenere una armatura di illuminazione.
Il palo è ricavato da trapezio in lamiera di acciaio piegato 
longitudinalmente in fasi successive !no ad ottenere la 
conformazione a tronco di cono. I lembi longitudinali a"acciati 
dopo la piegatura sono saldati mediante processo automatico. 
Successivamente il palo è piegato a freddo su dime di adeguata 
forma e dimensione per ottenere la curvatura prevista dal 
modello indicato.
Sono predisposti per il montaggio di una armatura per braccio.
Le lavorazioni standard della base del palo comprendono: n° 
1 asola per morsettiera, n° 1 attacco per l’impianto di messa 
a terra, n° 1 asola di entrata cavi. Il dettaglio delle lavorazioni 
standard e"ettuate alla base del palo sono indicate a parte in 
questo catalogo alla pagina 145.

MATERIALI:
Lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025).

SALDATURA:
Longitudinale eseguita con procedimento automatico 
certi!cato.

TRATTAMENTI: 
Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli 
elementi componenti.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI: 
(Consultare attentamente il capitolo “Scelta del palo” a pag. 8 
di questo catalogo). 
Nella tabella seguente sono indicate, per ogni tipologia 
di palo e per ogni zona/categoria di rugosità de!nite dalla 
norma citata, le prestazioni limite nette del palo espresse in 
m2 utili che possono essere applicati in sommità.
Per la corretta scelta del palo si ricorda che deve essere 
sempre rispettata la condizione seguente:

Pn (m2) > ∑ super"ci (m2)
Dove:  Pn = prestazione netta del palo in m2 utili 
             rilevata nella tabella.
  >  = segno  “MAGGIORE” : la prestazione deve essere 
             sempre maggiore del dato di confronto.
  ∑ super!ci (m2) = somma delle super!ci esposte 
  (proiettori + traverse, bracci, eventuali altri accessori).

Sigla 
del palo

PC 37.1
PC 37.2
PC 37.8

PC 37.8.1
PC 38.0

PC 38.0.1
PC 38.3
PC 38.8
PC 39.0
PC 39.7

PC 39.7.1
PC 310.0

Altezza 
totale 

del palo 

Ht, mm
7.900
8.000
8.600
8.600
8.800
8.800
9.100
9.600
9.800

10.500
10.500
10.800

Altezza 
fuori 
terra

Hft, mm
7.100
7.200
7.800
7.800
8.000
8.000
8.300
8.800
9.000
9.700
9.700

10.000

Interramento

Hi, mm
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

Diametro 
di base 

Db, mm
148
153
153
153
163
163 
163
163
173
173
178
183

Diametro 
di testa 

Dt, mm
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Peso 
totale 

del palo

P, kg
68
74
74
74
86
86
86
86
99
99

105
113

MODELLO

Casilina
Flaminia
Abruzzo
Molise

Calabria
Basilicata
Sempione

Umbria
Ostiense
Marche
Liguria

Prenestina

Sbraccio

W, mm
1.750
2.250
1.200
1.200
2.500
2.500
2.500
1.200
2.500
1.500
2.500
2.500

Sigla 
del palo

PC 47.1
PC 47.2
PC 47.8

PC 47.8.1
PC 48.0

PC 48.0.1
PC 48.3

PC 4113 ORO
PC 48.8
PC 49.0
PC 49.7

PC 49.7.1
PC 410.0

Altezza 
totale 

del palo 

Ht, mm
7.900
8.000
8.600
8.600
8.800
8.800
9.100
9.300
9.600
9.800

10.500
10.500
10.800

Altezza 
fuori 
terra

Hft, mm
7.100
7.200
7.800
7.800
8.000
8.000
8.300
8.500
8.800
9.000
9.700
9.700

10.000

Interramento

Hi, mm
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

Diametro 
di base 

Db, mm
148
153
153
153
163
163
163
173
163
173
173
178
183

Diametro 
di testa 

Dt, mm
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Peso 
totale 

del palo

P, kg
90
98
98
98

113
113
113
130
113
130
130
141
150

MODELLO

Casilina
Flaminia
Abruzzo
Molise

Calabria
Basilicata
Sempione

Orobia
Umbria

Ostiense
Marche
Liguria

Prenestina

Sbraccio

W, mm
1.750
2.250
1.200
1.200
2.500
2.500
2.500
4.200
1.200
2.500
1.500
2.500
2.500

PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO SEMPLICE - spessore 3 mm

PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO SEMPLICE - spessore 4 mm
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PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO SEMPLICE - pro!lo indicativo dei tipi
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PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO SEMPLICE - spessore 3 mm

PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO SEMPLICE - spessore 4 mm

tabella applicabilità corpo illuminante A= si può applicare corpo illuminante S<=0.12m2)

Sigla 
del 

palo

Altezza 
fuori
terra 

Vref Vref = 25 m sec-1 Vref = 27 m sec-1 Vref = 28 m sec-1 Vref = 29 m sec-1 Vref = 31 m sec-1

Hft, mm cat terr

Zona Zona 1: max 1.000 m slm
Zona 2: max 750 m slm

Zona 8: max 1.500 m slm
Zona 9: max 500 m slm

Zona 4: max 500 m slm
Zona 5: max 750 m slm
Zona 6: max 500 m slm

Zona 3: max 500 m slm Zona 7: max 1.000 m slm

PC 37.1
PC 37.2
PC 37.8

PC 37.8.1
PC 38.0

PC 38.0.1
PC 38.3
PC 38.8
PC 39.0
PC 39.7

PC 39.7.1
PC 310.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A
A

7.900

8.000

8.600

8.600

8.800

8.800

9.100

9.600

9.800

10.500

10.500

10.800

m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
A

Sigla 
del 

palo

Altezza 
fuori
terra 

Vref Vref = 25 m sec-1 Vref = 27 m sec-1 Vref = 28 m sec-1 Vref = 29 m sec-1 Vref = 31 m sec-1

Hft, mm cat terr

Zona Zona 1: max 1.000 m slm
Zona 2: max 750 m slm

Zona 8: max 1.500 m slm
Zona 9: max 500 m slm

Zona 4: max 500 m slm
Zona 5: max 750 m slm
Zona 6: max 500 m slm

Zona 3: max 500 m slm Zona 7: max 1.000 m slm

PC 47.1
PC 47.2
PC 47.8

PC 47.8.1
PC 48.0

PC 48.0.1
PC 48.3

PC 4113 ORO
PC 48.8
PC 49.0
PC 49.7

PC 49.7.1
PC 410.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

7.900
8.000
8.600
8.600
8.800
8.800
9.100
9.300
9.600
9.800

10.500
10.500
10.800

m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A 
A
A
A
A
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PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO DOPPIO
Con metodologia costruttiva analoga alla realizzazione del palo conico curvato 
è realizzato il braccio simmetrico (E) da applicare al palo stesso. Il braccio è 
saldato (S) al palo nel tratto curvo (B) come schematizzato in !gura. In alcuni 
modelli il doppio braccio può essere realizzato smontato, componibile mediante 
innesti serrati con viti (V1 e V2). Le lavorazioni standard della base del palo 
comprendono: n° 1 asola per morsettiera, n° 1 attacco per l’impianto di messa a 
terra, n° 1 asola di entrata cavi. 
Il dettaglio delle lavorazioni standard e"ettuate alla base del palo 
sono indicate a parte in questo catalogo alla pagina 145.

MATERIALI:
Lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025).

SALDATURA:
Longitudinale e circonferenziale eseguita con procedimento automatico 
certi!cato.

TRATTAMENTI: 
Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli elementi componenti.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI: 
(Consultare attentamente il capitolo “Scelta del palo” a pag. 8 di questo 
catalogo) 
Nella tabella seguente sono indicate, per ogni tipologia di palo 
e per ogni zona/categoria di rugosità de!nite dalla norma 
citata,le prestazioni limite nette del palo espresse 
in m2 utili che possono essere applicati in sommità.
Per la corretta scelta del palo si ricorda che deve 
essere sempre rispettata la condizione seguente:

Pn (m2) > ∑ super"ci (m2)

Dove:  Pn = prestazione netta del palo in m2 utili rilevata nella tabella.
  >  = segno  “MAGGIORE” : la prestazione deve essere sempre 
  maggiore del dato di confronto.
  ∑ super!ci (m2) = somma delle super!ci esposte 
  (proiettori + traverse, bracci, eventuali altri accessori).

ACCESSORI A PAG 146
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Sigla 
del 

palo

Altezza 
fuori
terra 

Vref Vref = 25 m sec-1 Vref = 27 m sec-1 Vref = 28 m sec-1 Vref = 29 m sec-1 Vref = 31 m sec-1

Hft, mm cat terr

Zona 1: max 1.000 m slm
Zona 2: max 750 m slm

Zona 8: max 1.500 m slm
Zona 9: max 500 m slm

Zona 4: max 500 m slm
Zona 5: max 750 m slm
Zona 6: max 500 m slm

Zona 3: max 500 m slm Zona 7: max 1.000 m slm

PC 47.1.D
PC 47.2.D
PC 47.8.D

PC 47.8.1.D
PC 48.0.D

PC 48.0.1D
PC 48.3.D
PC 48.8.D
PC 49.0.D
PC 49.7.D

PC 49.7.1.D
PC 410.0.D

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

7.100
7.200
7.800
7.800
8.000
8.000
8.300
8.800
9.000
9.700
9.700

10.000

m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili
m2 utili

A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
A
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
-
A
-
-
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
-
A
-
-
-
-
-
-

A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
A
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
-
A
-
-
-
-
-
-

A
A
A
A
-
A
- 
- 
A
-
-
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-

PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO DOPPIO - spessore 4 mm

PALI CONICI CURVATI CON BRACCIO DOPPIO - spessore 4 mm

Zona

Sigla 
del palo

PC 47.1.D
PC 47.2.D
PC 47.8.D

PC 47.8.1.D
PC 48.0.D

PC 48.0.1D
PC 48.3.D
PC 48.8.D
PC 49.0.D
PC 49.7.D

PC 49.7.1.D
PC 410.0.D

Altezza 
totale 

del palo 

Ht, mm
7.900
8.000
8.600
8.600
8.800
8.800
9.100
9.600
9.800

10.500
10.500
10.800

Altezza 
fuori 
terra

Hft, mm
7.100
7.200
7.800
7.800
8.000
8.000
8.300
8.800
9.000
9.700
9.700

10.000

Interramento

Hi, mm
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

Diametro 
di base 

Db, mm
148
153
153
153
163
163
163
163
173
173
178
183

Diametro 
di testa 

Dt, mm
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Peso 
totale 

del palo

P, kg
104
128
123
123
148
148
153
138
165
155
175
185

MODELLO

Casilina
Flaminia
Abruzzo
Molise

Calabria
Basilicata
Sempione

Umbria
Ostiense
Marche
Liguria

Prenestina

Sbraccio

W, mm
1.750
2.250
1.200
1.200
2.500
2.500
2.500
1.200
2.500
1.500
2.500
2.500
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