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Le torri faro con scala   e piattaforma !ssa serie TP prodotte da CML s.r.l. 
sono strutture progettate e costruite per sostenere proiettori e accessori di 
funzionamento.
La struttura di sostegno è realizzata con elementi tubolari tronco 
piramidali in lamiera pressopiegata saldata longitudinalmente: gli steli 
devono essere montati in opera mediante innesto forzato. 
Sulla sommità della struttura è !ssata la piattaforma che delimita l’area di 
lavoro e sostiene i proiettori.
Alla piattaforma !ssa si accede mediante una scala a pioli !ssata allo stelo 
della torre faro.
La scala a pioli può essere del tipo “alla marinara” (protetta con 
guardiacorpo metallico) modelli “A” e “B”  o del tipo “senza protezione” 
(dotata di sistema anticaduta omologato) modello “C”.
Per consentire all’operatore di e"ettuare una sosta di riposo durante la fase 
di salita o di discesa, la torre è corredata di uno o due terrazzini di riposo 
posti ad una distanza non superiore a 10 metri tra loro.
Il terrazzino di riposo può essere del tipo “TR”  (come rappresentato 
nel disegno) modello “A” o del tipo a ribalta (contenuto all’interno del 
guardiacorpo) modello “B”.
Per poter salire sulle torri faro modello “A” e “B” è necessario l’uso di una 
scala portatile che si aggancia alla scala a pioli !ssata allo stelo che termina 
alla quota di circa 1.800 mm dal piano di terra.  
La protezione guardiacorpo (ove installata) inizia alla quota (Hs) di 
2.500 mm dal piano di terra. L’accesso non autorizzato alla scala a pioli 
è impedito mediante sbarramenti meccanici assicurati con blocco a 
chiave o con lucchetto.  Le lavorazioni standard della base della torre 
comprendono: 
n° 2 attacchi per l’impianto di messa a terra, n° 2 asole di entrata cavi.

MATERIALI:
STELI:  realizzati in lamiera di acciaio S 355 JR (UNI EN 10025) pressopiegati 
e saldati con procedimento di saldatura certi!cato.
SCALA A PIOLI, GUARDIACORPO E ACCESSORI: pro!lati di acciaio composti 
e/o sagomati a freddo qualità S 235 JR.

TRATTAMENTI: 
Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli elementi componenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA: 
Manuali di istruzione per l’installazione della torre e degli accessori, 
manualistica di uso e manutenzione “CE” della struttura completa, 
applicazione di targhe monitorie e targa di identi!cazione.

TORRI FARO CON PIATTAFORMA FISSA

ACCESSORI DA PAG 111

A

Hs

B

Hs

C

SISTEMA ANTICADUTA 
per torri TP versione “C”  
I l  d isposit ivo ant icaduta con 
miniassorbitore di energia proposto 
da CML s.r.l. è realizzato interamente in 
acciaio e scorre liberamente su guida 
rigida in salita e in discesa senza bisogno 
dell’ausilio delle mani.
Il sistema è idoneo per linee di ancoraggio 
in acciaio a T da 50x6/7mm ed è compreso 
nel prezzo della torre versione “C”.
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TORRI FARO - serie TP con in!ssione diretta - versione “A” e “B”

Sigla 
della torre

Lunghezza 
totale steli 
innestati

Ht, m

Altezza fuori 
terra

Hft, m

Interramento

Hi, m

Diametro 
di base 

Db, mm

Diametro 
di testa 

Dt, mm

n° di 
steli Spessore

S, mm

Peso 
totale 

della torre

P, kg
TPI-16-0
TPI-16-1
TPI-16-2
TPI-18-0
TPI-18-1
TPI-18-2
TPI-20-0
TPI-20-1
TPI-20-2
TPI-20-3
TPI-25-0
TPI-25-1
TPI-25-2
TPI-25-3
TPI-30-0
TPI-30-1
TPI-30-2
TPI-30-3

17,2
17,2
17,2
19,2
19,2
19,2
21,5
21,5
21,5
21,5
26,7
26,7
26,7
26,7
32,0
32,0
32,0
32,0

16
16
16
18
18
18
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

2,0

2,0

2,0

2,0

380
449
489
440
489
561
500
561
622
734
640
734
734
734
690
775
867
867

140
143
163
160
163
194
180
194
194
245
200
245
245
245
240
245
245
245

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4

5-4-4
5-4-4
5-5-4
6-5-5
6-5-5
6-6-5
8-6-6
8-8-6

710
750
810
895
935

1.040
1.030
1.125
1.196
1.385
1.750
1.950
2.065
2.288
2.550
2.950
3.720
4.040

Sigla 
della torre

Altezza fuori 
terra

Hft, m

Diametro 
della #angia

Df, mm

Numero 
x tipo di 
tirafondi

n°, M

Diametro 
di base 

Db, mm

Diametro 
di testa 

Dt, mm

n° di 
steli Spessore

S, mm

Peso 
totale 

della torre

P, kg
TPF-16-0
TPF-16-1
TPF-16-2
TPF-18-0
TPF-18-1
TPF-18-2
TPF-20-0
TPF-20-1
TPF-20-2
TPF-20-3
TPF-25-0
TPF-25-1
TPF-25-2
TPF-25-3
TPF-30-0
TPF-30-1
TPF-30-2
TPF-30-3

16
16
16
18
18
18
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30

540
600
670
600
670
740
680
740
830
940
850
940
940
940
940
940

1.050
1.070

16xM22
16xM22
16xM27
16xM22
16xM27
16xM27
16xM27
16xM27
16xM27
16xM33
16xM27
16xM33
16xM33
16xM33
16xM33
32xM27
32xM27
32xM33

363
427
465
422
467
537
477
535
591
699
611
702
702
702
661
693
826
813

140
143
163
160
163
194
180
194
194
245
200
245
245
245
240
245
245
245

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4

5-4-4
5-4-4
5-5-4
6-5-5
6-5-5
6-6-5
8-6-6
8-8-6

685
725
780
850
890

1.000
965

1.060
1.130
1.300
1.630
1.830
1.960
2.075
2.350
2.750
3.520
3.850

(scala a pioli, guardiacorpo, portello anti-intrusione)

(scala a pioli, guardiacorpo, portello anti-intrusione, tirafondi e dima di posizionamento)

TORRI FARO - serie TP con #angia e tirafondi - versione “A” e “B”
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TORRI FARO - serie TP con in!ssione diretta - versione “C”

Sigla 
della torre

Lunghezza 
totale steli 
innestati

Ht, m

Altezza fuori 
terra

Hft, m

Interramento

Hi, m

Diametro 
di base 

Db, mm

Diametro 
di testa 

Dt, mm

n° di 
steli Spessore

S, mm

Peso 
totale 

della torre

P, kg
TPI-16-0
TPI-16-1
TPI-16-2
TPI-18-0
TPI-18-1
TPI-18-2
TPI-20-0
TPI-20-1
TPI-20-2
TPI-20-3
TPI-25-0
TPI-25-1
TPI-25-2
TPI-25-3
TPI-30-0
TPI-30-1
TPI-30-2
TPI-30-3

17,2
17,2
17,2
19,2
19,2
19,2
21,5
21,5
21,5
21,5
26,7
26,7
26,7
26,7
32,0
32,0
32,0
32,0

16
16
16
18
18
18
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
2,0
2,0
2,0
2,0

380
449
489
440
489
561
500
561
622
734
640
734
734
734
690
775
867
867

140
143
163
160
163
194
180
194
194
245
200
245
245
245
240
245
245
245

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4

5-4-4
5-4-4
5-5-4
6-5-5
6-5-5
6-6-5
8-6-6
8-8-6

750
790
850
940
980

1.090
1.080
1.175
1.245
1.430
1.815
2.015
2.130
2.355
2.630
3.030
3.800
4.125

Sigla 
della torre

Altezza fuori 
terra

Hft, m

Diametro 
della #angia

Df, mm

Numero 
x tipo di 
tirafondi

n°, M

Diametro 
di base 

Db, mm

Diametro 
di testa 

Dt, mm

n° di 
steli Spessore

S, mm

Peso 
totale 

della torre

P, kg
TPF-16-0
TPF-16-1
TPF-16-2
TPF-18-0
TPF-18-1
TPF-18-2
TPF-20-0
TPF-20-1
TPF-20-2
TPF-20-3
TPF-25-0
TPF-25-1
TPF-25-2
TPF-25-3
TPF-30-0
TPF-30-1
TPF-30-2
TPF-30-3

16
16
16
18
18
18
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30

540
600
670
600
670
740
680
740
830
940
850
940
940
940
940
940

1.050
1.070

16xM22
16xM22
16xM27
16xM22
16xM27
16xM27
16xM27
16xM27
16xM27
16xM33
16xM27
16xM33
16xM33
16xM33
16xM33
32xM27
32xM27
32xM33

363
427
465
422
467
537
477
535
591
699
611
702
702
702
661
693
826
813

140
143
163
160
163
194
180
194
194
245
200
245
245
245
240
245
245
245

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4
4-4

5-4-4
5-4-4
5-5-4
6-5-5
6-5-5
6-6-5
8-6-6
8-8-6

725
765
820
895
935

1.050
1.015
1.110
1.180
1.350
1.700
1.900
2.025
2.140
2.500
2.900
3.600
3.930

(scala a pioli, binario di attacco per il sistema anticaduta, protezione anti-salita)

(scala a pioli, binario di attacco per il sistema anticaduta, protezione anti-salita)

TORRI FARO - serie TP con #angia e tirafondi - versione “C”
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PRESTAZIONI DELLE TORRI FARO 
CON PIATTAFORMA FISSA  Hft = 16 m
La tabella delle prestazioni standard delle torri faro è calcolata per la Vref,0 della zona citata e non include la piattaforma di sommintà.

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

16

380 140
363 140

2

TPI-16-0

TPF-16-0

2

1.0
1.4
1.7
2.2
3.0

3

---
---
1.2
1.7
2.4

4

---
---
1.0
1.5
2.1

8

---
---
---
0.9
---

5

---
---
1.0
1.5
2.1

9

---
---
---
---
---

6

---
---
1.0
1.5
2.1

7

---
---
1.0
1.5
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.0
1.4
1.7
2.2
3.0

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

16

449 143
398 143

2

TPI-16-1

TPF-16-1

2

1.7
2.2
2.5
3.0
4.0

3

1.2
1.7
2.0
2.5
3.4

4

1.0
1.4
1.8
2.3
3.1

8

---
0.9
1.1
1.5
---

5

1.0
1.4
1.8
2.3
3.1

9

---
---
---
---
---

6

1.0
1.4
1.8
2.3
3.1

7

1.0
1.4
1.8
2.3
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.7
2.2
2.5
3.0
4.0

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

16

489
438 160

2

TPI-18-2

TPF-18-2

2

2.2
2.8
3.2
4.0
5.5

3

1.6
2.2
2.5
3.2
4.4

4

1.5
2.0
2.3
3.0
4.1

8

0.9
1.3
1.6
2.1
---

5

1.5
2.0
2.3
3.0
4.1

9

0.9
---
---
---
---

6

1.5
2.0
2.3
3.0
4.1

7

1.5
2.0
2.3
3.0
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

2.2
2.8
3.2
4.0
5.5

ZONA ( 1.d.1)

Ricerca della torre faro con prestazione superiore nel caso di installazioni a quote slm superiori ai limiti di zona.

ZONAZONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

quota limite  
slm

1.000 m
750 m
500 m
500 m
750 m
500 m

1.000 m
1.500 m
500 m

coefficiente di 
zona, Kz 

0,00160
0,00160
0,00137
0,00128
0,00128
0,00128
0,00119
0,00104
0,00104

ATTENZIONE: per le torri che devono essere installate in località situate a quote slm superiori 
a quelle elencate a lato, deve essere calcolata la nuova prestazione virtuale   “B” (in m2 ) 
necessaria per individuare il tipo di torre adeguata.
-  Calcolare la “Vref” come indicato al  1.d-4
-  Calcolare “A” = (super!cie dei proiettori + 2,7) m2

-  Rilevare il coe$ciente di zona Kz nella tabella a lato per la zona interessata
-  Calcolare “B” =  [ (Kz • Vref 2 • A) – 2,7 ]    
-  La nuova prestazione “B”  (superiore a quella di partenza) è quella “approssimata”  
   che consente di individuare la torre faro che soddisfa la condizione
    “prestazione standard della torre” elencata nella tabella  2.a.    “B” 
-  IN OGNI CASO SOTTOPORRE AI TECNICI C.M.L. srl  
     la veri!ca di calcolo prima di confermare il tipo di torre faro così individuata.

Se il valore di “B” è superiore alle prestazioni indicate nelle tabelle (per la zona e la categoria di esposizione prevista), 
dovrà essere richiesta una torre che deve essere appositamente progettata per l’installazione richiesta.
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PRESTAZIONI DELLE TORRI FARO 
CON PIATTAFORMA FISSA  Hft = 16 m

PRESTAZIONI DELLE TORRI FARO 
CON PIATTAFORMA FISSA  Hft = 18 m
La tabella delle prestazioni standard delle torri faro è calcolata per la Vref,0 della zona citata e non include la piattaforma di sommintà.

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

18

440 160
422 160

2

TPI-18-0

TPF-18-0

2

1.0
1.5
1.8
2.4
3.4

3

---
1.0
1.3
1.8
2.6

4

---
---
1.1
1.5
2.3

8

---
---
---
1.0
---

5

---
---
1.1
1.5
2.3

9

---
---
---
---
---

6

---
---
1.1
1.5
2.3

7

---
---
1.1
1.5
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.0
1.5
1.8
2.4
3.4

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

18

489 163
438 163

2

TPI-18-1

TPF-18-1

2

1.6
2.1
2.5
3.2
4.3

3

1.1
1.5
1.9
2.5
3.5

4

0.8
1.3
1.6
2.2
3.1

8

---
---
0.9
1.4
---

5

0.8
1.3
1.6
2.2
3.1

9

---
---
---
---
---

6

0.8
1.3
1.6
2.2
3.1

7

0.8
1.3
1.6
2.2
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.6
2.1
2.5
3.2
4.3

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

18

561 194
510 194

2

TPI-18-2

TPF-18-2

2

2.4
3.1
3.6
4.5
6.0

3

1.8
2.4
2.8
3.6
4.9

4

1.5
2.1
2.5
3.2
4.4

8

0.8
1.3
1.6
2.2
---

5

1.5
2.1
2.5
3.2
4.4

9

0.8
---
---
---
---

6

1.5
2.1
2.5
3.2
4.4

7

1.5
2.1
2.5
3.2
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

2.4
3.1
3.6
4.5
6.0

ZONA ( 1.d.1)

Ricerca della torre faro con prestazione superiore nel caso di installazioni a quote slm superiori ai limiti di zona.

ZONAZONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

quota limite  
slm

1.000 m
750 m
500 m
500 m
750 m
500 m

1.000 m
1.500 m
500 m

coefficiente di 
zona, Kz 

0,00160
0,00160
0,00137
0,00128
0,00128
0,00128
0,00119
0,00104
0,00104

ATTENZIONE: per le torri che devono essere installate in località situate a quote slm superiori 
a quelle elencate a lato, deve essere calcolata la nuova prestazione virtuale   “B” (in m2 ) 
necessaria per individuare il tipo di torre adeguata.
-  Calcolare la “Vref” come indicato al  1.d-4
-  Calcolare “A” = (super!cie dei proiettori + 3,3) m2

-  Rilevare il coe$ciente di zona Kz nella tabella a lato per la zona interessata
-  Calcolare “B” =  [ (Kz • Vref 2 • A) – 3,3 ]    
-  La nuova prestazione “B”  (superiore a quella di partenza) è quella “approssimata”  
   che consente di individuare la torre faro che soddisfa la condizione
    “prestazione standard della torre” elencata nella tabella  2.b.    “B” 
-  IN OGNI CASO SOTTOPORRE AI TECNICI C.M.L. srl  
     la veri!ca di calcolo prima di confermare il tipo di torre faro così individuata.

Se il valore di “B” è superiore alle prestazioni indicate nelle tabelle (per la zona e la categoria di esposizione prevista), 
dovrà essere richiesta una torre che deve essere appositamente progettata per l’installazione richiesta.
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PRESTAZIONI DELLE TORRI FARO 
CON PIATTAFORMA FISSA  Hft = 20 m

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

20

500 180
481 1860

2

TPI-20-0

TPF-20-0

2

1.0
1.5
1.8
2.4
3.5

3

---
1.0
1.2
1.8
2.7

4

---
---
1.0
1.5
2.3

8

---
---
---
0.8
---

5

---
---
1.0
1.5
2.3

9

---
---
---
---
---

6

---
---
1.0
1.5
2.3

7

---
---
1.0
1.5
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.0
1.5
1.8
2.4
3.5

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

20

561 194
510 194

2

TPI-20-1

TPF-20-1

2

1.6
2.2
2.6
3.4
4.7

3

1.0
1.6
2.0
2.6
3.7

4

0.8
1.3
1.6
2.2
3.3

8

---
---
0.9
1.4
---

5

0.8
1.3
1.6
2.2
3.3

9

---
---
---
---
---

6

0.8
1.3
1.6
2.2
3.3

7

0.8
1.3
1.6
2.2
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.6
2.2
2.6
3.4
4.7

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

20

622 194
566 194

2

TPI-20-2

TPF-20-2

2

2.3
3.1
3.6
4.5
6.0

3

1.6
2.3
2.7
3.5
4.8

4

1.4
2.0
2.3
3.1
4.3

8

---
1.2
1.5
2.1
---

5

1.4
2.0
2.3
3.1
4.3

9

---
---
---
---
---

6

1.4
2.0
2.3
3.1
4.3

7

1.4
2.0
2.3
3.1
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

2.3
3.1
3.6
4.5
6.0

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

20

734 245
693 245

2

TPI-20-3

TPF-20-3

2

3.8
4.8
5.4
6.6
8.8

3

2.9
3.7
4.3
5.3
6.7

4

2.5
3.3
3.8
4.8
6.4

8

1.5
2.2
2.6
3.4
---

5

2.5
3.3
3.8
4.8
6.4

9

1.5
---
---
---
---

6

2.5
3.3
3.8
4.8
6.4

7

2.5
3.3
3.8
4.8
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

3.8
4.8
5.4
6.6
8.8

ZONA ( 1.d.1)

Ricerca della torre faro con prestazione superiore nel caso di installazioni a quote slm superiori ai limiti di zona.

ZONAZONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

quota limite  
slm

1.000 m
750 m
500 m
500 m
750 m
500 m

1.000 m
1.500 m
500 m

coefficiente di 
zona, Kz 

0,00160
0,00160
0,00137
0,00128
0,00128
0,00128
0,00119
0,00104
0,00104

ATTENZIONE: per le torri che devono essere installate in località situate a quote slm superiori 
a quelle elencate a lato, deve essere calcolata la nuova prestazione virtuale   “B” (in m2 ) 
necessaria per individuare il tipo di torre adeguata.
-  Calcolare la “Vref” come indicato al  1.d-4
-  Calcolare “A” = (super!cie dei proiettori + 3,3) m2

-  Rilevare il coe$ciente di zona Kz nella tabella a lato per la zona interessata
-  Calcolare “B” =  [ (Kz • Vref 2 • A) – 3,3 ]    
-  La nuova prestazione “B”  (superiore a quella di partenza) è quella “approssimata”  
   che consente di individuare la torre faro che soddisfa la condizione
    “prestazione standard della torre” elencata nella tabella  2.c.    “B” 
-  IN OGNI CASO SOTTOPORRE AI TECNICI C.M.L. srl  
     la veri!ca di calcolo prima di confermare il tipo di torre faro così individuata.

Se il valore di “B” è superiore alle prestazioni indicate nelle tabelle (per la zona e la categoria di esposizione prevista), 
dovrà essere richiesta una torre che deve essere appositamente progettata per l’installazione richiesta.

La tabella delle prestazioni standard delle torri faro è calcolata per la Vref,0 della zona citata e non include la piattaforma di sommintà.
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PRESTAZIONI DELLE TORRI FARO 
CON PIATTAFORMA FISSA  Hft = 20 m

PRESTAZIONI DELLE TORRI FARO 
CON PIATTAFORMA FISSA  Hft = 25 m

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

5

640 200
611 200

3

TPI-25-0

TPF-25-0

2

1.5
2.0
2.3
2.9
4.1

3

1.0
1.4
1.7
2.2
3.2

4

---
1.2
1.4
1.9
2.8

8

---
---
---
1.2
---

5

---
1.2
1.4
1.9
2.8

9

---
---
---
---
---

6

---
1.2
1.4
1.9
2.8

7

---
1.2
1.4
1.9
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.5
2.0
2.3
2.9
4.1

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

25

734 245
693 245

3

TPI-25-1

TPF-25-1

2

1.9
2.6
3.0
3.8
5.3

3

1.2
1.8
2.2
2.9
4.2

4

0.9
1.4
1.8
2.5
3.7

8

---
---
0.9
1.5
---

5

0.9
1.4
1.8
2.5
3.7

9

---
---
---
---
---

6

0.9
1.4
1.8
2.5
3.7

7

0.9
1.4
1.8
2.5
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.9
2.6
3.0
3.8
5.3

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

25

734 245
693 245

3

TPI-25-2

TPF-25-2

2

2.9
3.8
4.4
5.4
6.9

3

1.9
2.8
3.3
4.2
5.8

4

1.5
2.3
2.8
3.7
5.3

8

---
1.2
1.6
2.3
---

5

1.5
2.3
2.8
3.7
5.3

9

---
---
---
---
---

6

1.5
2.3
2.8
3.7
5.3

7

1.5
2.3
2.8
3.7
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

2.9
3.8
4.4
5.4
6.9

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

25

734 245
693 245

3

TPI-25-3

TPF-25-3

2

3.4
4.2
4.8
5.8
7.8

3

2.4
3.2
3.7
4.6
6.3

4

2.0
2.8
3.2
4.1
5.7

8

1.1
1.7
2.1
2.8
---

5

2.0
2.8
3.2
4.1
5.7

9

1.1
---
---
---
---

6

2.0
2.8
3.2
4.1
5.7

7

2.0
2.8
3.2
4.1
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

3.4
4.2
4.8
5.8
7.8

ZONA ( 1.d.1)

Ricerca della torre faro con prestazione superiore nel caso di installazioni a quote slm superiori ai limiti di zona.

ZONAZONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

quota limite  
slm

1.000 m
750 m
500 m
500 m
750 m
500 m

1.000 m
1.500 m
500 m

coefficiente di 
zona, Kz 

0,00160
0,00160
0,00137
0,00128
0,00128
0,00128
0,00119
0,00104
0,00104

ATTENZIONE: per le torri che devono essere installate in località situate a quote slm superiori 
a quelle elencate a lato, deve essere calcolata la nuova prestazione virtuale   “B” (in m2 ) 
necessaria per individuare il tipo di torre adeguata.
-  Calcolare la “Vref” come indicato al  1.d-4
-  Calcolare “A” = (super!cie dei proiettori + 5,4) m2

-  Rilevare il coe$ciente di zona Kz nella tabella a lato per la zona interessata
-  Calcolare “B” =  [ (Kz • Vref 2 • A) – 5,4 ]    
-  La nuova prestazione “B”  (superiore a quella di partenza) è quella “approssimata”  
   che consente di individuare la torre faro che soddisfa la condizione
    “prestazione standard della torre” elencata nella tabella  2.d.    “B” 
-  IN OGNI CASO SOTTOPORRE AI TECNICI C.M.L. srl  
     la veri!ca di calcolo prima di confermare il tipo di torre faro così individuata.

Se il valore di “B” è superiore alle prestazioni indicate nelle tabelle (per la zona e la categoria di esposizione prevista), 
dovrà essere richiesta una torre che deve essere appositamente progettata per l’installazione richiesta.

La tabella delle prestazioni standard delle torri faro è calcolata per la Vref,0 della zona citata e non include la piattaforma di sommintà.
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PRESTAZIONI DELLE TORRI FARO 
CON PIATTAFORMA FISSA  Hft = 30 m

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

30

690 240
661 240

3

TPI-30-0

TPF-30-0

2

1.6
2.4
2.8
3.4
4.4

3

---
1.4
1.9
2.6
3.6

4

---
1.1
1.5
2.2
3.3

8

---
---
---
1.1
---

5

---
1.1
1.5
2.2
3.3

9

---
---
---
---
---

6

---
1.1
1.5
2.2
3.3

7

---
1.1
1.5
2.2
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

1.6
2.4
2.8
3.4
4.4

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

30

775 245
724 245

3

TPI-30-1

TPF-30-1

2

2.6
3.4
3.9
4.5
5.7

3

1.5
2.3
2.7
3.5
4.5

4

1.0
1.7
2.2
3.0
4.3

8

---
---
1.0
1.7
---

5

1.0
1.7
2.2
3.0
4.3

9

---
---
---
---
---

6

1.0
1.7
2.2
3.0
4.3

7

1.0
1.7
2.2
3.0
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

2.6
3.4
3.9
4.5
5.7

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

30

867 245
805 245

3

TPI-30-2

TPF-30-2

2

5.2
6.0
6.5
7.4
9.3

3

4.3
5.0
5.4
6.2
7.8

4

3.8
4.5
4.9
5.7
7.1

8

2.6
3.3
3.8
4.4
---

5

3.8
4.5
4.9
5.7
7.1

9

2.6
---
---
---
---

6

3.8
4.5
4.9
5.7
7.1

7

3.4
4.2
4.5
5.2
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

5.2
6.0
6.5
7.4
9.3

ZONA ( 1.d.1)

Altezza f.t.,m

Altezza f.t.,m

n° di steli

n° di steli

sigla della torre prestazione standard della torre: superficie utile esposta al vento in m2  

30

867 245
805 245

3

TPI-30-3

TPF-30-3

2

5.8
6.7
7.2
8.3

10.2

3

3.8
5.6
6.0
6.9
8.6

4

4.4
5.1
5.5
6.3
7.9

8

3.4
3.9
4.3
5.0
---

5

4.4
5.1
5.5
6.3
7.9

9

3.4
---
---
---
---

6

4.4
5.1
5.5
6.3
7.9

7

4.0
4.7
5.1
5.8
---

I
II
III
IV
V

categoria di
esposizione

( 1.d.3)

1

5.8
6.7
7.2
8.3

10.2

ZONA ( 1.d.1)

Ricerca della torre faro con prestazione superiore nel caso di installazioni a quote slm superiori ai limiti di zona.

ZONAZONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

quota limite  
slm

1.000 m
750 m
500 m
500 m
750 m
500 m

1.000 m
1.500 m
500 m

coefficiente di 
zona, Kz 

0,00160
0,00160
0,00137
0,00128
0,00128
0,00128
0,00119
0,00104
0,00104

ATTENZIONE: per le torri che devono essere installate in località situate a quote slm superiori 
a quelle elencate a lato, deve essere calcolata la nuova prestazione virtuale   “B” (in m2 ) 
necessaria per individuare il tipo di torre adeguata.
-  Calcolare la “Vref” come indicato al  1.d-4
-  Calcolare “A” = (super!cie dei proiettori + 7,6) m2

-  Rilevare il coe$ciente di zona Kz nella tabella a lato per la zona interessata
-  Calcolare “B” =  [ (Kz • Vref 2 • A) – 7,6 ]    
-  La nuova prestazione “B”  (superiore a quella di partenza) è quella “approssimata”  
   che consente di individuare la torre faro che soddisfa la condizione
    “prestazione standard della torre” elencata nella tabella  2.d.    “B” 
-  IN OGNI CASO SOTTOPORRE AI TECNICI C.M.L. srl  
     la veri!ca di calcolo prima di confermare il tipo di torre faro così individuata.

Se il valore di “B” è superiore alle prestazioni indicate nelle tabelle (per la zona e la categoria di esposizione prevista), 
dovrà essere richiesta una torre che deve essere appositamente progettata per l’installazione richiesta.

La tabella delle prestazioni standard delle torri faro è calcolata per la Vref,0 della zona citata e non include la piattaforma di sommintà.
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PRESTAZIONI DELLE TORRI FARO 
CON PIATTAFORMA FISSA  Hft = 30 m

Le torri faro con scala e piattaforma !ssa serie TP, versione “A”, prodotte da CML 
s.r.l. devono essere corredate di terrazzini di riposo (in alternativa alla pedana 
ribaltabile di riposo serie RR).
Il terrazzino è realizzato con pro!lati di acciaio saldati, piano di calpestio in lamiera 
stirata, portello di accesso con cerniere, pannello di battuta perimetrale per il 
piede, protezioni laterali in pro!lati di acciaio saldati. 
La normativa in vigore raccomanda di installare un terrazzino di riposo ad 
intervalli non superiori a 10 metri lungo l’intero tratto della scala a pioli.

MATERIALI:
Pro!lati di acciaio composti e/o sagomati a freddo qualità S 235 JR.

TRATTAMENTI: 
Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli elementi componenti.

Le torri faro con scala   e piattaforma !ssa serie TP, versione “B” e “C”, prodotte da 
CML s.r.l. devono essere corredate di pedane di riposo ribaltabili (in alternativa al 
terrazzino di riposo sigla TR).
La pedana di riposo ribaltabile è formata da due pedate realizzate in lamiera 
bugnata che possono ruotare intorno ad un asse trasversale solidale con la 
struttura portante della scala a pioli.
In condizione di esercizio le pedate sono alzate non invadono la zona di transito e 
l’operatore può scendere o salire liberamente.
Per e"ettuare la sosta di riposo è su$ciente salire !no allo scalino superiore, 
abbassare le pedate (come indicate nella assonometria) ed utilizzarle per la sosta. 
Per e"ettuare la sosta in sicurezza l’operatore deve essere assicurato alla scala a 
pioli con cintura di sicurezza.
La normativa in vigore raccomanda di installare una pedana di riposo ribaltabile 
ad intervalli non superiori a 10 metri lungo l’intero tratto della scala a pioli. 

MATERIALI:
Pro!lati e lamiera di acciaio composti e/o sagomati a freddo qualità S 235 JR.

TRATTAMENTI: 
Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli elementi componenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA: 
Manuale di istruzioni per l’installazione della pedana ribaltabile.

TERRAZZINO DI RIPOSO A CORREDO DELLE TORRI

PEDANA RIBALTABILE DI RIPOSO A CORREDO DELLE TORRI

Sigla

TR

A

mm
700

B

mm
900

C

mm
1.000

quantità per tipo di torre

TP-16
1

TP-18
1

TP-20
1

TP-25
2

TP-30
2

peso

kg
35

TERRAZZINO DI RIPOSO serie TR

Sigla

RR 13
larghezza

13 cm
profondità
28,5 cm

quantità per tipo di torre

TP-16
1

TP-18
1

TP-20
1

TP-25
2

TP-30
2

peso

kg
9

PEDANA RIBALTABILE DI RIPOSO serie RR
pedata

serie TP versione “A”

serie TP versione “B” e “C”
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Le torri faro con scala  e piattaforma !ssa serie TP prodotte da CML s.r.l. devono 
essere corredate della piattaforma !ssa da installare sulla sommità della torre.
La piattaforma di servizio è costituita da un basamento realizzato con piano di 
calpestio in lamiera stirata, portello di accesso con cerniere, pannello di battuta 
perimetrale parapiede, protezioni laterali in pro!lati di acciaio bullonati. 
La piattaforma è fornita smontata nei suoi componenti principali ed è completa di 
bulloneria per il montaggio della struttura.
Per il !ssaggio dei proiettori sono previsti i tubolari frontali e perimetrali: come 
accessorio di !ssaggio può essere utilizzata la sta"a modello  STFT50 o STFT55.

MATERIALI:
Pro!lati di acciaio composti e/o sagomati a freddo qualità S 235 JR.

TRATTAMENTI: 
Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli elementi componenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA: 
Manuale di istruzioni per l’installazione della piattaforma.

PIATTAFORMA FISSA A CORREDO DELLE TORRI
serie TP versione “A”, “B” e “C”

Sigla

PR10
PR15
PR20
PR30

A

mm
1.000
1.000
1.000
1.000

B

mm
1.000
1.500
2.000
3.000

C

mm
1.000
1.000
1.000
1.000

peso

kg
135
161
187
243

area

m2

0,55
0.74
0.96
1.25

TERRAZZINO DI RIPOSO serie PR A

C

�

Sigla

PR15-3
PR20-3
PR30-3

A

mm
1.000
1.000
1.000

B

mm
1.500
2.000
3.000

C

mm
1.000
1.000
1.000

peso

kg
180
210
270

area

m2

0.85
1.1
1.4

PIATTAFORMA FISSA a pianta rettangolare a 3 livelli, serie PR3

Sigla

PQ12
PQ16
PQ20

A

mm
1.200
1.600
2.000

C

mm
1.000
1.000
1.000

peso

kg
80

105
135

area

m2

0.40
0.60
0.96

PIATTAFORMA FISSA a pianta quadrata, serie PQ

Sigla

PE750
PE1000
PE1250

A

mm
750

1.000
1.250

C

mm
1.000
1.000
1.000

peso

kg
110
150
185

area

m2

0.44
0.68
0.83

PIATTAFORMA FISSA a pianta esagonale, serie PE
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STAFFA PER UN PROIETTORE

Sigla

STFT50
STFT55

larghezza

mm
120
220

peso

kg
1.6
1.8

La sta"a di !ssaggio serie STFT50 è un accessorio polivalente 
utile per !ssare un proiettore al tubolare periferico delle 
ringhiere di protezione delle piattaforme !sse delle torri faro 
serie TP.
Il sistema di serraggio della sta"a consente di orientare la base 
di !ssaggio del proiettore secondo necessità:
• su un piano orizzontale - in alto o in basso, esterno o interno
• su un piano verticale-frontale

A corredo della fornitura sono forniti i seguenti accessori:
- protezione antisalita con lucchetto (n° 1 per ogni torre faro)
- scala a pioli portatile, provvista di ganci di attacco al primo 
scalino
  della scala a pioli (n° 1 per ogni cantiere)
- botola di ispizezione

Il proiettore !ssato alla sta"a può essere ruotato per ottenere il 
corretto orientamento.
L’uso della sta"a consente di non e"ettuare lavorazioni 
supplementari sui tubolari di supporto.
Ogni fornitura include la sta"a e gli accessori di !ssaggio come 
indicato negli schemi assonometrici.

ACCESSORI A CORREDO DELLA FORNITURA DI TORRI - serie TP
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-  STELI:  ricavati da lamiere di acciaio qualità S 355 JR  UNI EN 10025 di vario spessore 
   piegate a freddo, con saldatura longitudinale (processo di saldatura omologato IIS). 
-  ACCESSORI (piattaforma !ssa, terrazzino di riposo, pedana ribaltabile, scala a pioli, ecc…): 
    ricavati da lamiere di acciaio e pro!lati in acciaio qualità S 235 JR UNI 10025, sagomati e saldati.

TRATTAMENTI: 
Le torri faro e tutti gli accessori metallici sono normalmente forniti zincati a caldo secondo 
UNI EN 1461.
La torre faro e i suoi accessori possono essere trattati con verniciatura con colori e modalità 
che devono essere segnalate al momento dell’ordine.
In particolare per le installazioni in prossimità di aree ad uso speci!co (vicinanza a piste di 
atterraggio, aree di transito di velivoli,  ecc..) possono essere verniciate in colore bianco/rosso 
secondo le normative vigenti.

MANUALISTICA E ACCESSORI: 
La fornitura delle torri faro è corredata di adeguata documentazione ed eventuali accessori 
come di seguito descritto:

TORRI FARO “INFISSE”: documentazione
-  Schema di realizzazione del plinto di fondazione (con la conferma d’ordine)
-  Manuale di istruzioni per il montaggio (con la fornitura della torre)
-  Manuale di uso e manutenzione “CE” della torre (con l’invio dei documenti amministrativi)
-  Dichiarazione di conformità della torre faro.

TORRI FARO “CON FLANGIA E TIRAFONDI”: documentazione e accessori
-  Schema di realizzazione del plinto di fondazione, dima di !ssaggio dei tirafondi, tirafondi 
rosette e dadi (con la conferma d’ordine)
-  Manuale di istruzioni per il montaggio (con la fornitura della torre)
-  Manuale di uso e manutenzione “CE” della torre (con l’invio dei documenti amministrativi)
-  Dichiarazione di conformità della torre faro.

GENERALITÀ E NORMATIVE, DOCUMENTAZIONE:

Le torri faro con piattaforma !ssa della C.M.L. srl sono state progettate e costruite nel pieno 
rispetto del DPR 547 del 27-04-1955 e successive modi!cazioni.

La serie standard è progettata per:
-  altezze fuori terra 16, 18, 20, 25 e 30 metri, n° 2-3 classi di resistenza predeterminata
-  installazione nelle zone 1÷9 indicate in Eurocodice UNI ENV 1991-2-4 al  § 10.
-  montaggio con in!ssione diretta su blocco di fondazione
-  montaggio con #angia di base e tirafondi

Le torri sono fornite smontate nei loro componenti principali come di seguito indicato:
-  steli poligonali componenti una torre: inseriti uno dentro e/o a$ancato all’altro
-  terrazzini di riposo: monoblocco
-  piattaforma !ssa: basamento monoblocco, protezioni smontate
-  scala a pioli: in elementi monoblocco da 3 metri componibili
-  protezione guardiacorpo: in elementi monoblocco da 3 metri componibili 
-  sta"e di sostegno, tiranti, accessori vari, sfusi
-  bulloneria: in appositi contenitori

Le torri faro sono costruite con:
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