
Aquilone è nato con il vento. L’aria e la luce 
giocano con la sua forma, a volte sfuggente 
ed inafferrabile, altre volte centrata come di 
stallo. 

Aquilone was born from the wind. Air and light 
play with its shape, sometimes intangible and 
fleeting, other times steady and fixed.

A q u i l o n e
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0 60 mm0 60 mm

30°

TESTA-PALO // POLE-TOP LATERALE // SIDE
Regolabile con step da 2,5° 

Adjustable with 2,5° steps
Regolabile con step da 2,5° 

Adjustable with 2,5° steps

30°

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

A Q A  A
G L A S S - F R E E

· TYPE 3 · · TYPE 5 ·· TYPE 2 ·

A Q U I L O N E  A

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  1 0 0  a  4 0 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  1 0 0  t o  4 0 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS
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COLORE TERMINALI LED b l u ,  r o s s o,  v e r d e ,  b i a n c o
TIP COLOUR LED b l u e ,  r e d ,  g r e e n ,  w h i t e

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  1 0 0  a  4 0 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  1 0 0  t o  4 0 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

A Q U I L O N E  B

A Q A  B
G L A S S - F R E E

0 60 mm0 60 mm

30°

TESTA-PALO // POLE-TOP LATERALE // SIDE
Regolabile con step da 2,5° 

Adjustable with 2,5° steps
Regolabile con step da 2,5° 

Adjustable with 2,5° steps

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

30°

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

· TYPE 3 · · TYPE 5 ·· TYPE 2 ·

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

312



i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  d i  d e s i g n  / /
d e s i g n  a r c h i t e c t u r a l  l i g h t i n g
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Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 312 / Refer to p. 312 for more detailed technical information on the lighting fixture

AFP080 AFP090 AFP100
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0 152 mm0 152 mm

0 193 mm 0 193 mm 0 193 mm

Versioni Disponibili // Available Versions
Disponibile solo per corpo illuminante Aquilone-B / Only available for Aquilone-B lighting fixture

Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation
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A Q U I L O N E  F O I L  P O L E

“Aquilone Foil”, sfruttando appieno la tecnologia di laminatura del tubo di 
acciaio, si distingue per il fusto ondulato e la leggera inclinazione. La serie 
è ulteriormente impreziosita dai terminali a LED del corpo illuminante 
(disponibili nei colori verde, blu, rosso o bianco).

“Aquilone Foil” takes full advantage of the innovative lamination technology 
involved in the manufacturing of the steel pole. The curved and slightly tilted 
design is enhanced by the backlit tails (available in green, blue, red and white).
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i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  d i  d e s i g n  / /
d e s i g n  a r c h i t e c t u r a l  l i g h t i n g
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Versioni Disponibili // Available Versions
AKP080 - AKP090 - AKP100 mensola singola o doppia / AKP080 - AKP090 - AKP100 single or double arm

Disponibile solo per corpo illuminante Aquilone-A / Only available for Aquilone-A lighting fixture
Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 310 / Refer to p. 310 for more detailed technical information on the lighting fixture
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Sbraccio // Extension

1997 mm 953 mm
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A Q U I L O N E  K I T E  P O L E

“Aquilone Kite”, realizzato in acciaio laminato a caldo, è caratterizzato 
dall’integrazione formale tra la linearità del fusto conico del palo e l’ampia 
curvatura dei terminali del corpo illuminante. Il profilo eccentrico ed originale 
che ne consegue lo rende un elemento distintivo del panorama urbano.

“Aquilone Kite” is made of hot rolled steel. The balance between the line of the 
pole and the curve of the lighting fixture produces a quirky and unique final 
design, which is sure to set it apart in the urban landscape.
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i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  d i  d e s i g n  / /
d e s i g n  u r b a n  l i g h t i n g



A Q U I L O N E 322





Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 310 / Refer to p. 310 for more detailed technical information on the lighting fixture

ADP080 ADP090 ADP100
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0 94 mm

Versioni Disponibili // Available Versions
Disponibile solo per corpo illuminante Aquilone-A / Only available for Aquilone-A lighting fixture

Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation
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A Q U I L O N E  D E LTA  P O L E

“Aquilone Delta”, realizzato in acciaio laminato a caldo, è un sistema di 
illuminazione raffinato, dal profilo sottile e slanciato. Il palo conico si 
assottiglia nella parte centrale, enfatizzando la sua corsa verso l’alto, dove il 
corpo illuminante sembra sospeso.

“Aquilone Delta” is a refined lighting system. Designed to appear refined and 
slender, it is made in hot rolled steel. Its conical light pole gets thinner in the 
central part and thus emphasizes its stretching upwards, making the light 
fixtures appear suspended.
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