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CORPI ILLUMINANTI // lighting fixtures

OSLO SMALL

OSLO LARGE

JUN SMALL

JUN LARGE

LAMPARA SMALL

LAMPARA LARGE

GAMMA SMALL

GAMMA LARGE

DIAMANTE 

PIATTELLO

ALD

LTD 

NOTTINGHAM

GRANADA

LQ093

LQ094

LQ091

CROTONE

COSENZA

MINA

I l l u m i n a z i o n e  a r t i s t i c a  / /
c l a s s i c  l i g h t i n g



corpi illuminanti artistici
c l a s s i c  l i g h t i n g  f i x t u r e s

Il design della memoria storica e il sapiente 
utilizzo dei sistemi ottici custoditi in 
prodotti eleganti per un’illuminazione di 
qualità e di alto valore estetico.

The design of historical memory and the 
skillful use of optical systems housed in 
elegant products create quality lighting 
with a high aesthetic value.

370





22
5 m

m

0 60 mm 0 60 mm

48
0 m

m

780 mm

480 mm

845 mm

605 mm

S F
60

5 m
m

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

O S L S
G L A S S - F R E E

30°

TESTA-PALO // POLE-TOP LATERALE // SIDE
Regolabile con step da 2,5° 

Adjustable with 2,5° steps
Regolabile con step da 2,5° 

Adjustable with 2,5° steps

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

30°

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·

O S L O  S M A L L

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

372





29
0 m

m
60

0 m
m

75
5 m

m
915 mm

600 mm

990 mm

755 mm

S F

O S L O  L A R G E

0 60 mm 0 60 mm

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  1 0 0  a  4 0 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  1 0 0  t o  4 0 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

O S L L
G L A S S - F R E E

30°

TESTA-PALO // POLE-TOP LATERALE // SIDE
Regolabile con step da 2,5° 

Adjustable with 2,5° steps
Regolabile con step da 2,5° 

Adjustable with 2,5° steps

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

30°

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

374





23
0 m

m

480 mm 605 mm

S _ A F _ A

0 102 mm

0 ¾ ‘‘ Gas

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

A B C • Q

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

92
0 m

m

92
0 m

m56
0 m

m

56
0 m

m

56
0 m

m

56
0 m

m

F _ BS _ C F _ CS _ Q F _ Q

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA
A • B • C • Q

A • B • C • Q
TONDA

0 6 ~ 12 mm

J U N S

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

0 ¾ ‘‘ Gas

0 60 ÷ 76 mm

480 mm 605 mm

J U N  S M A L L

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

G L A S S - F R E E

S _ B

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

376





29
0 m

m

600 mm 755 mm

· TYPE 3 · · TYPE 5 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 ·

0 ¾ ‘‘ Gas
0 6 ~ 12 mm

60
0 m

m

75
5 m

m

J U N  L A R G E

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA

TONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  1 0 0  a  4 0 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  1 0 0  t o  4 0 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

J U N L
G L A S S - F R E E

S _ A F _ A

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

378





605 mm480 mm

36
0 m

m

0 102 mm

0 6 ~ 12 mm

0 ¾ ‘‘ Gas

0 ¾ ‘‘ Gas

0 60 ÷ 76 mm

1.0
55

 m
m 70

0 m
m

70
0 m

m

70
0 m

m

70
0 m

m

1.0
55

 m
m

L A M PA R A  S M A L L

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

A B C • Q

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA
A • B • C • Q

A • B • C • Q
TONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

480 mm 605 mm

L A M S
G L A S S - F R E E

S _ A F _ A

F _ BS _ C F _ CS _ Q F _ QS _ B

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

380





43
5 m

m

600 mm 755 mm

0 ¾ ‘‘ Gas
0 6 ~ 12 mm

L A M PA R A  L A R G E

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA

TONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  1 0 0  a  4 0 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  1 0 0  t o  4 0 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

60
0 m

m

75
5 m

m

L A M L
G L A S S - F R E E

S _ A F _ A

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 · · TYPE 5 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 ·

382





39
5 m

m

1.0
90

 m
m

1.0
90

 m
m73

0 m
m

73
0 m

m

73
0 m

m

73
0 m

m

480 mm 605 mm

G A M M A  S M A L L

480 mm 605 mm

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

A B C • Q

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA
A • B • C • Q

A • B • C • Q
TONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

0 ¾ ‘‘ Gas

0 6 ~ 12 mm

0 ¾ ‘‘ Gas0 102 mm

0 60 ÷ 76 mm

G A M S
G L A S S - F R E E

S _ A F _ A

F _ BS _ C F _ CS _ Q F _ QS _ B

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

384





44
5 m

m

600 mm 755 mm

0 ¾ ‘‘ Gas
0 6 ~ 12 mm

60
0 m

m

75
5 m

m

G A M M A  L A R G E

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA

TONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  1 0 0  a  4 0 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  1 0 0  t o  4 0 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

G A M L
G L A S S - F R E E

S _ A F _ A

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 · · TYPE 5 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 ·

386





35
5 m

m

1.0
85

 m
m

1.0
85

 m
m73

0 m
m

73
0 m

m

73
0 m

m

73
0 m

m

480 mm 605 mm

0 ¾ ‘‘ Gas

D I A M A N T E

480 mm 605 mm

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

A B C • Q

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA
A • B • C • Q

A • B • C • Q
TONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

0 6 ~ 12 mm

0 102 mm 0 ¾ ‘‘ Gas

0 60 ÷ 76 mm

D I A
G L A S S - F R E E

S _ A F _ A

F _ BS _ C F _ CS _ Q F _ QS _ B

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

388





22
0 m

m

91
0 m

m

91
0 m

m55
5 m

m

55
5 m

m

55
5 m

m

55
5 m

m

480 mm 605 mm

0 6 ~ 12 mm

0 ¾ ‘‘ Gas

0 102 mm 0 ¾ ‘‘ Gas

0 60 ÷ 76 mm

P I AT T E L L O

480 mm 605 mm

Specifiche Tecniche // Technical Features

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

A B C • Q

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA
A • B • C • Q

A • B • C • Q
TONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

P I A
G L A S S - F R E E

S _ A F _ A

F _ BS _ C F _ CS _ Q F _ QS _ B

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

390





27
5 m

m

96
5 m

m

96
5 m

m61
0 m

m

61
0 m

m

61
0 m

m

61
0 m

m

480 mm 605 mm

0 6 ~ 12 mm

0 ¾ ‘‘ Gas

0 102 mm 0 ¾ ‘‘ Gas

0 60 ÷ 76 mm

A L D

480 mm 605 mm

Specifiche Tecniche // Technical Features

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

A B C • Q

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

DIFFUSORI // DIFFUSERS

ALBA
A • B • C • Q

A • B • C • Q
TONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

A L D
G L A S S - F R E E

S _ A F _ A

F _ BS _ C F _ CS _ Q F _ QS _ B

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

392





90
0 m

m

90
0 m

m

S _ L S _ M

69
5 m

m

S _ G

69
5 m

m

S _ F

480 mm

0 ¾ ‘‘ Gas

0 ¾ ‘‘ Gas

LT D

Specifiche Tecniche // Technical Features

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

F • L G • M

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

DIFFUSORI // DIFFUSERS

CONICA
L · M

F · G
LIRA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

L T D
G L A S S - F R E E

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

394
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0 6 ~ 12 mm

0 ¾ ‘‘ Gas

480 mm

0 ¾ ‘‘ Gas

N O T T I N G H A M

Specifiche Tecniche // Technical Features

DIFFUSORI // DIFFUSERS

CONICAALBA
S · KA

H • IA
LIRATONDA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

A • H • S A I • K

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

S _ A

N O T
G L A S S - F R E E

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

396





67
0 m

m

87
0 m

m

S _ KS _ I
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G R A N A D A

Specifiche Tecniche // Technical Features

TESTA-PALO // POLE-TOP 

DIFFUSORI // DIFFUSERS

CONICA
K

I
LIRA

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

G R A
G L A S S - F R E E

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

398
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Specifiche Tecniche // Technical Features

DIFFUSORI // DIFFUSERS

QUADRATA
A • B

Su richiesta:
policarbonato ghiacciato o trasparente. 
On request: 
frosted or transparent polycarbonate.

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

A B

L 9 3
G L A S S - F R E E

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

400
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Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

BA

TESTA-PALO //
POLE-TOP 

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

A B

0 ¾ ‘‘ Gas

0 ¾ ‘‘ Gas

L 9 4
G L A S S - F R E E

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

402
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Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione
di alluminio.

die-cast
aluminium.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

TESTA-PALO // POLE-TOP · TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

L 9 1
G L A S S - F R E E

404
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C R O T O N E

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione di alluminio, 
lamiera di alluminio.

die-cast aluminium, 
aluminium sheet.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

C R O
G L A S S - F R E E

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

406
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Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

C O S
G L A S S - F R E E

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS
pressofusione di alluminio, 
lamiera di alluminio.

die-cast aluminium, 
aluminium sheet.

408
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Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  // F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

SOSPENSIONE //
SUSPENDED

D i s p o n i b i l e  a n c h e  n e l l a  v e r s i o n e  a  s c a r i c a  d a  5 0  a  1 5 0  W  / /  A l s o  a v a i l a b l e  i n  5 0  t o  1 5 0 W  d i s c h a r g e  l a m p

M I N
G L A S S - F R E E

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS

· TYPE 3 ·· TYPE 2 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

pressofusione di alluminio. die-cast aluminium.

410


