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Onda
Dissuasori · Bollards 

Dissuasore realizzato in fusione 
di ghisa dotato di prolunga di 
ancoraggio per il fissaggio al 
suolo.

Bollard realized in cast iron
and endowed with anchoring
supplement.

Onda
h 790 mm · 0 250 mm



Arona
Dissuasori · Bollards 

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Dissuasore in ghisa monoblocco, 
con prolunga di ancoraggio per 
il fissaggio al suolo.
Predisposto per l’inserimento di 
eventuale corrimano e tubolari.

Monobloc cast iron bollard, with ex-
tension for anchoring to the ground. 
Designed for insertion of handrails 
and tubular elements.

Arona
h 1.000 mm · Ø 180 mm
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Philippi
Dissuasori · Bollards 

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Philippi 670 Philippi 970
h 670 mm · Ø 116 mm h 970 mm · Ø 142 mm

Gamma di dissuasori realizzati
in ghisa monoblocco composti
da corpo a forma conica
con terminale decorativo. 

Series of bollards realized in unique 
iron cast piece and composed
of a conical body with a decorative 
terminal.



900
Dissuasori · Bollards 

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

900
h 990 mm · Ø 160 mm
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Dissuasore realizzato in ghisa 
monoblocco composto da
un unico corpo di forma conica.

Monobloc cast iron bollard formed
of a single conical body.
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ZN 170 · 3000P
Dissuasori · Bollards

Zn170 3000P
h 1.000 mm · Ø 115 mm h 800 mm · Ø 145 mm

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Dissuasori in fusione di ghisa 
monoblocco, dotati di prolunga
di ancoraggio per il fissaggio
al suolo.

Bollard realized in an unique iron 
casting endowed with supplement
for ground anchor.



701-6 · 701
Dissuasori · Bollards

701-6 701
h 600 mm · Ø 150 mm h 800 mm · Ø 210 mm
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Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Dissuasori in fusione di ghisa 
monoblocco, dotati di prolunga
di ancoraggio per il fissaggio
al suolo.

Bollard realized in an unique iron 
casting endowed with supplement
for ground anchor. 
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720 · Ciro
Dissuasori · Bollards 

720 Ciro
h 1.000 mm · 0 150 mm h 1.000 mm · 0 120 mm

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Dissuasori in fusione di 
alluminio e acciaio, dotati di 
prolunga di ancoraggio per il 
fissaggio al suolo.

Bollards in cast aluminium and steel, 
endowed with supplement
for ground anchor. 


