


H U L L A  Z E N O  B O L L A R D

Il bollard “Hulla Zeno” offre un’ampia possibilità di impiego in vari contesti di 
arredo urbano.

“Hulla Zeno” bollard offers a wide range of applications in multiple urban 
furniture solutions.

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: trafila di alluminio, 
pressofusione di alluminio,
vetro. Sostegno: acciaio. 

Body: extruded aluminium,
die-cast aluminium, glass. 
Support: steel.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

FLANGIA // FLANGE PICCHETTO // EARTH SPIKE
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Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.

COMPAC T 
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H U L L A  WA L L  WA S H E R

Il Wall Washer “Hulla” rappresenta la versione a parete della collezione. 
Si presta per una molteplicità di soluzioni architettoniche, sia urbane che 
private. 

“Hulla” wall washer is the wall-mounted version of the Hulla collection. It is 
suitable for both urban and residential architectural solutions.
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Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: trafila di alluminio,
pressofusione di alluminio, vetro. 
Supporto a muro: acciaio.

Body: extruded aluminium,
die-cast aluminium, glass.
Wall-mounted support: steel.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

A PARETE // WALL-MOUNTED 

MONODIREZIONALE // 
UNIDIRECTIONAL 

BIDIREZIONALE // 
BIDIRECTIONAL 

Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.
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CORPI ILLUMINANTI // lighting fixtures

ESA

ESA MODULE COMBINING

PALI // poles

ESA TRIAL POLE

ESA ARCO POLE

ESA ARCO POLE ARM

ESA PRISMA POLE

ESA PRISMA POLE ARM

MENSOLE A MURO // wall brackets

ESA TRIAL WALL BRACKET

BOLLARD // bollards

ESA SPILLO, ESA ORFEO BOLLARD

WALL WASHER

ESA WALL WASHER

I l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o
u r b a n o  c o n t e m p o r a n e o  / /
c o n t e m p o r a r y  u r b a n  l i g h t i n g



Un’idea ispirata alla geometrica armonia 
delle forme naturali: Esa è in grado, con la 
sua essenziale regolarità, di generare un 
pattern di luce potenzialmente infinito.

An idea inspired by the geometrical harmony 
of natural shapes. With its essential regularity, 
Esa creates a potentially endless light pattern.

E s a
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Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  / /  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

E M C

MATERIALE: MATERIAL: 
trafila di alluminio,
pressofusione di alluminio, 
vetro.

extruded aluminium,
die-cast aluminium,
glass.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

E S A

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

TESTA-PALO // POLE-TOP LATERALE // SIDE
Regolabile con step da 5° 

Adjustable with 5° steps
Regolabile con step da 5° 

Adjustable with 5° steps

15° 5°
15°
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0 42-60 mm
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A PARETE // WALL-MOUNTED

Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.

COMPAC T 
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E S A  M O D U L E  C O M B I N I N G

Soluzioni Modulari // Modular Solutions

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 222 / Refer to p. 222 for more detailed technical information on the lighting fixture
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“Esa” è un corpo illuminante concepito nell’ottica della flessibilità. Grazie alla 
forma geometrica regolare può essere combinato in più soluzioni, fino ad un 
massimo di tre moduli, in funzione del tipo di installazione. “Esa” può essere 
installato in qualsiasi tipo di palo o di mensola grazie all’apposito snodo 
regolabile.

Flexibility is the main source of inspiration for “Esa”. Thanks to its regular 
geometrical shape it can be combined in multiple solutions with maximum 
three modules according to the type of installation. “Esa” can be installed in all 
types of poles or brackets by means of the adjustable joint.
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E S A  T R I A L  P O L E

“Esa Trial” è una collezione di pali in acciaio a sezione trapezoidale. Disponibili 
in diverse altezze e numero di moduli luminosi. 

“Esa Trial” is a collection of steel poles with a trapezoidal shaft. Available in 
different heights and number of LED modules.

Versioni Disponibili // Available Versions
ETP040 - ETP050 mensola singola o doppia / ETP040 - ETP050 single or double arm

ETP060 mensola singola, doppia o sfalsata / ETP060 single, double or split-level arm
Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

ETP040 ETP050 ETP060
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Soluzioni Modulari // Modular Solutions
Sezione palo alla base //

Pole section at the base Sbraccio // Extension

Configurabile per ogni altezza come riportato in figura.
Configurable for any height as shown in the figure.

220 mm 400 mm

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 222 / See p. 222 for more detailed technical information on lighting fixture
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E S A  T R I A L  WA L L  B R A C K E T

La mensola a muro “Esa Trial” completa la collezione di pali, riprendendone 
la linea e lo stile. Disponibile in un’unica versione, può essere completata con 
uno o due moduli luminosi.

“Esa Trial” wall bracket completes the pole collection with a coordinated line 
and style. Only available in one version with either one or two LED modules.

E T W

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 222 / Refer to p. 222 for more detailed technical information on the lighting fixture

Soluzioni Modulari // Modular Solutions

400 mm220 mm

63
5 m

m

Configurabile come riportato in figura.
Configurable as shown in the figure.
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E S A  A R C O  P O L E

“Esa Arco” è appositamente studiato per l’illuminazione di strade e spazi di 
grandi dimensioni. Il sostegno conico è in acciaio senza saldature a vista. 
I moduli sono disposti in mensole di acciaio dal design contemporaneo 
che consentono di direzionare il flusso luminoso senza sovrapposizioni 
o interferenze dell’emissione luminosa. I moduli possono essere regolati 
singolarmente a 360° grazie all’apposito snodo.

“Esa Arco” has been specifically studied to illuminate streets and large areas. It 
represents a conical support made of steel without visible welding. The modules 
are disposed on steel shelves with contemporary design that can direct the 
luminous flux without overlapping or interfering with the luminous emission. 
They can be individually adjusted by 360° thanks to the specific joint.

Versioni Disponibili // Available Versions
Mensola singola, doppia o quadrupla / Single, double or quadruple arm

Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

EAP080 EAP100 EAP120
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E S A  A R C O  P O L E  A R M

EAS

EAM

EAL

1715 mm

2016 mm

2216 mm

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 222 / See p. 222 for more detailed technical information on lighting fixture

Modulo Luminoso Regolabile di 360°
360° adjustable LED module

Installabile su palo EAP080 - EAP100 / For installation on pole EAP080 - EAP100

Installabile su palo EAP080 - EAP100 - EAP120 / For installation on pole EAP080 - EAP100 - EAP120

Installabile su palo EAP100 - EAP120 / For installation on pole EAP100 - EAP120

236
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E S A  P R I S M A  P O L E

“Esa Prisma” è un sistema complesso studiato appositamente per 
l’illuminazione di grandi spazi, come ad esempio svincoli, piazze, parcheggi 
e aree commerciali. Il sostegno conico è in acciaio senza saldature a vista. I 
singoli moduli, disposti in circonferenza su una corona di acciaio dal design 
pulito e minimale, consentono di direzionare il fascio luminoso grazie 
alla regolazione a 180°. I tiranti in acciaio inox conferiscono al sistema un 
caratteristico aspetto prismatico.

“Esa Prisma” is a complex system especially developed to illuminate large areas, 
such as road junctions, squares, parking lots and retail areas. It is a conical 
support made of steel without visible welding. Each module is arranged on the 
circumference of a steel crown characterised by a clean and minimal design, 
with the possibility of directing the luminous flux thanks to a 180° adjustment. 
The stainless-steel tie rods give a prismatic shape to the system.
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Versioni Disponibili // Available Versions
Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation
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E S A  P R I S M A  P O L E  A R M
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Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 222 / See p. 222 for more detailed technical information on lighting fixture

Installabile su palo EPP080 - EPP100 /
For installation on pole EPP080 - EPP100

Installabile su palo EPP080 - EPP100 - EPP120 /
For installation on pole EPP080 - EPP100 - EPP120

Installabile su palo EPP120 - EPP140 /
For installation on pole EPP120 - EPP140

Installabile su palo EPP100 - EPP120 - EPP140 /
For installation on pole EPP100 - EPP120 - EPP140

Modulo Luminoso Regolabile di 360°
360° adjustable LED module
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E S A  S P I L L O,  E S A  O R F E O  B O L L A R D

“Esa Spillo” ed “Esa Orfeo” sono bollard eleganti e minimali. Si adattano ad 
ambiti urbani e privati.

“Esa Spillo” and “Esa Orfeo” bollard are elegant and minimalist, suitable for 
both urban and residential applications.

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: trafila di alluminio, 
pressofusione di alluminio,
vetro. Sostegno: acciaio. 

Body: extruded aluminium,
die-cast aluminium, glass. 
Support: steel.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K
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SPILLO E S B ORFEO E O B

100 x 100 mm 100 x 100 mm

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

FLANGIA // FLANGE PICCHETTO // EARTH SPIKE

· 7 · · 8 ·

Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.
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E S A  WA L L  WA S H E R

Il wall washer “Esa” rappresenta la versione a parete della collezione Esa: si 
presta per varie soluzioni architettoniche, urbane o private. 

“Esa” wall washer is the wall-mounted version of the Esa collection. It is suitable 
for both urban and residential architectural solutions.

MONODIREZIONALE //
UNIDIRECTIONAL

BIDIREZIONALE // 
BIDIRECTIONAL

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: trafila di alluminio, 
pressofusione di alluminio,
vetro. Supporto a muro: acciaio. 

Body: extruded aluminium,
die-cast aluminium, glass.
Wall-mounted support: steel.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

A PARETE // WALL-MOUNTED

· 7 · · 8 ·
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Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.
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