
La semplicità di una linea di luce: Hulla.

Simplicity in a line of light: Hulla.

H u l l a
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· TYPE 2 · · TYPE 4 ·· TYPE 3 ·

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  / /  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
trafila di alluminio, 
pressofusione di alluminio,
vetro.

extruded aluminium,
die-cast aluminium,
glass.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

· TYPE 5 ·

H U L L A

0 42-60 mm
0 60-76 mm

0 42-60 mm
0 60-76 mm
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TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

TESTA-PALO // POLE-TOP LATERALE // SIDE
Regolabile con step da 5° 

Adjustable with 5° steps
Regolabile con step da 5° 

Adjustable with 5° steps

15° 5°
15°

A PARETE // WALL-MOUNTED

Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.

COMPAC T 
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H U L L A  M O D U L E  C O M B I N I N G

“Hulla” è un corpo illuminante concepito nell’ottica della flessibilità. Può 
essere combinato in soluzioni lineari fino ad un massimo di tre moduli, in 
funzione della geometria di installazione. “Hulla” può essere installato in 
qualsiasi tipo di palo o mensola grazie allo snodo regolabile.

Flexibility is the main source of inspiration for Hulla. It can be combined in linear 
solutions with maximum three modules according to the type of installation. 
“Hulla” can be installed in all types of pole or bracket by means of the adjustable 
joint.

Soluzioni Modulari // Modular Solutions
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Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 194 / Refer to p. 194 for more detailed technical information on the lighting fixture
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i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  c o n t e m p o r a n e o  / /
c o n t e m p o r a r y  u r b a n  l i g h t i n g
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H U L L A  R E G O L O  P O L E

“Hulla Regolo” è una collezione di pali in acciaio a sezione rettangolare. 
Disponibili in più altezze e con numero variabile di moduli luminosi. 

“Hulla Regolo” is a collection of steel poles with a rectangular shaft. Available in 
different heights with customisable number of LED modules.

Versioni Disponibili // Available Versions
HRP040 - HRP050 mensola singola o doppia / HRP040 - HRP050 single or double arm
HRP060 mensola singola, doppia o sfalsata / HRP060 single, double or split-level arm

Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

HRP040 HRP050 HRP060
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Sbraccio // ExtensionSoluzioni Modulari // Modular Solutions

270 mm 280 mm
Configurabile per ogni altezza come riportato in figura.

Configurable for any height as shown in the figure.

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 194 / Refer to p. 194 for more detailed technical information on the lighting fixture
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H U L L A  R E G O L O  WA L L  B R A C K E T

La mensola a muro “Hulla Regolo” completa la collezione di pali, riprendendone 
la linea e lo stile. Disponibile in un’unica versione e con un numero differente 
di moduli luminosi in funzione della geometria di installazione.

“Hulla Regolo” wall bracket completes the pole collection with a coordinated 
line and style. Only available in one version with either one or two LED modules.

230 mm270 mm
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Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 194 / Refer to p. 194 for more detailed technical information on the lighting fixture

Soluzioni Modulari // Modular Solutions

Configurabile come riportato in figura.
Configurable as shown in the figure.
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i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  c o n t e m p o r a n e o  / /
c o n t e m p o r a r y  u r b a n  l i g h t i n g
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H U L L A  E L I O  T O T E M

“Hulla Elio” è un sistema di illuminazione lineare ed elegante. Il sostegno 
è realizzato in acciaio con finiture di precisione. Applicabile in contesti sia 
urbani che privati.

“Hulla Elio” totem is an elegant linear lighting system. The support is made of 
steel with very accurate finishes. Suitable for application both in urban and 
residential solutions.

Versioni Disponibili // Available Versions
Totem singolo o doppio / Single or double totem

Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

HET025 HET035
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150 x 50 mm 150 x 50 mm

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 194 / Refer to p. 194 for more detailed technical information on the lighting fixture
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H U L L A  G E O  B O L L A R D

Il bollard “Hulla Geo” offre un’ampia possibilità di impiego in vari campi 
dell’arredo per esterni. Una delle caratteristiche principali del bollard è la 
possibilità di orientare la sorgente luminosa a 360°.

“Hulla Geo” bollard offers a wide range of applications in multiple outdoor 
furniture sectors. One of its main features is the 360° orientation of the light 
source.
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· 7 · · 8 ·

Modulo Luminoso Regolabile di 360°
360° adjustable luminous module

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: trafila di alluminio, 
pressofusione di alluminio,
vetro. Sostegno: acciaio. 

Body: extruded aluminium,
die-cast aluminium, glass. 
Support: steel.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

FLANGIA // FLANGE PICCHETTO // EARTH SPIKE

Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.

COMPAC T 
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MONODIREZIONALE // UNIDIRECTIONAL 



i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  c o n t e m p o r a n e o  / /
c o n t e m p o r a r y  u r b a n  l i g h t i n g
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H U L L A  Z E N O  B O L L A R D

Il bollard “Hulla Zeno” offre un’ampia possibilità di impiego in vari contesti di 
arredo urbano.

“Hulla Zeno” bollard offers a wide range of applications in multiple urban 
furniture solutions.

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: trafila di alluminio, 
pressofusione di alluminio,
vetro. Sostegno: acciaio. 

Body: extruded aluminium,
die-cast aluminium, glass. 
Support: steel.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

FLANGIA // FLANGE PICCHETTO // EARTH SPIKE
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· 7 · · 8 ·

Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.

COMPAC T 
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i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  c o n t e m p o r a n e o  / /
c o n t e m p o r a r y  u r b a n  l i g h t i n g
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H U L L A  WA L L  WA S H E R

Il Wall Washer “Hulla” rappresenta la versione a parete della collezione. 
Si presta per una molteplicità di soluzioni architettoniche, sia urbane che 
private. 

“Hulla” wall washer is the wall-mounted version of the Hulla collection. It is 
suitable for both urban and residential architectural solutions.
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Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: trafila di alluminio,
pressofusione di alluminio, vetro. 
Supporto a muro: acciaio.

Body: extruded aluminium,
die-cast aluminium, glass.
Wall-mounted support: steel.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

A PARETE // WALL-MOUNTED 

MONODIREZIONALE // 
UNIDIRECTIONAL 

BIDIREZIONALE // 
BIDIRECTIONAL 

Apparecchio sigillato, fornito con connettore rapido
per installazione immediata.

Sealed fixture with short power cable and IP electrical connector
for a quick and simple linkage to the mains.

COMPAC T 
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i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  c o n t e m p o r a n e o  / /
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