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Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  / /  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: pressofusione di 
alluminio, vetro. Staff a: acciaio 
(TA2) / acciaio inox (TT2).

Body: die-cast aluminium, 
glass. Bracket: steel (TA2) / 
stainless steel (TT2).

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TA R U S  2 0 0

68 m
m

23
6 m

m

24
8 m

m
574 mm

469 mm

24
8 m

m

T A 2
G L A S S E D

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) con l’utilizzo di utensili.

Openable fi xture with basic tools - Replaceable internal
components using basic tools.  

OPENABLE

T T 2Disponibile versione per gallerie
// Tunnel version available

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

CIMA-PALO // TOP-POLE STAFFA A PARETE - TORRE FARO // 
WALL BRACKET - LIGHTING TOWER

CANALE E PASSERELLE  //
CABLE CHANNEL SUPPORT

Regolabile con step da 5° // Adjustable with 5° steps staff e per canale da 100 a 300 mm 
// brackets for 100 to 300 mm

cable channel
180°

Disponibile solo per versione TT2 //
Available only for TT2 version

90°

0 60
0 76

· TYPE 3 · · 10·· 9 ·· TYPE 1 · · 11 ·
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TA R U S  4 0 0

70 m
m

37
9 m

m

39
5 m

m

574 mm

469 mm

Specifiche Tecniche // Technical Features

MATERIALE: MATERIAL: 
Corpo: pressofusione di 
alluminio, vetro. Staff a: acciaio 
(TA4) / acciaio inox (TT4).

Body: die-cast aluminium, 
glass. Bracket: steel (TA4) / 
stainless steel (TT4).

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) con l’utilizzo di utensili.

Openable fi xture with basic tools - Replaceable internal
components using basic tools.  

OPENABLE

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

CIMA-PALO // TOP-POLE STAFFA A PARETE - TORRE FARO // 
WALL BRACKET - LIGHTING TOWER

CANALE E PASSERELLE  //
CABLE CHANNEL SUPPORT

Regolabile con step da 5° // Adjustable with 5° steps

180°

Disponibile solo per versione TT4 //
Available only for TT4 version

90°

0 60
0 76

· TYPE 3 · · 10·· 9 ·· TYPE 1 · · 11 ·

T A 4
G L A S S E D

staff e per canale da 100 a 300 mm 
// brackets for 100 to 300 mm

cable channel

T T 4Disponibile versione per gallerie
// Tunnel version available
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