
Vesta: un disco dalla forma primordiale, che, 
con un’eleganza composta, si rifugia dietro a 
più forme.

Vesta appears as a disc that evolves in multiple 
shapes with delicate elegance.

V e s t a
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SOSPENSIONE //
SUSPENDED

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

0 ¾˝ Gas

0  6 ~ 12 mm

45
6 m

m

11
2 m

m 27
0 m

m

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  / /  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

V A S

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione di alluminio, 
vetro.

die-cast aluminium,
glass.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

· TYPE 2 · · TYPE 4 ·· TYPE 3 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

V E S TA  A  S M A L L

G L A S S E D

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS
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· TYPE 2 · · TYPE 4 ·· TYPE 3 ·

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  / /  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

V B S

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione di alluminio, 
vetro.

die-cast aluminium,
glass.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

· TYPE 5 ·

V E S TA  B  S M A L L

45
6 m

m

558 mm 124 mm

14
7 m

m

0 42-60 mm
0 60-76 mm

0 42-60 mm
0 60-76 mm

TESTA-PALO // POLE-TOP LATERALE // SIDE
Regolabile con step da 5° 

Adjustable with 5° steps
Regolabile con step da 5° 

Adjustable with 5° steps

20° 10°
20°

G L A S S E D

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS
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TESTA-PALO // POLE-TOP· TYPE 2 · · TYPE 4 ·· TYPE 3 ·

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  / /  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

V C S

MATERIALE: MATERIAL: 
trafila di alluminio, 
pressofusione di alluminio, 
vetro.

extruded aluminium, die-cast 
aluminium, glass.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

· TYPE 5 ·

V E S TA  C

45
6 m

m
57

5 m
m

G L A S S E D

0 102 mm 0 60 mm

0 60 - 76 mm
innesto / steel insert

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS
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SOSPENSIONE //
SUSPENDED

TESATA DI FUNE //
WIRE SYSTEM

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  / /  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

V A L

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione di alluminio, 
vetro.

die-cast aluminium,
glass.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

V E S TA  A  L A R G E

0  ¾˝ Gas

0  6 ~ 12 mm

54
7 m

m

11
2 m

m 27
0 m

m

G L A S S E D

· TYPE 2 · · TYPE 4 ·· TYPE 3 ·· TYPE 1 · · TYPE 5 ·

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS
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· TYPE 2 · · TYPE 4 ·· TYPE 3 ·

Pe r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v e d i  s c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  / /  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  s e e  o u r  p r o d u c t  d a t a s h e e t

Specifiche Tecniche // Technical Features

V B L

MATERIALE: MATERIAL: 
pressofusione di alluminio, 
vetro.

die-cast aluminium,
glass.

SISTEMI OT TICI // OPTIC AL SYSTEMS 

DIMMERABILE // DIMMABLE

TEMPERATURA DI COLORE // COLOUR TEMPERATURE
2 2 0 0 K  / /  3 0 0 0 K  / /  4 0 0 0 K  / /  5 7 0 0 K

TIPO DI FISSAGGIO // FIXING T YPE 

· TYPE 5 ·

V E S TA  B  L A R G E

0 42-60 mm
0 60-76 mm

0 42-60 mm
0 60-76 mm

TESTA-PALO // POLE-TOP LATERALE // SIDE
Regolabile con step da 5° 

Adjustable with 5° steps
Regolabile con step da 5° 

Adjustable with 5° steps

20° 10°
20°

14
7 m

m

655 mm 124 mm

54
7 m

m

G L A S S E D

Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna 
sostituibile) senza utilizzo di utensili.

Tool-free openable fixture - Replaceable internal components
without the need of tools. 

TIMELESS
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i l l u m i n a z i o n e  d i  a r r e d o  u r b a n o  c o n t e m p o r a n e o  / /
c o n t e m p o r a r y  u r b a n  l i g h t i n g
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V E S TA  R A L  P O L E

“Vesta Ral”, dalla forma cilindrica, realizzato in acciaio e trafila di alluminio, 
è impreziosito da tre sottili decori luminosi a LED che lo percorrono lungo la 
sua altezza.

“Vesta Ral” is characterized by a cylindrical shape, it is made of steel and 
extruded aluminium. It is enriched by three thin LED decorations across its entire 
height.

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 142 / Refer to p. 142 for more detailed technical information on the lighting fixture

Versioni Disponibili // Available Versions
Disponibile solo per corpo illuminante Vesta C / Only available for luminaire Vesta C

Strisce luminose a LED disponibili in rosso, verde, blu o bianco / LED strips available in red, green, blue or white
Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

VRP035 VRP045
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4,5 m

3,5 m

0 102 mm

0 114 mm0 114 mm

0 102 mm
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V E S TA  K L E P S Y  P O L E

“Vesta Klepsy”, dalla particolare forma ondulata, sfrutta appieno la tecnologia 
di laminatura del tubo d’acciaio. 

“Vesta Klepsy, with a special wavy shape, takes the best out of the steel hot 
rolling technology.

Versioni Disponibili // Available Versions
Disponibile solo per corpo illuminante Vesta C / Only available for luminaire Vesta C

Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

VKP035 VKP045
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3,5 m

0 60 mm

0 102 mm

0 89 mm0 89 mm

0 60 mm

0 102 mm

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi p. 142 / Refer to p. 142 for more detailed technical information on the lighting fixture
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V E S TA  D O M I N O  P O L E

“Vesta Domino”, realizzato in acciaio conico senza saldature a vista, si 
distingue per l’inclinazione longitudinale che crea un effetto di movimento 
domino.

“Vesta Domino”, made of conical steel without any visible welding, is 
distinguished by its longitudinal inclination that creates a domino effect.

Versioni Disponibili // Available Versions
Mensola singola, doppia o sfalsata / Single, double or split-level arm

Singolo e doppio disponibile con Vesta B, sfalsato con Vesta B e Vesta A / Single and double, available with Vesta B, split-level available with Vesta B and Vesta A
Pali inclinati di 7° sul lato longitudinale / Poles are inclined by 7° on the longitudinal side

Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

VDP060 VDP090VDP080VDP070
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8 m
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6 m

8,5 m

7,5 m

6,5 m

5,5 m

4 m

Sbraccio // Extension

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi  pp. 138-140-144-146 / Refer to pp. 138-140-144-146 for more detailed technical information on the lighting fixture

0 60 mm

0 60 mm

0 60 mm

0 60 mm

0 150 mm0 140 mm0 130 mm0 120 mm

L800 mm

V D P 0 6 0  L  850 mm
V D P 0 7 0  L  1200 mm
V D P 0 8 0  L  1600 mm
V D P 0 9 0  L  1600 mm
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V E S TA 160





V E S TA  S T E G O  P O L E

“Vesta Stego” è caratterizzato da un doppio sostegno conico in acciaio senza 
saldature a vista: due pali intrecciati, che rendono unica l’illuminazione di 
strade e percorsi ciclo-pedonali.

“Vesta Stego” is characterized by a double conical support made of steel without 
visible welding. Two overlapping poles that create a unique type of lighting for 
roads and cycle pedestrian paths.

Versioni Disponibili // Available Versions
Disponibile solo per corpo illuminante Vesta B / Available only for Vesta B lighting fixture

Mensola singola, doppia o sfalsata / Single, double or split-level arm
Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

VSP060 VSP090VSP080VSP070
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Sbraccio // Extension

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi pp. 140-146 / Refer to pp. 140-146 for more detailed technical information on the lighting fixture

0 60 mm

0 130 mm 0 140 mm 0 150 mm 0 160 mm0 110 mm 0 110 mm 0 110 mm 0 110 mm

0 60 mm

0 60 mm

0 60 mm

0 60 mm0 60 mm

1050 mm L

V S P 0 6 0  L  1350 mm
V S P 0 7 0  L  1450 mm
V S P 0 8 0  L  1550 mm
V S P 0 9 0  L  1650 mm
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V E S TA  M E D U S A  P O L E

“Vesta Medusa” dal design elicoidale è realizzato in acciaio conico laminato 
senza saldature. I corpi illuminanti Vesta con attacco laterale, perfettamente 
inseriti nel gioco di movimenti della struttura, permettono un’illuminazione a 
360°. Il puntale luminoso a LED completa il fascino della collezione.

“Vesta Medusa” with its helicoidal design is made of rolled conical steel without 
welding. Vesta-B lighting fixtures are perfectly integrated in the dynamic 
structure of the Vesta “Medusa” pole, providing a full 360° lighting. The LED 
decorative tip gives the final touch to the collection.

Versioni Disponibili // Available Versions
Disponibile solo per corpo illuminante Vesta B / Available only for Vesta B lighting fixture

Tipo di fissaggio: flangia o fondazione / Fixing type: flange or foundation

VMP100VMP080 VMP120
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Sbraccio // Extension In dotazione // Supplied

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi pp. 140-146 / Refer to pp. 140-146 for more detailed technical information on the lighting fixture

0 152 mm 0 168 mm 0 193 mm

0 90 mm

0 90 mm

0 90 mm

10,5 m

12,5 m

8,5 m
9 m

7 m

11 m

ø 2350 mm
Puntale LED / LED decorative tip
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V E S TA  WA L L  B R A C K E T

Le mensole a muro “Vesta”, in acciaio conico curvo, completano la collezione.

“Vesta” wall brackets, made of curved conical steel, complete the Vesta collection.

950 mm
1040 mm 1440 mm

950 mm

VAK

47
0 m

m
37

5 m
m

25
0 m

m

76
5 m

m

VBK

950 mm
1040 mm

VCK

Versioni Disponibili // Available Versions
VAK disponibile per Vesta A / VAK available for Vesta A 
VBK disponibile per Vesta B / VBK available for Vesta B 
VCK disponibile per Vesta C / VCK available for Vesta C 

Per approfondimenti tecnici sul corpo illuminante vedi pp. 138-140-142 / Refer to pp. 138-140-142 for more detailed technical information on the lighting fixture
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