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INFORMAZIONI

Nomenclatura Tabella gradi di protezione IP

Tipo Tabella dei gradi di protezione IP degli involucri per apparecchiature elettriche in accordo a EN 60529
P: pressacavo
D: dado

IP 6 8T: tappo
G: guarnizione Prima cifra caratteristica

Seconda cifra caratteristica
Materiale
N: poliammide Prima cifra caratteristica Seconda cifra caratteristica
O: ottone nichelato

1 Protezione contro oggetti solidi Ø > 50 mm 1 Protezione da cadute di gocce d‘acqua
A: neoprene

2 Protezione contro oggetti solidi Ø > 12,5 
mm 2 Protezione da cadute di gocce d‘acqua  

deviate a 15°Grado di protezione
68: Protezione IP68

3 Protezione contro oggetti solidi Ø > 2,5 mm 3 Protetto da cadute di gocce d’acqua inclina-
te fino a 60° 54: Protezione IP54

4 Protezione contro oggetti solidi Ø > 1 mm 4 Protezione contro spruzzi d‘acqua
Filetto
PG__: Filetto PG

5 Protezione contro polveri 5 Protezione contro getti d‘acqua
M__: Filetto Metrico

6 Totalmente protetto contro polveri 6 Protezione contro forti getti d‘acqua
Caratteristiche aggiuntive
H: High Performance (IP68 - 5 bar)

7 Protezione contro l‘immersione fino a 1m
D: con dado
R: riduzione campo di serraggio

8 Protezione contro l‘immersione continua 
oltre 1mL: filetto lungo

Fori passanti di installazione raccomandati [mm]

Sezione nominale „M“ 12 16 20 25 32 40 50 63
Ø Foro installazione 12 16 20 25 32 40,1 50,1 63,1

Sezione nominale „PG“   7   9 11 13 16 21 29 36 42 48
Ø Foro installazione 12,8 15,5 18,8 20,9 22,8 28,6 37,4 47,2 54,2 59,5

Coppie di installazione raccomandate [Nm]

Sezione nominale „M“ 12 16 20 25 32 40 50 63
High performance   1   1,5   2,6   4   4,5 14 14 14
Poliammide 1,5   2   3,5   3,5   3,5   7,5 10 12
Ottone nichelato   3   5   6   6   7   9 12 12

Sezione nominale „PG“   7   9 11 13 16 21 29 36 42 48
High performance   1   1,5   2,6   2,6   2,6   4   4,5 14 14 14
Poliammide 1,5   2   2   3,5   3,5   3,5   3,5   7,5 10 12
Ottone nichelato   3   5   6   6   6   7   9   9 12 12

I valori di serraggio raccomandati per l‘installazione sono validi sia per l‘avvitamento della testina sia per il fissaggio del pressacavo con il controdado o su supporto filettato.
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PRESSACAVI

Grado di protezione IP68 - 5 bar
Materiale:
• /  Poliammide PA6 (autoestinguente UL94-V2) 
•  guarnizione: neoprene 70 shore A 
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C 
  Colore: grigio RAL7035

FILETTO METRICO con riduzione campo serraggio
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68M12HR M12 x 1,5   1,5   5   8 15 15 50
PN68M16HR M16 x 1,5   2   7 10 22 22 50
PN68M20HR M20 x 1,5   3   9 10 24 24 50
PN68M25HR M25 x 1,5   7 16 10 33 33 25
PN68M32HR M32 x 1,5 11 21 10 42 42 20
PN68M40HR M40 x 1,5 13 26 10 53 53 10
PN68M50HR M50 x 1,5 17 31 12 60 60   5
PN68M63HR M63 x 1,5 26 39 12 70 70   5

FILETTO METRICO con filetto lungo
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68M12HL M12 x 1,5   2,5   6,5 15 15 15 50
PN68M16HL M16 x 1,5   3,5 10 15 22 22 50
PN68M20HL M20 x 1,5   5 12 15 24 24 50
PN68M25HL M25 x 1,5   9 18 15 33 33 25
PN68M32HL M32 x 1,5 14 25 15 42 42 20
PN68M40HL M40 x 1,5 18 32 16 53 53 10
PN68M50HL M50 x 1,5 24 38,5 16 60 60   5
PN68M63HL M63 x 1,5 35 48 16 70 70   5

PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6 - IP68

FILETTO METRICO
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68M12H M12 x 1,5   2,5   6,5   8 15 15 50
PN68M16H M16 x 1,5   3,5 10 10 22 22 50
PN68M20H M20 x 1,5   5 12 10 24 24 50
PN68M25H M25 x 1,5   9 18 10 33 33 25
PN68M32H M32 x 1,5 14 25 10 42 42 20
PN68M40H M40 x 1,5 18 32 10 53 53 10
PN68M50H M50 x 1,5 24 38,5 12 60 60   5
PN68M63H M63 x 1,5 35 48 12 70 70   5

IP 68
5 bar

Disponibili in colore RAL9005: inserire N dopo il codice articolo

E

C1

C2
Ø PG/M

3

2
1
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PRESSACAVI

Grado di protezione IP68 - 5 bar 
Materiale:
• /  Poliammide PA6 (autoestinguente UL94-V2) 
•  guarnizione: neoprene 70 shore A 
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C 
  Colore: grigio RAL7035

PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6 - IP68

FILETTO PG
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68PG7H PG7   2,5   6,5   8 15 15 50
PN68PG9H PG9   2,5   8   8 19 19 50
PN68PG11H PG11   3,5 10   8 22 22 50
PN68PG13H PG13,5   5 12   9 24 24 50
PN68PG16H PG16   7 14 10 27 27 50
PN68PG21H PG21   9 18 11 33 33 25
PN68PG29H PG29 14 25 11 42 42 20
PN68PG36H PG36 18 32 13 53 53 10
PN68PG42H PG42 24 38,5 13 60 60   5
PN68PG48H PG48 35 48 14 70 70   5

FILETTO PG con riduzione campo serraggio
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68PG7HR PG7   1,5   5   8 15 15 50
PN68PG9HR PG9   1,5   6   8 19 19 50
PN68PG11HR PG11   2   7   8 22 22 50
PN68PG13HR PG13,5   3   9   9 24 24 50
PN68PG16HR PG16   5 12 10 27 27 50
PN68PG21HR PG21   7 16 11 33 33 25
PN68PG29HR PG29 11 21 11 42 42 20
PN68PG36HR PG36 13 26 13 53 53 10
PN68PG42HR PG42 17 31 13 60 60   5
PN68PG48HR PG48 26 39 14 70 70   5

IP 68
5 bar

Disponibili in colore RAL9005: inserire N dopo il codice articolo

E

C1

C2
Ø PG/M

3

2
1

11
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PRESSACAVI

Grado di protezione IP68 
Materiale: 
• /  Poliammide PA6.6 (autoestinguente UL94-V2) 
•  guarnizione: gomma nitrilica NBR 70 shore A 
•  o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A  
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 90°C 
  Colore: grigio RAL7035 

PRESSACAVO IN POLIAMMIDE PA6.6  - IP68 con controdado

FILETTO METRICO
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68M12D M12 x 1,5   3   6,5   9 16 16 10/100
PN68M16D M16 x 1,5   4   8   9 19 19 10/100
PN68M20D M20 x 1,5   6 11 10 24 24 10/50
PN68M25D M25 x 1,5 11 18 12 33 33 10/50
PN68M32D M32 x 1,5 16 21 12 36 36 10/50
PN68M40D M40 x 1,5 20 27 15 45 45 5/25
PN68M50D M50 x 1,5 28 38 18 60 60 5/25
PN68M63D M63 x 1,5 37 43 18 68 68 5

FILETTO PG
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68PG7D PG7   3   6,5   9 16 16 10/100
PN68PG9D PG9   4   8   9 19 19 10/100
PN68PG11D PG11   5 10   9 21 21 10/100
PN68PG13D PG13,5   6 11 10 24 24 10/50
PN68PG16D PG16 10 13 10 26 26 10/50
PN68PG21D PG21 11 18 12 33 33 10/50
PN68PG29D PG29 18 25 12 42 42 10/50
PN68PG36D PG36 22 31 16 52 52 5/10
PN68PG42D PG42 28 38 18 60 60 5
PN68PG48D PG48 37 43 18 68 68 5

E

C1

C2
Ø PG/M

1

3

2

4
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PRESSACAVI

Grado di protezione IP68 
Materiale: 
• /  Poliammide PA6.6 (autoestinguente UL94-V2) 
•  guarnizione: gomma nitrilica NBR 70 shore A 
•  o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A  
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 90°C 
  Colore: grigio RAL7035 

FILETTO PG
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68PG7 PG7   3   6,5   9 16 16 50
PN68PG9 PG9   4   8   9 19 19 50
PN68PG11 PG11   5 10   9 21 21 50
PN68PG13 PG13,5   6 11 10 24 24 50
PN68PG16 PG16 10 13 10 26 26 50
PN68PG21 PG21 11 18 12 33 33 25
PN68PG29 PG29 18 25 12 42 42 20
PN68PG36 PG36 22 31 16 52 52 10
PN68PG42 PG42 28 38 18 60 60   5
PN68PG48 PG48 37 43 18 68 68   5

PRESSACAVO IN POLIAMMIDE PA6.6 - IP68

FILETTO METRICO
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN68M12 M12 x 1,5   3   6,5   9 16 16 50
PN68M16 M16 x 1,5   4   8   9 19 19 50
PN68M20 M20 x 1,5   6 11 10 24 24 50
PN68M25 M25 x 1,5 11 18 12 33 33 25
PN68M32 M32 x 1,5 16 21 12 36 36 20
PN68M40 M40 x 1,5 20 27 15 45 45 10
PN68M50 M50 x 1,5 28 38 18 60 60   5
PN68M63 M63 x 1,5 37 43 18 68 68   5

Disponibili in colore RAL9005: inserire N dopo il codice articolo

E

C1

C2
Ø PG/M

1

3

2

4

11



272

PRESSACAVI

Materiale: 
• Poliammide PA6.6 (autoestinguente UL94-V2) 
  Temperatura esercizio: -40°C ÷ 90°C 
  Colore: grigio RAL7035

FILETTO PG
Tipo Filetto E S Ø Confezione

mm mm mm

DNPG7 PG7 19   5 21 100
DNPG9 PG9 22   5 24 100
DNPG11 PG11 24   5 26 100
DNPG13 PG13,5 27   6 30 100
DNPG16 PG16 30   6 33 100
DNPG21 PG21 36   7 39   50
DNPG29 PG29 46   7 50   50
DNPG36 PG36 56   8 62   25
DNPG42 PG42 65   8 72   25
DNPG48 PG48 69   9 76   10

DADO DI SERRAGGIO IN POLIAMMIDE PA6.6

FILETTO METRICO
Tipo Filetto E S Ø Confezione

mm mm mm

DNM12 M12 x 1,5 17 5 19 100
DNM16 M16 x 1,5 22 5 26 100
DNM20 M20 x 1,5 26 6 29 100
DNM25 M25 x 1,5 33 6 36 100
DNM32 M32 x 1,5 41 7 45   50
DNM40 M40 x 1,5 49 7 53   25
DNM50 M50 x 1,5 60 9 67   25
DNM63 M63 x 1,5 74 9 81   10

E
S

Ø PG/M

Ø
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PRESSACAVI

Grado di protezione IP54 
Materiale: 
• /  Poliammide PA6.6 (autoestinguente UL94-V2) 
•  guarnizione: gomma nitrilica NBR 70 shore A 
•  rondella: acciaio zincato 
•  o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A 
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 90°C 
  Colore: grigio RAL7035

PRESSACAVO IN POLIAMMIDE PA6.6 - IP54

Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PN54PG7 PG7   4,5   5,5   8 12 15 50
PN54PG9 PG9   5   6,5   8 16 19 50
PN54PG11 PG11   6   8,5   8 19 22 50
PN54PG13 PG13,5   8,5 10   9 21 24 50
PN54PG16 PG16 10,5 13 11 22 27 50
PN54PG21 PG21 11 16 11 29 32 25
PN54PG29 PG29 20 25 11 39 42 10
PN54PG36 PG36 26 31 13 49 52 10
PN54PG42 PG42 35 39 13 54 59   5
PN54PG48 PG48 40 44 14 59 65   5

E

C1

C2
Ø PG

5

4

1

2
3

11
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PRESSACAVI

Materiale: 
• Poliammide+fibra di  
  vetro (autoestinguente UL94 V2) 
  Temperatura di esercizio: -30°C ÷ 120°C 
  Colore: grigio RAL7035

FILETTO PG
Tipo Filetto Ø F S Confezione

mm mm mm

TNPG7 PG7 15,0   6,0   8,0 100
TNPG9 PG9 19,0   6,0   9,0 100
TNPG11 PG11 22,0   6,0   9,0 100
TNPG13 PG13,5 25,0   6,0   9,5 100
TNPG16 PG16 27,0   6,0   9,5 100
TNPG21 PG21 33,0   8,0 11,0   50
TNPG29 PG29 44,0   8,0 12,0   50
TNPG36 PG36 55,0 10,0 15,0   25
TNPG42 PG42 62,0 10,0 16,0   10
TNPG48 PG48 69,0 12,0 18,5   10

TAPPI IN POLIAMMIDE PA6.6

FILETTO METRICO
Tipo Filetto Ø F S Confezione

mm mm mm

TNM12 M12 x 1,5 16,0   6,0   8,0 100
TNM16 M16 x 1,5 20,0   6,0   8,0 100
TNM20 M20 x 1,5 26,0   8,0 10,5 100
TNM25 M25 x 1,5 32,0   8,0 11,0 100
TNM32 M32 x 1,5 40,0 10,0 13,5   40
TNM40 M40 x 1,5 48,0 10,0 14,0   20
TNM50 M50 x 1,5 55,0 12,0 17,0   20
TNM63 M63 x 1,5 70,0 12,0 18,0   10

Ø PG/M

SF

11
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PRESSACAVI

Grado di protezione IP68 
Materiale: 
• /  Ottone nichelato 
•  guarnizione: gomma nitrilica NBR 70 shore A 
•  porta guarnizione: poliammide PA6.6 
•  o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A 
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C

PRESSACAVI IN OTTONE NICHELATO - IP68

FILETTO METRICO
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PO68M12 M12 x 1,5   3   6,5   6 14 14 50
PO68M16 M16 x 1,5   4   8   7 18 18 50
PO68M20 M20 x 1,5   7 11   8 22 22 50
PO68M25 M25 x 1,5   9 15   9 24 27 50
PO68M32 M32 x 1,5 15 20 11 34 34 25
PO68M40 M40 x 1,5 20 26 12 45 45 10
PO68M50 M50 x 1,5 30 37 10 58 58   5
PO68M63 M63 x 1,5 34 44 13 64 68   5

FILETTO PG
Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PO68PG7 PG7   3   6,5   6 14 14 100
PO68PG9 PG9   4   8   7 18 18 50
PO68PG11 PG11 6,5   9   8 20 20 50
PO68PG13 PG13,5   7 11   9 22 22 50
PO68PG16 PG16   9 15   9 24 24 50
PO68PG21 PG21 11 17   9 30 30 50
PO68PG29 PG29 18 24 10 40 40 25
PO68PG36 PG36 24 32 10 50 50 10
PO68PG42 PG42 30 37 14 58 58   5
PO68PG48 PG48 34 44 12 64 64   5

E

C1

C2
Ø PG/M

2
1

4

3

5
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PRESSACAVI

Grado di protezione: IP54 
Materiale: 
• /  Ottone nichelato 
•  guarnizione: gomma nitrilica NBR 70 shore A 
•  rondelle: acciaio zincato 
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C

PRESSACAVI IN OTTONE NICHELATO FILETTO PG - IP54

Tipo Filetto Ø Serraggio cavo mm E C1 C2 Confezione

min. max. mm mm mm

PO54PG7 PG7   5   7   5 13 14 100
PO54PG9 PG9   6   8   6 15 17 50
PO54PG11 PG11   8 10   6 18 20 50
PO54PG13 PG13,5 10 12   6,5 20 22 50
PO54PG16 PG16 12 14   6,5 22 24 25
PO54PG21 PG21 15 17   7 28 30 25
PO54PG29 PG29 24 26   8 37 40 10
PO54PG36 PG36 31 33   9 47 50 10
PO54PG42 PG42 39 41 10 54 57   5
PO54PG48 PG48 44 46 10 60 64   5

E

C1

C2
Ø PG

1

2
3
4

11
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PRESSACAVI

Materiale: 
• Ottone nichelato 
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C

DADI IN OTTONE NICHELATO

FILETTO METRICO
Tipo Filetto E S Confezione

mm mm

DOM12 M12 x 1,5 15   3 100
DOM16 M16 x 1,5 19   2,8 100
DOM20 M20 x 1,5 24   3,5 100
DOM25 M25 x 1,5 30   3,5   50
DOM32 M32 x 1,5 35   4,5   20
DOM40 M40 x 1,5 45   4,5   10
DOM50 M50 x 1,5 55   5,5   10
DOM63 M63 x 1,5 70   6     5

FILETTO PG
Tipo Filetto E S Confezione

mm mm

DOPG7 PG7 15   2,9 100
DOTPG9 PG9 18   2,9 100
DOTPG11 PG11 21   2,9 100
DOTPG13 PG13,5 23   3,1 100
DOTPG16 PG16 26   3,1 100
DOTPG21 PG21 32   3,6 100
DOTPG29 PG29 41   4,1 100
DOTPG36 PG36 51   5,1   10
DOTPG42 PG42 60   5,1   10
DOTPG48 PG48 64   5,6   10

E
S

Ø PG/M

11
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PRESSACAVI

Materiale: 
• Neoprene 70 shore A 
  Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C

FILETTO PG
Tipo Filetto E F S Confezione

mm mm mm

GPAPG7 PG7 17,0 11,3   1,2 100
GPAPG9 PG9 20,0 13,9   1,2 100
GPAPG11 PG11 23,0 17,1   1,2 100
GPAPG13 PG13,5 25,0 19,0   1,2 100
GPAPG16 PG16 27,0 21,0   1,2 100
GPAPG21 PG21 34,0 26,6   1,5 100
GPAPG29 PG29 45,0 35,2   1,5 100
GPAPG36 PG36 56,0 45,2   1,5 100
GPAPG42 PG42 67,0 52,2   1,5 100
GPAPG48 PG48 72,0 57,7   1,5 100

GUARNIZIONI PIANE

FILETTO METRICO
Tipo Filetto E F S Confezione

mm mm mm

GPAM12 M12 x 1,5 15,0 10,0   1,2 100
GPAM16 M16 x 1,5 20,0 13,9   1,2 100
GPAM20 M20 x 1,5 24,0 18,0   1,2 100
GPAM25 M25 x 1,5 30,0 23,0   1,2 100
GPAM32 M32 x 1,5 40,0 30,0   1,5 100
GPAM40 M40 x 1,5 48,0 38,0   1,5 100
GPAM50 M50 x 1,5 58,0 48,0   1,5 100
GPAM63 M63 x 1,5 75,0 61,0   1,5 100

S

F
E

11
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FASCETTE

Materiale: Poliammide PA6.6
Autoestinguenza: UL94-V2
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷  + 85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C

Buona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti
petroliferi.

FASCETTE IN POLIAMMIDE PA6.6

Colore Naturale Colore Nero Larghezza Lunghezza Max. Ø serraggio Carico di rottura min. Imballo

Tipo Tipo mm mm mm kg

CTB2580 CTN2580 2,5     80   14,0   8 5.000/50.000
CTB2510 CTN2510 2,5   100   20,5   8 5.000/50.000
CTB2512 CTN2512 2,5   120   27,0   8 5.000/25.000
CTB2516 CTN2516 2,5   160   39,8   8 5.000/25.000
CTB2520 CTN2520 2,5   200   52,5   8 2.500/25.000
CTB3614 CTN3614 3,6   140   33,0 18 2.500/25.000
CTB3620 CTN3620 3,6   200   52,5 18 2.500/20.000
CTB3628 CTN3628 3,6   280   78 18 2.500/10.000
CTB3637 CTN3637 3,6   370 106,0 18 2.000/10.000
CTB4612 CTN4612 4,6   120   23,8 22 2.500/20.000
CTB4616 CTN4616 4,6   160   36,6 22 2.000/10.000
CTB4819 CTN4819 4,8   190   46,0 22 2.000/10.000
CTB4820 CTN4820 4,8   200   49,5 22 2.000/10.000
CTB4825 CTN4825 4,8   250   65,0 22 1.500/10.500
CTB4830 CTN4830 4,8   300   81,0 22 1.500/10.500
CTB4836 CTN4836 4,6   360 100 22 1.000/5.000
CTB4839 CTN4839 4,8   390 110,0 22 1.000/5.000
CTB4843 CTN4843 4,8   430 122,5 22 1.000/5.000
CTB7615 CTN7615 7,6   150   35,0 55 1.000/5.000
CTB7620 CTN7620 7,6   200   50,9 55 1.000/5.000
CTB7630 CTN7630 7,6   300   82,8 55 1.000/5.000
CTB7637 CTN7637 7,6   370 103,5 55 500/5.000
CTB7645 CTN7645 7,6   450 130,5 55 100/2.500
CTB7675 CTN7675 7,6   750 226 55 100/1.000
CTB9045 CTN9045 9,0   450 130,5 80 100/2.500
CTB9055 CTN9055 9,0   550 163,5 80 100/1.000
CTB9071 CTN9071 9,0   710 213,3 80 100/1.000
CTB9078 CTN9078 9,0   780 235,5 80 100/1.000
CTB9081 CTN9081 9,0   810 245,0 80 100/1.000
CTB9010 CTN9010 9,0 1020 312,0 80 100/500
CTB9012 CTN9012 9,0 1220 340 80 100/500
CTB9015 CTN9015 9,0 1530 474,5 80 100/500

Confezionate in buste da 100 pz

l

b

ømax
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FASCETTE

Materiale: acciaio inox AISI 304
Temperatura d‘esercizio: -80°C ÷ +500°C

Buona resistenza a raggi UV, olii ,grassi, solventi, prodotti petroliferi. 
Non infiammabile.

Materiale: Poliammide PA6.6
Autoestinguenza: UL94-V0
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C

Buona resistenza a oli e grassi, solventi, prodotti petroliferi.

FASCETTE AUTOESTINGUENTI - V0

Tipo Larghezza Lunghezza Max. Ø serraggio Carico di rottura min. Imballo

mm mm mm kg

CTB2510-V0 2,5 100 20,5 8 100
CTB3614-V0 3,6 140 33,0 18 100
CTB3620-V0 3,6 200 52,5 18 100
CTB4820-V0 4,8 200 49,5 22 100
CTB4830-V0 4,8 300 81,0 22 100
CTB4837-V0 4,8 370 110,0 22 100
CTB7637-V0 7,6 370 103,5 55 100

FASCETTE IN ACCIAIO INOX AISI 304

Tipo Larghezza Lunghezza Max. Ø serraggio Carico di rottura min. Imballo

mm mm mm kg

CTS4615 4,6 150   46,0   90 100/5.000
CTS4620 4,6 200   61,9   90 100/5.000
CTS4629 4,6 290   90,6   90 100/2.500
CTS4636 4,6 360 112,8   90 100/2.500
CTS4652 4,6 520 163,8   90 100/2.000
CTS4668 4,6 680 214,8   90 100/1.000
CTS7920 7,9 200   61,9 150 100/2.500
CTS7929 7,9 290   90,6 150 100/2.000
CTS7936 7,9 360 112,8 150 100/2.000
CTS7952 7,9 520 163,8 150 100/1.000
CTS7968 7,9 680 214,8 150 100/1.000
CTS7984 7,9 840 265,7 150 100/1.000

Confezionate in buste da 100 pz

l

b ømax

l

b

ømax

11
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FASCETTE

Materiale: Poliammide PA6.6
Autoestinguenza: UL94-V2
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷ + 85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C
Con occhiello per il fissaggio

Buona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.

Materiale: Poliammide PA6.6
Autoestinguenza: UL94V-2
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C
Con linguetta di rilascio

Buona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.

FASCETTE IN POLIAMMIDE PA6.6 RIUTILIZZABILI

Tipo Larghezza Lunghezza Max. Ø serraggio Carico di rottura min. Imballo

mm mm mm kg

CTR7615 7,6 150 40,3 22 100/5.000
CTR7620 7,6 200 55,6 22 100/5.000
CTR7630 7,6 300 88,1 22 100/5.000

FASCETTE IN POLIAMMIDE PA6.6 CON OCCHIELLO PER FISSAGGIO

Tipo Larghezza Lunghezza Max. Ø serraggio Carico di rottura min. Ø Foro fissaggio Imballo

mm mm mm kg mm

CTH2511* 2,5 110 19,0   8 2,5 100/25.000
CTH4820 4,8 200 49,5 22 5 100/10.000
CTH7630 7,6 305 78,7 55 6 100/6.000

* Prodotto non cerificato UL Confezionate in buste da 100 pz

Confezionate in buste da 100 pz

l

b

ømax

l

b

øF ømax
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FASCETTE

Materiale: Poliammide PA6.6
Autoestinguenza: UL94V-2
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C
Con targhetta identificativa

Buona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti 
petroliferi.

Materiale: Poliammide PA6.6 resistente UV
Autoestinguenza: UL94V-2
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C

Fascette resistenti agli agenti atmosferici per uso esterno, 
alta resistenza ai raggi UV.

FASCETTE IN POLIAMMIDE PA6.6 PER UTILIZZO ESTERNO RESISTENTE RAGGI UV 

Tipo Larghezza Lunghezza Max. Ø serraggio Carico di rottura min. Imballo

mm mm mm kg

CTN9018 9,0 180 40,0 40 5.000
CTN9026 9,0 265 62,0 55 2.500
CTN9036 9,0 360 93,0 55 2.500

FASCETTE IN POLIAMMIDE PA6.6 CON TARGHETTA IDENTIFICATIVA

Tipo Tipo Larghezza Lunghezza Max. Ø serraggio Carico di rottura min. Imballo

mm mm mm mm kg

CTT2510 A 2,5 100 22,0   8 1.000/25.000
CTT2511* C 2,5 110 22,6   8 1.000/25.000
CTT2520* A 2,5 200 53,9   8 1.000/20.000
CTT1948* B 4,8 190 50,9 22 1.000/10.000
CTT2748* B 4,8 270 74,8 22 1.000/5.000

* Prodotto non cerificato UL Confezionate in buste da 100 pz

Confezionate in buste da 100 pz

l

b ømax

l

b

Tipo C

Tipo B

Tipo A

ømax
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FASCETTE

Materiale: Poliammide PA6.6
Autoestinguenza: UL94V-2
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C

Supporto adesivo e a vite per fascette

Materiale: Poliammide PA6.6
Autoestinguenza: UL94V-2
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C

Supporto fissabile a vite per fascette

BASETTE

Colore Naturale Colore Nero Larghezza Larghezza Per fascette con Imballo

Tipo Tipo mm mm larghezza max. mm  

CTB1919 CTN1919 19,0 19 3,6 Adesiva 1.000/20.000
CTB2828 CTN2828 28,0 28 4,8 Adesiva 1.000/5.000
CTBS2828* CTNS2828* 28,0 28 4,8 - 1.000/5.000

SUPPORTO A VITE

Tipo Larghezza Lunghezza Altezza Ø di fissaggio Per fascette con Imballo

mm mm mm mm larghezza max. mm

CTNS1595 15   9,5 6,8 3,3 4,8 1.000/20.000
CTNS2216 22,0 16 9,6 5,2 7,6 1.000/10.000

* Prodotto non cerificato UL 

Confezionate in buste da 100 pz

Confezionate in buste da 100 pz

b

l

l

bh
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FASCETTE

Materiale: Poliammide PA6.6
Autoestinguenza: UL94V-2
Temperatura d‘esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d‘installazione: -10°C

SUPPORTO CON VITE DI FISSAGGIO

Tipo Diametro Lunghezza Per fascette con larghezza max Imballo

mm mm mm

CTN0908 8,1 38,1 7,6 1.000/5.000

Confezionate in buste da 100 pz

øa

l
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FASCETTE

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza 180 mm 0,55 kg PTF7

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza 165 mm 0,3 kg PTF1

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza 190 mm 0,25 kg PTF3

• Pinza per fascette in nylon con larghezza fino a 4,8 mm
• Consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione
• La forza di serraggio è regolabile in continuo
• Funzione di taglio automatico.

Pinza PTF1 per fascette in poliammide

• Adatto per fascette in acciaio inox con larghezza fino a 8 mm e spessore fino a 0,3 mm
• Consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione
• La forza di serraggio è regolabile in continuo
• Funzione di taglio automatico

Pinza PTF7 per fascette in acciaio inox

• Pinza per fascette in nylon con larghezza fino a 9,0 mm
• Consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione

Pinza PTF3 per fascette in poliammide

11
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GUAINE TERMORESTRINGENTI

Materiale: Poliolefina
Colore: giallo-verde
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile

Materiale: Poliolefina
Colore: nero
Rapporto di restringimento 2:1 
Non infiammabile
Parete sottile

Guaina termorestringente in Minibox - Tipo: W 135B

Tipo Dimensioni in pollici Ø interno in mm Spessore in mm Lunghezza

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento m

ICC65047 3/64   1,2   0,6 0,41 15
ICC65050 1/16   1,6   0,8 0,43 15
ICC65053 3/32   2,4   1,2 0,51 15
ICC65056 1/8   3,2   1,6 0,51 15
ICC65059 3/16   4,8   2,4 0,51 10
ICC65062 1/4   6,4   3,2 0,64 10
ICC65065 3/8   9,5   4,8 0,64 10
ICC65068 1/2 12,7   6,4 0,64   5
ICC65071 3/4 19,1   9,6 0,77   5
ICC65074 1 25,4 12,7 0,89   5

Guaina termorestringente in Minibox - Tipo: W 135gr/ge B

Tipo Dimensioni in pollici Ø interno in mm Spessore in mm Lunghezza

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento m

ICC65447 3/64   1,2   0,6 0,41 15
ICC65450 1/16   1,6   0,8 0,43 15
ICC65453 3/32   2,4   1,2 0,51 15
ICC65456 1/8   3,2   1,6 0,51 15
ICC65459 3/16   4,8   2,4 0,51 10
ICC65462 1/4   6,4   3,2 0,64 10
ICC65465 3/8   9,5   4,8 0,64 10
ICC65468 1/2 12,7   6,4 0,64   5
ICC65471 3/4 19,1   9,6 0,77   5
ICC65474 1 25,4 12,7 0,89   5
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GUAINE TERMORESTRINGENTI

Materiale: Poliolefina
Colore: trasparente
Rapporto di restringimento 2:1
Parete sottile

Materiale: Poliolefina
Colore: nero
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile

Guaina termorestringente - Tipo: W 135

Tipo Dimensioni in pollici Ø interno in mm Spessore in mm Lunghezza bobina

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento m

ICC65001 1/16   1,6   0,8 0,4 150
ICC65003 3/32   2,4   1,2 0,5 150
ICC65006 1/8   3,2   1,6 0,5 150
ICC65009 3/16   4,8   2,4 0,5   75
ICC65012 1/4   6,4   3,2 0,6   75
ICC65015 3/8   9,5   4,8 0,6   75
ICC65018 1/2 12,7   6,4 0,6   50
ICC65021 3/4 19   9,5 0,8   30
ICC65024 1 25,4 12,7 0,9   30
ICC65027 1¼ 31,8 15,9 0,9   30
ICC65030 1½ 38 19 1,0   30

Guaina termorestringente - Tipo: W 135 tr

Tipo Dimensioni in pollici Ø interno in mm Spessore in mm Lunghezza bobina

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento m

ICC65701 1/16   1,6   0,8 0,4 150
ICC65703 3(32   2,4   1,2 0,5 150
ICC65706 1/8   3,2   1,6 0,5 150
ICC65709 3/16   4,8   2,4 0,5   75
ICC65712 1/4   6,4   3,2 0,6   75
ICC65715 3/8   9,5   4,8 0,6   75
ICC65718 1/2 12,7   6,4 0,6   50
ICC65721 3/4 19   9,5 0,8   30
ICC65724 1 25,4 12,7 0,9   30
ICC65727 1¼ 31,8 15,9 0,9   30
ICC65730 1½ 38 19 1   30
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GUAINE TERMORESTRINGENTI

Materiale: Poliolefina
Colore: nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile

Guaina termorestringente - Tipo: W 135 3:1

Tipo Dimensioni in pollici Ø interno in mm Spessore in mm Lunghezza bobina

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento m

ICC65106 1/8   3,2   1 0,55 150
ICC65112 1/4   6,4   2 0,65   75
ICC65115 3/8   9,5   3 0,75   75
ICC65118 1/2 12,7   4 0,75   50
ICC65121 3/4 19   6 0,85   30
ICC65124 1 25,4   8 1   30
ICC65130 1½ 39 13 1,15   30
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GUAINE TERMORESTRINGENTI

Materiale: Poliolefina
Colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Parete spessa
Non ritardante di fiamma
Con adesivo interno
Lunghezza stecche 1.22 m

Materiale: Poliolefina
Colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile (solo guaina esterna)
Parete sottile
Con adesivo interno
Lunghezza stecche 1.22 m

Guaina termorestringente - Tipo: WKS 3:1

Tipo Ø interno in mm Spessore in mm Quantità

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento pezzi

ICC65212   6   2 1,2 1/10
ICC65215   9   3 1,4 1/10
ICC65218 12   4 1,7 1/10
ICC65221 19   6 2,1 1/10
ICC65224 24   8 2,4 1/10
ICC65227 40 13 2,4 1/10

Guaina termorestringente - Tipo: WDW

Tipo Ø interno in mm Spessore in mm Quantità

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento pezzi

ICC65318   13   4,1 2,4 1/75
ICC65321   19,1   6,1 2,4 1/75
ICC65324   27,9   8,9 3 1/75
ICC65325   38,1 11,9 4,1 1/40
ICC65327   50,8 16 4,1 1/25
ICC65330   68,1 22,1 4,1 1/15
ICC65333*   89,9 30 4,1 1/10
ICC65336* 119,9 39,9 4,3 1/5
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GUAINE TERMORESTRINGENTI

Materiale: Poliolefina
Colore: blu
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile (solo guaina esterna)
Parete sottile
Con adesivo interno
Lunghezza stecche 1.22 m

Materiale: Poliolefina
Colore: giallo-verde
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile
Lunghezza stecche 1.22 m

Guaina termorestringente - Tipo: W 135 gr/ge

Tipo Dimensioni in pollici Ø interno in mm Spessore in mm Quantità

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento pezzi

ICC65506 1/8   3,2 1 0,55 1/25
ICC65512 1/4   6,4 2 0,65 1/10
ICC65515 3/8   9,5 3 0,75 1/10
ICC65518 1/2 12,7 4 0,75 1/10
ICC65521 3/4 19 6 0,85 1/10
ICC65524 1 25,4 8 1 1/10

Guaina termorestringente - Tipo: W 135 gr/ge

Tipo Dimensioni in pollici Ø interno in mm Spessore in mm Quantità

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento pezzi

ICC65406 1/8   3,2 1 0,55 1/25
ICC65412 1/4   6,4 2 0,65 1/10
ICC65415 3/8   9,5 3 0,75 1/10
ICC65418 1/2 12,7 4 0,75 1/10
ICC65421 3/4 19 6 0,85 1/10
ICC65424 1 25,4 8 1 1/10
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GUAINE TERMORESTRINGENTI

Assortimento guaine termorestringenti colorate in box di plastica
Dimensioni diametri da 1,2/0,6 mm a 12,7/6,4 mm
Colori: nero, rosso, giallo, blu e bianco
Per il contenuto esatto vedi la tabella
Temperatura di utilizzo: -55° C a + 125° C
Temperatura minima di restringimento: +110° C

Materiale: Poliolefina
Colore nero
Rapporto di restringimento 2:1
Privo di alogeni
Non infiammabile (bassa emissione di fumi)

Guaina termorestringente - Tipo: WHF

Tipo Dimensioni in pollici Ø interno in mm Spessore in mm Lunghezza bobina

pre-restringimento dopo restringimento dopo restringimento m

ICC65606 1/8   3,2   1,6 0,51 300
ICC65609 3/16   4,8   2,4 0,51 300
ICC65612 1/4   6,4   3,2 0,64 300
ICC65615 3/8   9,5   4,8 0,64 150
ICC65618 1/2 12,7   6,4 0,64 100
ICC65621 3/4 19   9,5 0,76   50
ICC65624 1 25,4 12,7 0,89   50
ICC65630 1½ 38 19 1,02   50

Assortimento guaine termorestringenti colorate

Scomparto Dimensioni in Ø interno in mm Spessore in mm dopo Lunghezza Quantità Colore

Nr. pollici pre-restringimento dopo restringimento restringimento mm pezzi

1 3/64   1,2 0,6 0,4   40 25 nero, giallo, bianco, rosso, blu
2 1/16   1,6 0,8 0,4   40 25 nero, giallo, bianco, rosso, blu
3 3/32   2,4 1,2 0,5   40 25 nero, giallo, bianco, rosso, blu
4 1/8   3,2 1,6 0,5   40 20 nero, giallo, rosso, blu
5 3/16   4,8 2,4 0,5   40 10 nero, giallo, rosso, blu
6 1/4   6,4 3,2 0,6   40   5 nero, giallo, rosso, blu
7 3/64   1,2 0,6 0,4 250   5 blu

1/16   1,6 0,8 0,4 250   5 rosso
1/8   3,2 1,6 0,5 250   5 blu
3/16   4,8 2,4 0,5 250   5 giallo
1/4   6,4 3,2 0,6 250   5 nero
3/8   9,5 4,8 0,6 250   3 nero

8 3/8   9,5 4,8 0,6 125   4 giallo, rosso, blu
9 1/2 12,7 6,4 0,6 125   3 giallo, rosso, blu
Tipo ICC90859

11


