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Descrizione Modello

Chiave universale 12/6,2 14/9 14/8 9/5 AV9310

Descrizione Modello

Chiave
universale in 
forma tascabile

14/9/2 14/9 14/8
10/6,5 
con inserto 
magnetico

10/7 con 
attacco 
¼”

QUATTRO

Descrizione Modello

Chiave universale 
Sub Key ¼" 7-8 5 9 7 3-5 AV9314

Descrizione Modello

Profi-Key 8/9 14/8 12/7 9/5 6/9 AV9312

Chiave universale

Profi-Key

• Con adattatore per bits 1/4” ed inserto a due cacciaviti
• Dimensioni: 90 x 62 mm
• Peso: ca. 65 g

Chiave universale in forma tascabile

• Adatto per quadri ed armadi elettrici
• Cinque diversi profili di chiavi
• L’attacco magnetico dà la possibilità di usare la chiave con qualsiasi tipo di bit
• Peso ca. 95 g

Chiave universale Sub Key

• Con adattatore per bits 1/4” ed inserto a due cacciaviti
• Per tutti i sistemi attuali di chiusure tecniche
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Descrizione Misure Modello

Set chiavi a brugola a sfera 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 7401202

Descrizione Misure Modello

Set chiavi a brugola 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 7401002

Descrizione Misure Modello

Set chiavi 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 7409002

Descrizione Misure Modello

Set chiavi maschio esagonale
(9 pz.) 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 7110592

Set chiavi

Set chiavi a brugola

• Apertura facile tramite una levetta integrata nell’impugnatura
• Impugnatura in resina antiurto 
• Chiavi al cromo-vanadio sec. DIN 911, rivestimento galvanico

Set chiavi a brugola a sfera

Set chiavi maschio esagonale (9 pz.) 

• Acciaio al cromo vanadio
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Descrizione Modello

Assortimento chiavi a forchetta doppia
7112310
7112312

Descrizione Modello

Assortimento di chiavi a bussola 1/2”,1/4” (108 pz.) 7113152

Descrizione Modello

Chiavi combinate 7112315

Descrizione Modello

Assortimento di chiavi a bussola 1/4” (39 pz.) 7113104

Dotazione:
Bussola esagonali da mm.4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6-7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14, inserti PH1 
- PH2, inserti PZ1 - PZ2, inserti a taglio mm.4 - 5,5 - 7, inserti esagonali mm. 3 - 4 - 5 - 
6 - 7 - 8, inserti torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, un giravite adattatore, una 
barra di torsione, 2 prolunghe da mm.50 e mm.100, un adattatore snodato, un cricco 
reversibile.

Assortimento di chiavi a bussola 1/4” (39 pz.)

• DIN 3113
• Acciaio al cromo vanadio
• Cromatura lucida

Dotazione:
17 pezzi: misure da 6 a 22

Chiavi combinate

• DIN 3110
• Acciaio al cromo vanadio
• Cromatura lucida

Dotazione:
7112310 (8 pezzi): 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
7112312 (12 pezzi): 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 
21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32

Assortimento chiavi a forchetta doppia

Assortimento di chiavi a bussola 1/2”,1/4” (108 pz.)

Dotazione:
Bussole 1/2” da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32, bussole 
1/4” da mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, cricchetti 1/2” + 1/4”, snodi 1/2” + 1/4”, 
bussole 1/2” per candele (16+21 mm), prolunghe 1/2” (125+250 mm), prolunghe 1/4” 
(50+100 mm), bussole lunghe 1/4” da mm 6-7-8-9-10-11-12-13, bussole lunghe 1/2” da 
mm 13-15-17-19-22, leva con quadro scorrevole 1/4”, quadro scorrevole 1/2”, adattatore 
1/2” per inserti 5/16”, portabussola 1/4”, bussole 1/2” Torx E 10-11-12-14-16-18-20-24, 
bussole 1/4” Torx E 4-5-6-7-8, inserti 5/16” Hex (7-8-10-12-14) TG (8-10-12) PH (3-4) PZ 
(3-4) TORX (T40-45-50-55-60), chiavi Hex maschio piegate 1.5-2-2.5, bussole cromate 
1/4” + inserti Hex (3-4-5-6) TG (4-5.5-6.5) PH (1-2) PZ (1-2) TORX (T8-10-15-20-25-27-30)
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Descrizione Lunghezza Larghezza Modello

Flessometro
3 mm 16 mm 7406030
5 mm 19 mm 7406050
8 mm 25 mm 7406080

Descrizione Lunghezza Modello

Pinza per tubi e dadi
245 mm 7101237
180 mm 7101180

Descrizione Modello

Chiave universale Gripper
7410001 
7410002

• Set cricchetto e bussola compreso
• Di adattatore per trapano
• La bussola si adatta perfettamente a qualsiasi vite o dado fino a un diametro di  
 8 mm - 19 mm

Dotazione
• Set cricchetto e bussola compreso di adattatore per trapano
• Bussola

Chiave universale Gripper

• Acciaio al cromo vanadio
• Con serratubo
• Cerniera chiusa
• Maniglie con protezione 
• Antischiacciamento delle dita

Pinza per tubi e dadi

• Classe di precisione 2
• Cassa in ABS infrangibile
• Doppia graduazione nera su fondo giallo

Flessometro

14
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Descrizione Larghezza Lunghezza Modello

Spatola
40 mm 185 mm 7131324
50 mm 205 mm 7131326

Descrizione Lunghezza corda Modello

Battitraccia 15 m 7140320

Descrizione Peso Modello

Martello
  200 g 7130583
  300 g 7130582
  500 g 7130586

Mazzuola 1250 g 7130602

Descrizione Colore Lunghezza Modello

Segnagesso blu 115 mm 7212176

• Esagonale 12 mm

Segnagesso

• Con utilissima protezione del manico
• Manico speciale Hickory
• Accoppiamento a doppia sicurezza con chiavetta rotonda e sigillatura in resina 
 sintetica

Martelli e mazzuola per meccanici

• In acciaio 
• Superficie rettificata

Spatole tipo verniciatori

• Compreso di polvere
• Corpo in metallo

Battitraccia

14
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Descrizione Diametro Altezza Modello

Bacinella per stucco Ø 125 mm 90 mm 7140306

Descrizione Larghezza del
taglio

Lunghezza 
totale

Spessore 
corpo

Modello

Scalpelli
12 mm 250 mm 8x8 mm 7130008
29 mm 300 mm 23x13 mm 7130024
30 mm 240 mm 18 mm 7130070

Descrizione Diametro Altezza Modello

Bacinella per stucco Ø 205 mm 75 mm 7140302

Descrizione Modello

Polvere per battitraccia 7140322

Scalpelli

• in acciaio zincato

Bacinella per stucco in acciaio zincato 

Polvere per battitraccia

• Colore blu 100 ml

• Gomma morbida

Bacinella per stucco
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Descrizione Modello

Scalpelli PCS con attacco SDS-plus 7212000

Descrizione Modello

Bit Box / box inserti - inserti a croce ed intaglio 7114604

Descrizione Pezzi Lungh tot. Spess. corpo Modello

Assortimento di 
punte elicoidale 19 1-10 mm 0,5 mm 7201352

Descrizione Ø Tagliente Lunghezza Modello

Punte da muro
SDS-plus

  8,0 mm   50/110 mm 98035606
  8,0 mm 150/210 mm 98035608
  8,0 mm 200/260 mm 98035609
10,0 mm 150/210 mm 98035611
10,0 mm 200/260 mm 98035612
12,0 mm 200/260 mm 98035615
14,0 mm 200/260 mm 98035618
16,0 mm 150/210 mm 98035619
16,0 mm 400/450 mm 98035634
18,0 mm 250/300 mm 98035621
20,0 mm 250/300 mm 98035623

• Scalpelli ad alta precisione
• Kit composto da 3 pezzi: 
 - Scalpello piatto 
 - Scalpello a punta 
 - Scalpello piatto largo
• Lunghezza ridotta (140 mm) per facilitare l‘impiego

Scalpelli PCS con attacco SDS-plus

Punte da muro SDS-plus

Dotazione
• 10 pezzi: PH 0–2, PZ 0–2, intaglio 4- 5,5–7

Bit Box / box inserti - inserti a croce ed intaglio

• Con custodia in metallo

Assortimento di punte elicoidale
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Descrizione Modello

Sega a tazza 16 74216
Sega a tazza 20 74220
Sega a tazza 21 74221
Sega a tazza 22 74222
Sega a tazza 25 74225
Sega a tazza 29 74229
Sega a tazza 32 74232
Sega a tazza 35 74235
Sega a tazza 38 74238
Sega a tazza 40 74240
Sega a tazza 51 74251
Sega a tazza 60 74260
Sega a tazza 64 74264
Sega a tazza 67 74267
Sega a tazza 70 74270
Albero per sega 14-30 74280
Albero per sega 32-152 74284
Punta per art. 7428 0 74290
Punta per art. 7428 4 74292

Descrizione Ø mm Modello

Assortimento seghe a tazza 20  22  25  29  35  40  51  60 74200

• Mandrino M34
• Mandrino M46PS
• Punta di ricambio
• Custodia

Assortimento seghe a tazza

Accessori (opzionali)

14
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Punta multi-
diametro metrica

Foro nocciolo 
filetto

Ø Foro  
passante mm

Modello

M12-M40 M12, M16, M20, M25, 
M32, M40

12,5, 16,5, 20,5, 25,5, 
28,5, 32,5, 35,5, 40,5 74121

Punta intercambiabile 
M12 74129

Punta multidiametro PG Ø Foro passante mm Modello

PG7 - PG29 PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, 
PG21, PG29 7201100

Punta multi-
diametro metrica

Foro nocciolo
filetto

Ø Foro 
passante mm

Modello

M12-M40 M12, M16, M20, M25, 
M32, M40

10,5, 14,5, 18,5, 23,5, 
30,5, 38,5 74110

Punta multidiametro PG Ø Foro passante mm Modello

PG7 - PG29 PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, 
PG21, PG29 7201200

Punta intercambiabile 7201273

Punta Ø 10,5 mm

Gambo Ø 12 mm

Con punta 
intercambiabile

Punta Ø 8,2 mm

Gambo Ø 12 mm

Con punta 
intercambiabile

Punte multidiametro per pressacavi con filetto metrico

Punte multidiametro per pressacavi con filetto metrico

• Punte multidiametro in acciaio HSS per lamiera metallica, plastica, legno o altro  
 materiale fino ad uno spessore di 3 mm
• Attacco diametro ø 12 mm

Punte multidiametro per pressacavi con filetto metrico

Punte multidiametro per pressacavi con filetto metrico
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Descrizione Modello

Set punte multidiametro con manico 74130

Descrizione Lunghezza Modello

Livella in alluminio
400 mm 7211420
600 mm 7211422

Descrizione Lunghezza Modello

Livella mini 120 mm 7404120

Descrizione Lunghezza Modello

Livella baby 100 mm 7404100

Descrizione Lunghezza Largh. Alt. Modello

Livella di sicurezza 
per elettricisti 400 mm 24 mm 52 mm 7211435

Descrizione Lunghezza Largh. Alt. Modello

Livella 250 mm 250 mm 20 mm 40 mm 7211440

• manico ergonomico con attacco magnetico per Bit’s 1/4”
• punta multidiametro per fori passanti con Ø 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21 mm
• punta multidiametro per fori passanti con Ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
• punta conica Ø 3 - 14 mm
• punta conica 90° con diametro di testa 20,5 mm 

Set punte multidiametro e coniche con manico

1 Livella mini

2 Livella di sicurezza per elettricisti

3 Livella 250 mm

3 Livella baby

3 Livella in alluminio

1

3

4

2

5

14



GAMMA AGGIUNTIVA

330

Descrizione Lunghezza Modello

Archetto in metallo ultraleggero 300 mm 7120600
Lama di ricambio HSS 7120610

Descrizione Lunghezza Modello

Seghetto tascabile “PUK - 2000” 150 mm 7402150
Lama di ricambio 7120506

Descrizione Lunghezza Modello

Seghetto tascabile “PUK - 300” 150 mm 7120502
Lama di ricambio 7120506

• Con lama per metallo

Seghetto tascabile “PUK - 300”

• Con lama per metallo

Seghetto tascabile “PUK - 2000”

• Linea di taglio ergonomica
• Impugnatura in plastica a 2 componenti, rinforzata con fibra di vetro
• Chiave di tensione integrata
• Portalame 
• Con lama per metallo

Archetto in metallo ultraleggero
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Descrizione Lunghezza Modello

Tagliatubo per tubi in resina Per tubi con Ø da 6 a 35 mm 7120410
Lama di ricambio 135  mm 7120412

Descrizione Lunghezza Ø Tubo Modello

Tagliatubo universale 200 mm max. 29 mm 7120450

Lama di ricambio Modello

Per tubi in PVC duro 7120452
Per tubi in gomma 7120453

Descrizione Lunghezza Modello

Forbice universale 190 mm 7120122

Descrizione Lunghezza Modello

Coltello universale 135 mm 7120081
Lama di ricambio 7120082

• Manico bi-componente molto leggero
• Lama scorrevole e regolabile preincisa

Coltello universale

• In acciaio INOX
• Impugnatura antiurto
• Per cavi e lamiera
• Pelle, materiale plastico ecc.

Forbice universale

• Con due tipi di lame intercambiabili
• Per tubi isolanti, tubi in PVC 
• Duro e tubi in gomma

Tagliatubo universale

Tagliatubo per tubi in resina
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a base d‘acqua

a base d‘acqua

Descrizione Modello

IQ-CAP - Aiuto passacavi IQ-CAP

Descrizione Colore Modello

Universal Marker (400ml)
Rosso 7212110
Blu 7212120
Nero 7212130

Descrizione Modello

Liquido 7142160
Gel 7142161

Descrizione Dotazione Modello

Set - EnerGrip 4 EnerGrip (AV8902) AS8902

Universal Marker (400ml)

• Tiracavi per ottima presa (Ø 3-12 mm)

Set - EnerGrip

Lubrificante per cavi 1 litro

Dotazione:
• 1 x CAP nero: lunghezza: 24 mm / Ø 11 mm: max. 6 x 1,5 mm²
• 1 x CAP rosso: lunghezza: 24 mm / Ø 13 mm: max. 5 x 2,5 mm²

IQ-CAP - Aiuto passacavi
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Descrizione Modello

Testa flessibile  
con rotella Ø 7 mm 7142141

Testa flessibile  
con asola 4,8 x 3 mm 7142145

Testa flessibile  
con asola 8,5 x 3 mm 7142146

Testa flessibile  
Ø 6 mm 7142143

Terminale asola  
6,5 x 3 mm 7142148

Terminale asola  
10 x 3 mm 7142149

SONDA IN NYLON 

Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di 
testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante 
(mod. 714148)

Ø mm Colore Lunghezza m Modello

4

5 FTN4-05
10 FTN4-10
15 FTN4-15
20 FTN4-20
25 FTN4-25
30 FTN4-30

SONDA IN POLIESTERE MONOFILO 

Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di 
testa flessibile e anello tirante.

Ø mm Colore Lunghezza m Modello

3,3

10 FTP3-10
15 FTP3-15
20 FTP3-20
25 FTP3-25
30 FTP3-30

SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE

Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa 
di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante  
(mod. 714148)

Ø mm Colore Lunghezza m Modello

4,2

10 FTP4-10
15 FTP4-15
20 FTP4-20
25 FTP4-25
30 FTP4-30
40 FTP4-40
50 FTP4-50
60 FTP4-60

AVVOLGITORE CON SONDA IN 
POLIESTERE TRIFILARE

Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa 
di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante  
(mod. 714148)

Ø mm Colore Lunghezza m Modello

4,2

10 FTP4-10AV
15 FTP4-15AV
20 FTP4-20AV
25 FTP4-25AV
30 FTP4-30AV

SONDA IN PERLON®

Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di 
testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante  
(mod. 714148)

Ø mm Colore Lunghezza m Modello

4

5 FTE4-05
10 FTE4-10
15 FTE4-15
20 FTE4-20
25 FTE4-25
30 FTE4-30
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Descrizione Modello

Tester con puntale e corpo antiurto AM0108

Descrizione Modello

Multimetro Pocket AM0207

DATI TECNICI
LCD-DISPLAY

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE CAT III - 1000V

UMIDITÁ umiditá massima 80%

TIPO DI PROTEZIONE IP 64

BATTERIE 2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

TEMPERATURA DI LAVORO -10°C ... 55°C

PESO 145 g

DIMENSIONI 120 x 55 x 40 mm

DATI TECNICI
INDIC. A LED E SEGN. ACUSTICO

CATEGORIA DI SOVRATENSIONE CAT III - 1000V / CAT IV - 600V

VOLTOMETRO C.C. e C.A. fino a 690 V

TIPO DI PROTEZIONE IP 64

CONFORMITÀ Norma CEI EN 61243-3 (rivelatori bipolari a  
bassa tensione)

ELETTRODI DI CONTATTO Ø 2 o Ø 4 mm (intercambiabili)

PESO 230 g

DIMENSIONI 245 x 61 x 36 mm

• Riconoscimento automatico di V c.c. e V c.a.
• Indicazione del senso ciclico delle fasi, effettuabile anche con guanti isolanti
• Identifica il conduttore di fase utilizzando un solo puntale
• Permette di verificare anche l’intervento dell’interruttore differenziale  
 (Idn=30 mA max)
• Permette la misura della tensione anche quando le batterie sono scariche
• Illuminazione dell’area di misura
• Ideale per il cantiere e linstallatore

Multimetro universale - protetto in tutti i settori. Per tensione, corrente, resistenza e  
continuitá, selezione di campo automatico, luce LED e AC Warning.

Tester con puntale e corpo antiurto

Multimetro Pocket
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Descrizione Dimensioni Peso Modello

Indicatore senso ciclico 104 x 75 x 33 mm 205 g AM0111

Descrizione Modello

Multifinder Plus 7005004

1.

MultiFinder Plus

Re
v.

12
12

3.

2.

UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

–  Mehrere integrierte Sensoren machen den 
MultiFinder Plus zu einem Ortungsgerät für 
verschiedenste Anwendungen.

–  Eintastenbedienung zur Umstellung der verschie-
denen Messmodi

–  Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display 
kann das Gerät einfach und sicher angewendet 
werden. 

–  Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem 
Einschalten auf verschiedene Untergründe an.

–  Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von 
Messobjekten im Metal-Scan-Modus.

–  Akustische und optische Signale zum Finden von 
Gegenständen. 

–  Durch die permanente Spannungswarnung wird 
eine hohe Sicherheit gewährleistet.

–  Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht 
spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden.

Universelles Ortungsgerät für 
Holz, Metall, Kupfer, Eisen und 
spannungsführende Leitungen

1   Balkenortung Holz / Metall (Stud-Scan)
2    Gezielte Metallortung Ferro-Scan / 

Non-Ferro-Scan (Metal-Scan)
3    Gezielte Ortung von Stromleitungen 

– spannungsführend (AC-Scan)

Ortung von Stromleitungen – nicht spannungsführend
Automatische Kalibrierung
Permanente Spannungswarnung
Anzeige
Erkennungs- und Warnhinweise

bis 4 cm Tiefe
bis 10 cm / 
bis 5 cm Tiefe
bis 4 cm Tiefe

bis 4 cm Tiefe
ja
ja
Beleuchtetes LC-Display
Visuell und akustisch

ÜBERSICHT

 ARTIKEL ARTIKEL-NR EAN-CODE VE

 MultiFinder Plus 080.965A 4 021563 684175 5

MultiFinder Plus 
+ Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 310 x 80 mm

TECHNISCHE DATEN
MESSBEREICH AC 
110 - 230V, 50 - 60 HZ

ARBEITSTEMPERATUR 
0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

LAGERTEMPERATUR
-20°C ... 70°C (-4°F ... 158°F)

STROMVERSORGUNG 
1 x 9V Alkalizelle (Typ 6LR 61)

ABMESSUNG (B x H x T)
80 x 186 x 40 mm

GEWICHT (inkl. Batterie)
230 g

KupferMetallHolz Eisen
Spannungs-

warnung

9 V

1.

MultiFinder Plus

Re
v.

12
12

3.

2.

UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com
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Einschalten auf verschiedene Untergründe an.
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UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

–  Mehrere integrierte Sensoren machen den 
MultiFinder Plus zu einem Ortungsgerät für 
verschiedenste Anwendungen.

–  Eintastenbedienung zur Umstellung der verschie-
denen Messmodi

–  Durch die Bedienerführung auf dem LC-Display 
kann das Gerät einfach und sicher angewendet 
werden. 

–  Auto-Calibration: Passt das Gerät direkt nach dem 
Einschalten auf verschiedene Untergründe an.

–  Auto-Cal Plus: Ermöglicht einfaches Eingrenzen von 
Messobjekten im Metal-Scan-Modus.

–  Akustische und optische Signale zum Finden von 
Gegenständen. 

–  Durch die permanente Spannungswarnung wird 
eine hohe Sicherheit gewährleistet.

–  Besonderheit: Im Metallmodus werden auch nicht 
spannungsführende Leitungen unter Putz gefunden.

Universelles Ortungsgerät für 
Holz, Metall, Kupfer, Eisen und 
spannungsführende Leitungen

1   Balkenortung Holz / Metall (Stud-Scan)
2    Gezielte Metallortung Ferro-Scan / 

Non-Ferro-Scan (Metal-Scan)
3    Gezielte Ortung von Stromleitungen 

– spannungsführend (AC-Scan)

Ortung von Stromleitungen – nicht spannungsführend
Automatische Kalibrierung
Permanente Spannungswarnung
Anzeige
Erkennungs- und Warnhinweise

bis 4 cm Tiefe
bis 10 cm / 
bis 5 cm Tiefe
bis 4 cm Tiefe

bis 4 cm Tiefe
ja
ja
Beleuchtetes LC-Display
Visuell und akustisch

ÜBERSICHT

 ARTIKEL ARTIKEL-NR EAN-CODE VE

 MultiFinder Plus 080.965A 4 021563 684175 5

MultiFinder Plus 
+ Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 310 x 80 mm

TECHNISCHE DATEN
MESSBEREICH AC 
110 - 230V, 50 - 60 HZ

ARBEITSTEMPERATUR 
0°C ... 40°C (32°F ... 104°F)

LAGERTEMPERATUR
-20°C ... 70°C (-4°F ... 158°F)

STROMVERSORGUNG 
1 x 9V Alkalizelle (Typ 6LR 61)

ABMESSUNG (B x H x T)
80 x 186 x 40 mm

GEWICHT (inkl. Batterie)
230 g

KupferMetallHolz Eisen
Spannungs-

warnung

9 V

CEI EN 61010-1
CAT- IV / 600V

Multifinder Plus

Indicatore senso ciclico delle fasi

• Idoneo per: 
  - Travi nelle pareti di costruzione leggera 
  - Metalli coperti nel calcestruzzo e nei muri di pietra 
  - Linee sotto tensione
• Calibratura automatica
• Comando monotasto molto semplice
• Cegnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti.

Caratteristiche:
• Indicazione tramite led che simulano la rotazione (nella sequenza oraria i led si 
 illuminano di colore verde mentre, in sequenza anti-oraria si illuminano di rosso).
• Dotato di indicatori a led per segnalare la presenza di tensione in ogni singola  
 fase (L1/R, L2/S, L3/T).
• Provvisto di due fusibili interni di protezione
• Elevate caratteristiche di sicurezza: CAT IV 600 V (CEI EN 61010-1)
• Semplice e pratico da utilizzare, grazie ai magneti per il fissaggio dello strumento  
 ad una parete in metallo, lasciando le mani libere di effettuare/mantenere il  
 collegamento al circuito in prova.
• Terminali a coccodrillo e a puntale intercambiabili (blu, rosso, bianco) forniti in 
 dotazione e conformi alla norma CEI EN 61010-2-031/A1.

Specifiche tecniche:
• Tensione nominale: da 90 a 600 Vc.a. fase-fase (forma d’onda sinusoidale).
• Frequenza nominale: 45 ~ 70 Hz .
• Alimentazione: batterie 2 x 1.5 V tipo AA
• Dimensioni/massa: 104 x 74 x 33 mm circa; 205g circa (escluso acc. e batterie)
• Riferimenti normativi: CEI EN 61010-1
 CEI EN 61010-2-030
 Grado di inquinamento 2
 Classe di isolamento: II
 Categoria di misura: IV 600V
 CEI EN 61010-031/A1
 CEI EN 61557-7
 EMC: CEI EN 61326-1

Accessori in dotazione:
• Terminali a puntale completi di cappuccio addizionale (rosso, bianco e blu), 
• Terminali a coccodrillo (rosso, bianco e blu), batterie (2), custodia, manuale 14
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CEI EN 61010-031
CAT- III / 1000V
CAT- IV / 600V

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Rilevatore senso cicl. 70 x 75 x 30 mm 200 g AM0109

• Metodo di funzionamento tramite induzione elettrostatica
• Indicazione di rotazione delle fasi tramite LED e segnalazione acustica
• Collegamento dello strumento ai cavi isolati senza toccare la parte in  
 tensione, tramite gli speciali sensori a pinza con apertura massima fino a 40 mm
• Dotato dell’innovativo circuito di rilevamento della tensione tramite induzione senza  
 contatto elettrico, a beneficio della migliore condizione di sicurezza

• Lunghezza cavi .......................................................................................................................700 mm
• Campo di applicazione........................................................................................... 70V a 600V C.A. 
 50/60 Hz, sinusoidiale continuativi

• Normativa: .......................................................................................IEC 61010–1 – CEI EN 60900
• Alimentazione: ...........................................................................................................2x1,5V tipo “AA“ 
 circa 70 ore di autonomia

Dotazione Set AM0109:
• Rilevatore senso ciclico delle fasi con morsetti a coccodrillo
• Custodia in semi pelle

Rilevatore di tensione e della rotazione delle fasi

Idoneo per il rilevamento della presenza di tensioni (R-S / S-T) e della rotazione delle 
fasi (senso orario o controorario)

14
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Descrizione Lunghezza Modello

AC-tive Finder 158 mm AM0204

Descrizione Modello

AC Tracer AM0307

DATI TECNICI

RIC
EV

ITO
RE BATTERIE 1 x 9V (NEDA 1604, IEC 6F22)

DIMENSIONI 163 x 60 x 32 mm

PESO 150 g

TR
AS

M
ET

TI
TO

RE
EROGAZIONE DI CORRENTE 200-240 AC; 50-60Hz

SOVRATENSIONE CAT III 300V

UMIDITÁ umiditá massima 85%

TEMPERATURA DI LAVORO 0°C ... 40°C

IMMAGAZZINAGGIO -20°C ... 70°C

DIMENSIONI 80 x 50 x 31 mm

PESO 55 g

Minitorcia integrata

• Identificazione del conduttore di fase
• La funzione ZOOM aumenta la sensibilitá (da 24 a 1000 VAC), per seguire linee anche 
 a grande profonditá
• Trova interruzioni in fili e cavi
• In presenza di tensione la punta si accende e viene emesso un segnale acustico

AC-tive Finder

AC Tracer

Apparecchio per localizzare e rincorrere le linee elettriche e fusibili nella rete. 
Individuazione rapida di circuiti complessi, tramite segnale accustico. Compreso di tre 
adattatori (EU e UK Power, E27)

14
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Descrizione Dimensioni Modello

Apparecchiatura a gas/cartuccia per 
saldare e termorestringere 460 x 370 x 105 mm 80020

Accessori Modello

Cartuccia Ultragas 210 gr. 80024
Impugnatura piezoelettrica 80021
Bruciatore a fiamma fine 80022
Mazzetta in rame con bruciatore 80025
Bructiatore ad aria calda 80023
Valigia in resina 8002020

80025

8002380022

80024

80021

Caratteristiche tecniche
• Impugnatura in materiale plastico antiurto 
• Innesto rapido a baionetta per i bruciatori
• Manopola girevole sulla impugnatura per l’apertura / chiusura e 
 regolazione della fiamma
• Interruzione erogazione del gas in posizione di riposo e/o estrarre dei bruciatori
• Provvisto di fermo in posizione di lavoro
• Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
• Cartucce con miscela di gas Propane/Butane e Propene
• Valigetta in resina con inserto di schiuma

Dotazione
• Impugnatura piezoelettrica 
• 2x cartucce Ultragas 80024
• Bruciatore ad aria calda 80023
• Bruciatore a fiamma fine 80022
• Bruciatore con mazzetta in rame 80025
• Valigetta in resina con inserto di schiuma

Apparecchiatura a gas/cartuccia per saldare e  
termorestringere

14
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Dotazione Dimensioni Modello

Apparecchiatura a gas per 
saldare e termorestringere 460 x 370 x 105 mm 80010

Accessori Modello

Impugnatura con dispositivo piezoelettrico 8001001
Bruciatore ad aria calda 8001002
Bruciatore a fiamma dolce 8001003
Bruciatore per saldare 8001004
Bruciatroe a fiamma appuntita e precisa 8001005
Punta di rame Ø 18 (da utilizzare insieme a 8001 005) 8001006
Tubo flessibile lunghezza 4 m 8001007
Valvola di sicurezza 8001008
Riduttore di pressione in ottone 8001009
Valigia in resina 8001010

8001006

8001004

8001005

8001003

8001001 8001002

Caratteristiche tecniche:
• Impugnatura piezoelettrico in materiale bicomponente
• Innesto rapido a baionetta per i bruciatori
• Manopola girevole sulla impugnatura per l’apertura / chiusura e regolazione 
 della fiamma
• Interruzione erogazione del gas al estrarre e/o non presenza dei bruciatori
• Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
• Tubo flessibile raccordato con due rinforzi di protezione a spirale metallica, 
 lunghezza 4metri
• Valvola di sicurezza e riduttore di pressione con pratica connessione ad angolo 
 orientabile
• Valigetta in resina con inserto di schiuma

Dotazione:
• Impugnatura bicomponente piezoelettrico 8001001
• Bruciatore ad aria calda 8001002
• Bruciatore a fiamma dolce 8001003
• Bruciatore per saldare/brasare 8001004
• Bruciatroe a fiamma appuntita e precisa 8001005
• Punta di rame per saldare/brasare 8001006
• Tubo flessibile 8001007
• Unita valvola di sicurezza e riduttore di pressione  
 8001008/8001009
• Chiavi a forchetta E17, E19, E25,
• Valigetta in resina con inserto di schiuma

Apparecchiatura a gas per saldare e termorestringere

14
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Descrizione Dimensioni Modello

Saldatore a gas con accessori 310 x 150 x 55 mm 7150800

Descrizione Modello

Saldatrice ad elettrodi / TIG 140A AO2100
Borsa in Nylon con maniglia e tracolla di trasporto TTCP01

Caratteristiche tecniche
• Accensione piezoelettrica 
• Temperatura fiamma 1300°C
• Potenza 30-125 Watt 
• Livello gas visibile 
• Durata 210 min per ricarica

Kit composto di:
• Saldatore
• Punta a matita
• Punta per saldatore 2,4
• Lama riscaldabile
• Bocchetta fiamma gas
• Riflettore fiamma gas

Saldatore a gas con accessori

Dati costruttivi: 
• Costruzione molto compatta, leggera e robusta
• Cavi di collegamento extra flessibili
• Alta efficienza, basso consumo energetico
• Raffreddamento a ventola
• Peso del dispositivo molto basso, piccole dimensioni
• Arco stabile contro le fluttuazioni di rete + -10%
• Corrente di saldatura regolata con molte funzioni che supportano la saldatura
• Schermo per saldatura con filtro oscurante automatico
• Servizio/Assistenza in Italia

Dotazione:
• Saldatrice
• Cavi di collegamento, pinza elettrodi e pinza massa 
• Schermo per saldatura
• Guanti di protezione in pelle
• Spazzola e martelletto 
• Elettrodi 30 pezzi 2,0 x 300mm, 20 pezzi 3,25 x 350mm, 60 pezzi 2,5 x 350mm

Accessori:
• TTCP01-Borsa di trasporto
• 110746-Set elettrodi 2,0, 2,5, 3,25 mm

Saldatrice Inverter EW140-Mini

TTCP01-Borsa di trasporto 110746-Set elettrodi 2,0, 2,5, 3,25 mm

G
ARANZIA

A N N I

14
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Descrizione Peso Modello

Pistola incollatrice con stick
di colla trasparenti 0,24 kg 7151300

12 stick trasparenti per le alte 
temperature (diametro 11 mm) 7151310

• Pistola incollatrice ad alta temperatura 195°C
• Interruttore On/Off
• Indicatore luminoso
• Cavo rimovibile
• Supporto utensile integrato
• Ampia base d’appoggio
• Stick di colla diam. 11mm
• Tensione nominale 230/240V

Pistola incollatrice

Descrizione Modello

Termosoffiatore 7181351

• Tensione nominale 220/240V
• Potenza 2000W
• 3 impostazioni della temperatura

Dotazione
• Valigetta in resina antiurto
• 1 bocchetta per vetro
• 1 bocchetta piatta
• 1 bocchetta di riduzione
• 1 bocchetta riflettente

Termosoffiatore

14
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Descrizione Modello

SuperCross Laser 2P addizionale superiore e inferiore 7002016

Descrizione Modello

Super Cross Laser Compact automatico a linee intersecantisi 7002017

DATI TECNICI
PRECISIONE ± 5 mm / m

AMBITO DI AUTOLIVELLAMENTO automatico

AMBITO DI RICEZIONE LASER

max. 10 m (Con il ricevitore laser opzionale (vedi 
pag. 92) è possibile riconoscere le linee laser 
fino a 30 m di distanza - ideale per applicazioni  
all‘esterno.)

LUNGHEZZA D‘ONDA LASER 650 nm

LASER 2 / < 1 mW

BATTERIA 2 x AA

PESO 0,26 kg (incl. batterie)

DIMENSIONI 55 x 85 x 75 mm

• Le 2 linee laser ben visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente 
 piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
• Orientamento automatico dell‘apparecchio con un sistema a pendolo a smorzamento  
 magnetico.
• Linee laser azionabili singolarmente
• La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze.
• Durante il trasporto l‘apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

Apparecchio laser per interni con 2 linee intersecanti
• Campo di auto orientamento 4°, precisione 5 mm / 10 m
• Portata (in funzione della luminosità dell’ambiente) 20 m, 30 m con ricevitore 
 (opzionale)
• Laser a piombo addizionale superiore e inferiore
• La modalità di inclinazione supplementare consente di tracciare pendenze.
• Con la mensola regolabile in altezza l‘apparecchio può essere  
 montato su un treppiede o direttamente sulla partet.

Opzionale: 
• Con il ricevitore laser opzionale (vedi pag. 92) è 
 possibile riconoscere le linee laser fino a 30 m di 
 distanza - ideale per applicazioni all‘esterno.
• Stativo telescopico (vedi pag. 345)

Super Cross Laser Compact

SuperCross Laser 2P

14
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DATI TECNICI
PRECISIONE ± 2 mm su 10 m / ± 0,02%

LIVELLAMENTO manuale con bolle ad alta precisione

AMBITO DI RICEZIONE LASER 120 m

LUNGHEZZA D‘ONDA LASER 635 nm 

LASER Classe 2 (EN60825-1)

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

accumulatori sostituibili ca. 40 ore di
autonomia(4 x 1,5 V tipo AA)
possibilità di alimentazione esterno

PESO 1,7 kg

Descrizione Modello

BCM Basic-Plus 120 con ricevitore telecomando fino a 120 m incluso 7001013

Descrizione Modello

Livella digitale elettronica 7002015

DATI TECNICI

PRECISIONE

± 0,05° a 0° … 1°
± 0,1° a 90°
± 0,2° a 1° … 89°
± 0,5 mm / m

LUNGHEZZA D‘ONDA LASER 635 nm 

LASER LASER classe 2 ( EN 60825-1)
ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

accumulatori sostituibili
2 x 1,5 V tipo AAA

PESO 0,45 kg (incl. batterie)

DIMENSIONI 30 cm di lunghezza

Laser rotante con ricevitore laser
• Una speciale piattaforma di zinco pressofuso garantisce la stabilità a lungo termine.
• Modalità laser: punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale
• Tutte le funzioni possono essere telecomandate.
• Portata del ricevitore laser fino a 120 m di raggio  

BeamControl-Master 120 Set incluso:
• BeamControl-Master
• Telecomando / Ricevitore SensoCommander 120

BCM Basic-Plus 120

Livella elettronica digitale con punto laser come prolungamento ottico per trasmettere 
altezze ed angoli.
• A 0°, 45°, 90°, 135° e 180° viene emesso un segnale acustico che facilita 
 l‘orientamento di oggetti.
• Il Flip Display illuminato ruota automaticamente per la misura sopra testa.
• Con funzione di calibrazione per aumentare la precisione e per l‘adattamento alla  
 superficie di misura
• Magneti sul lato inferiore

DigiLevel Pro 30

14
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DATI TECNICI
PRECISIONE ± 1,5 mm

LIVELLAMENTO ± 3° automatico

AMBITO DI RICEZIONE LASER max. 100 m 

LUNGHEZZA D‘ONDA LASER 635 nm

LASER classe 2, < 1 mW

ALIMENTAZIONE ELETTRICA accumulatori sostituibili batterie 2 x tipo 1,5 AAA

PESO 211g (incl. batterie)

DIMENSIONI 51 x 124 x 27 mm

Descrizione Modello

Dispositivo Distance Master 7006070

max. 100 m

max. 40m

• Misurazione ad alta precisione con il laser 
 - in questo modo la misurazione può essere determinata con precisione anche a 
 grande distanza 
• Semplice misurazione automatica dell‘altezza di pareti esterne, grazie alla funzione  
 2,117 mm pitagorica funzioni addizione e sottrazione 
• La funzione superfici e volumi permette il calcolo delle dimensioni di un locale 
• Livella integrata, display LC illuminato

Distance Master - max. 100 m + Treppiede

Descrizione Modello

Laser Distanz Meter 7006080

Dati tecnici
• Distanza, Area e Volume
• Misura con grande precisione: Fino a + / - 2mm
• Tipo Laser: classe 2/620-670nm <1mw
• In carica: CC5V / 0,2A
• Resistenza: 180mAh / Circa 3.000 volte
• Formato: ca.12,8cm x 4,5cm
• Marsupietto con attaco cintura

Laser Distanz Meter 

14



GAMMA AGGIUNTIVA

345

Descrizione Modello

Stativo telescopico 7004006

Descrizione Lunghezza grezzo Modello

Treppiedi
160 cm 7004005
260 cm 7004003
320 cm 7004004

Descrizione Modello

Occhiali per raggi laser 7003005

Descrizione Modello

Ricevitore Laser RX30 7003018

Descrizione Modello

Supporto per fissaggio a muro 7003002

• In alluminio
• Con sollevamento a manovella

Treppiedi

Ricevitore laser per SuperCross Laser 2P
• Con RX-READY le linee laser pulsano ora ad una frequenza elevata
• Da questa pulsazione il RangeXtender riconosce le linee laser fino ad una distanza  
 massima di 30 m.
• L‘apparecchio può essere montato su triplometri mediante il supporto universale.
• Magnete di testa integrato

Ricevitore Laser RX30

• Con adattatore per fissaggio diretto, su costruzione leggera

Supporto per fissaggio a muro

• Per la migliore vista dei raggi laser

Occhiali per raggi laser

• In alluminio
• Idoneo per essere incastrato tra soffito e pavimentazione
• Fissaggio dell‘ apparecchio: 5/8’’
• Lunghezza: min. 143 cm - max. 327 cm

Stativo telescopico

14
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Descrizione - m m m cm kg kg Modello

Scala 8 + 8 1,25 1,96 4,10 63 150,0 11,0 2801008
Scala 10 + 10 1,53 2,51 5,22 63 140,0 13,2 2801010

• Apertura/chiusura in posizione a cavalletto senza agire sulle cerniere
• Blocco scala aperta in posizione a cavalletto agendo sulle cerniere
• Apertura/chiusura in posizione a muro agendo sulle cerniere

Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico. 
La ceniera è stata rinforzata, la base è stata ulteriormente allargata e i tamponi di appoggio sono stati modificati e inclinati per la massima aderenza sul terreno. Il modello 
2801 008 é stato collaudato secondo la norma europea EN131. Tutti i modelli sono conformi all’utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08.

Dotazioni standard:
• Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
• Cerniere in alluminio a posizionamento rapido
• Gancio a 3 perni della cerniera in alluminio antitorsione imballo in termoretraibile

Scala telescopica
a 4 elementi

ISO 9000
UNI EN 287/1
EN ISO
9606/2

4

3

2

1

14
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Descrizione - m m m mm kg kg Modello

Scala 3 x 07 2,10 2,00 4,90 57 x 27 150,0 13,5 2802007
Scala 3 x 08 2,40 2,30 5,75 67 x 27 150,0 17,0 2802008

Ferramenta:
In alluminio è progettata per consentire un grande comfort 
nel passaggio dalla posizione a muro a quella a cavalletto. 
La robusta ferramenta sopporta il test di tenuta (260 Kg) 
imposto dalle normative europee.

Rotelle di sfilo:
In gomma zigrinata rendono semplice e flui da l’apertura 
della scala contro il muro fino alla massima altezza. La 
zigrinatura impedisce lo scivolamento laterale della scala.

Dispositivo anti-sfilo accidentale:
Impedisce lo sfilo accidentale di ogni elemento durante il 
trasporto o l’utilizzo.

Cinghie di sicurezza:
Anti-apertura accidentale: Insieme alla ferramenta impe-
discono l’apertura accidentale della scala in posizione di 
utilizzo a cavalletto per la massima sicurezza. Il tappo di 
sicurezza antisfilo impedisce lo sfilo di ogni elemento oltre 
l’altezza di sicurezza.

In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia. Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo in gomma zigrinata per il modello rinforzato 2802 008.
Il dispositivo anti sfilo impedisce l’apertura di ogni elemento durante il lavoro o il trasporto. Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo. 
Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 81/08.

Larghezze tronchi:
• Tronco base  ............................................................................................................................  48,0 cm
• Tronco intermedio  .................................................................................................................  42,3 cm
• Tronco finale  ...........................................................................................................................  36,5 cm

Scala tripla

150kg

4

3

2

1
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Descrizione - m m m cm cm kg Modello

1 Scala 4 x 3 0,90 1,63 3,34 88 66 11,0 2803012
2 Scala 4 x 4 1,23 2,26 4,66 120 80 16,0 2803016

1 2

Scala universale
a 4 tronchi

Scala universale in alluminio estruso ribordato, è utilizzabile sia come scala doppia che d‘appoggio. Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa è di minimo ingombro, potendo entrare 
nel bagaglio di un‘automobile. È trasformabile anche a banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi). Ideale per utilizzo professionale o per il „fai da te“.

Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 81/08.

Specificazioni tecniche:
• Realizzata in alluminio nervato con doppio stabilizzatore di base
• Cerniere automatiche in acciaio con apertura e chiusura a posizionamento rapido
• Tamponi ergonimici in gomma antisdrucciolo

4

3

2

1

150kg
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Descrizione Peso Modello

Scala-ponteggio mobile 27,50 kg 28051

Descrizione Peso Modello

Scala-ponteggio-soprastruttura 10,50 kg 28052

Scala-ponteggio mobile Scala-ponteggio-soprastruttura

Dispositivo di ancoraggio rapido:
Ogni traversa viene montata con un 
unico movimento consentendo un
grande risparmio nei tempi di 
montaggio / smontaggio (ca. 30%)

Cinghia
per il trasporto

Apertura / chiusura rapida
per il trasporto attraverso 
porte standard, ecc.

Saldature certificate ISO9000 UNI EN 287/1 EN ISO 9606/2. Prodotto costruito secondo 
le vigenti norme per  
la prevenzione degli infortuni sul lavoro  
Decreto Legislativo 81/08.

Caratteristiche
• Misure d‘ingombro  ........................................................................................................ 1,60x0,80 m
• Altezza totale  ............................................................................................................................  1,50 m
• Altezza di lavoro  ........................................................................................................................ 4,45 m

Concepito per utilizzo professionale e per il fai da te. Costituito da un modulo base di 
m 1,95 e da una prolunga da m 1,5 per un’altezza massima di m 3,45 è ideale per lavori 
di imbiancatura e manutenzione fino a m 4,45 . E’ costruito in leggerissima lega di allu-
minio tubolare Ø42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.
La prolunga è composta da soli 7 componenti che lo rendono leggero, poco ingombran-
te da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.  
E’ inattaccabile dalla ruggine.

Caratteristiche
• Misure d‘ingombro  ........................................................................................................ 1,60x0,80 m
• Altezza totale  ............................................................................................................................. 1,95 m
• Altezza di lavoro  .......................................................................................................................  3,00 m
• Passo pioli zigrinati  ............................................................................................................  30,00 cm
• 4 ruote con freno  .............................................................................................................. Ø12,50 cm 

Normativa
• UNI EN1004 CLASSE 3 

150kg
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Descrizione - m m m m kg Modello

1 Scala 2 x 3 0,77 0,69 2,70 0,44 4,0 2804003
2 Scala 2 x 5 1,26 1,17 3,00 0,4 6,50 2804005

1

2804003
2 x 3 gradini

2

2804005
2 x 5 gradini

Scala di sicurezza 
a doppia salita

Indica che il prodotto ha superato il collaudo del Politecnìco di Milano 
secondo le norme EN131 ISO 9000

Indica che il prodotto ha superato il collaudo dell‘ente di controllo qualitativo 
tedesco TÜV SÜD PRODUCTSERVICE secondo le norme Europee EN131

IL SIGNIFICATO DEI NOSTRI MARCHI

Indica la portata  
massima del prodotto

Per utilizzo professionale per installatori e pittori. In alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente e stabile.

Caratteristiche tecniche:
• Piedini maggiorati in pvc antisdrucciolo a calzare con design ergonomico antiscivolamento.
• Gradini piani antisdrucciolo cm 8, distanza tra i gradini cm 25
• Cerniere in acciaio zincato antiapertura
• Montanti nervati e astine antiflessione sui gradini lunghi
• Cinghie di sicurezza antiapertura Conformità Decreto Legislativo 81/08.

Indica gli anni di validità 
della garanzia

Indica che il prodotto è 
conforme alla normativa 
europea sulla saldatura

Indica conformità agli 
standard qualitativi europei
in termini dì dimensiona-
menti e resistenza150kg

 UNI EN 287/1
EN ISO
9606/2

4

3

2

1

150kg

ISO 9000
UNI EN 287/1
EN ISO
9606/2
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Descrizione Misure esterne Modello

1 - McPlus Metall 5 elementi 430 x 200 x 200 mm 490611
2 - McPlus Metall 5 elementi 530 x 200 x 200 mm 490612

Descrizione Misure esterne Misure utili Volume litri Cassetta portatile /
porta attrezzi / Bitbox

Modello

1 - McPlus Promo 12,5 310 x 170 x 130 mm 270 x 125 x 100 mm 4 l 1 / 1 / - 476190
2 - McPlus Promo 23 580 x 280 x 280 mm 490 x 205 x 220 mm 26 l 1 / 3 / 1 476120

1

2

1

2

McPlus Metall - Cassetta attrezzi in lamiera d’acciaio

McPlus Promo - Cassetta attrezzi in plastica

Pregiata cassetta attrezzi in plastica
• Scomparti per minuteria integrati nel coperchio 
• Staffa di supporto estraibile con scala metrica (cm/inch)
• Scomparto Bit e trapano estraibile nel coperchio (MC Plus Promo 23)

• Cassetta attrezzi classica 
• Blu verniciato-martellato

LEGENDA:

Polipropilene, tenace, resistenza relativamente alta

Polistirolo, antiurto, resistenza alla rottura relativamente 
alta

Compatibilità alimentare, colori privi di metalli pesanti

Materiale antiurto

Termoresistente da –30° a +90° con carico statico

Resistente a grassi, oli, resine, soluzioni alcaline, ecc.

Materiale riciclabile

Superficie ricoperta di materiale sintetico
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Descrizione Misure esterne mm Misure utili  mm Volume litri Cantilever Cassette minuteria Modello

1 - MCPlus Alu C18 459 x 254 x 214 453 x 212 x 202 18 x 2 457011
2 - MCPlus Alu C22 550 x 286 x 278 545 x 252 x 266 39 x 3 457021

McPlus Alu - Cassetta attrezzi in plastica, di qualità, per professionisti

Angoli rinforzati

Possibilità di 
chiusura con
lucchetto

Robusto

Così ampia come
nessun altra valigia

Queste cassette per attrezzi offrono al professionista un “posto di lavoro” mobile. Nono stan te le ridotte misure esterne, le cassette presentano un notevole 
volume interno, con conseguente spazio per molti attrezzi.

• Scomparti interni per minuteria con diverse vaschette 
• Grande vano attrezzi portatile con diverse possibilità di suddivisione oppure 2 ripiani cantilever per attrezzi e minuteria 
• Maniglione ergonomico in alluminio per il trasporto 
• Comodo e sicuro
• Cassetta e chiusure a scatto in resistente polipropilene
• Da chiuso, utilizzabile anche come scalino 
• Accatastabile
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Descrizione Misure esterne Misure utili Modello

1 - DinoPlus Basic 3000 D 410 x 154 x 320 mm 380 x 148 x 230 mm 458680
2 - DinoPlus Basic 3000 F 410 x 154 x 320 mm 380 x 113 x 230 mm 458600

2

1

DinoPlus Basis - Cassetta universale per attrezzi
e apparecchiature

Ordine e razionalità in officina. Disponibile in diverse misure e versioni, 
adatta a tutti i comuni tipi di apparecchiature elettriche.

• Resistente polipropilene
• Robuste chiusure a scatto
• Protezioni in gommapiuma
• Spazio sufficiente per apparecchi elettrici e accessori
• In parte con vaschette in diverse disposizioni per accessori e minuteria d’ogni genere

Tutti gli articoli qui raffigurati vengono forniti senza attrezzi o minuteria

Scompartimenti ben 
visibili

Chiusure robuste a scatto Cerniere robuste
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Descrizione Misure esterne
mm

Gr. A
69 x 130 x 36

Gr. C
273 x 130 x 36

Modello

1 - VariPlus 
Original 15 300 x 135 x 190 8 1 465100

2 - VarioPlus
PRO 29/35 300 x 135 x 285 16 1 464610

Descrizione Misure esterne
mm

Cassettiera 
300 x 160 x 35

Cassettiera 
300 x 140 x 82

Modello

3 - VarioPlus 
Cabinet 400 x 200 x 290 1 2 463300

1

2

VarioPlus Original - Cassetta in plastica “high quality”

Alta capacità di portata Materiale sintetico a 
profili cavi

Accessori vedi  
pagina 106

Fissaggio sicuroManiglia robusta

Le cassettiere da minuteria per uso professionale, si distinguono per la loro  
alta robustezza.

• Fondo dei cassettini rinforzato con acciaio per maggiore capacità di portata 
• Sicuro fissaggio a parete grazie a 4 punti di fissaggio
• Scatola in resistente polistirolo, cassettini in resistente polipropilene
• Cassettini, divisori ed etichette disponibili come accessori (vedi pagina 94)

L’ideale cassettiera da viaggio, per minuteria

• 3 cassettiere con 8 divisori

VarioPlus Cabinet - Casetta in plastica con maniglia
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Descrizione Misure utili mm Modello

1 - EuroPlus Basic 47/7-36 465 x 375 x 72 457430
2 - EuroPlus Basic 37/12 370 x 295 x 58 457230
3 - EuroPlus Basic 37/15 370 x 295 x 58 457240
4 - EuroPlus Basic 37/25 370 x 295 x 58 457250
5 - EuroPlus Basic 29/9 290 x 185 x 46 457210
6 - EuroPlus Basic 18/7 180 x 149 x 40 457180
7 - EuroPlus Basic 18/9 180 x 149 x 40 457190

1

2

3

4

5

6

7

Basic 37: 
Maniglia e supporto 
per etichette

Basic 47: 
Con divisori variabili

Basic 47: 
Con chiusura
supplementare

Le cassette assortimento Euro Plus Basic in quattro misure differenti e 
numerose varianti degli scomparti per l’ordine. La suddivisione degli scom-
parti razionale permette un vasto campo d’impiego.

• Tutti i cassetti in resistente polipropilene
• Coperchio altamente trasparente
• Robuste chiusure a scatto
• Gli accessori rimangono al loro posto grazie al coperchio a chiusura perfetta
• Versione EuroPlus Basic 47 con maniglie per trasporto e portaetichette

EuroPlus Basic - Cassetta assortimento con suddivisione 
fissa e variabile
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Descrizione Misure esterne Modello

EuroPlus Flex 15 x (14 elementi + 1) 370 x 290 x 55 mm 457202

Descrizione Misure 
esterne

Altezza 
vaschette

Modello

1 - EuroPlus Metall 44 - 59 440 x 325 x 96 mm 45 454124
2 - EuroPlus Metall 44 - 23 440 x 325 x 63 mm 63 4541201

2

Le flessibili, versatili e ingegnose cassette assortimento. Scomparti razio-
nalmente dimensionati e ulteriore scomparto per metro, cacciavite, ecc. La 
scatola interna estraibile è utilizzabile come metro (cm ed inch).

• Ccatola in propilene antiurto, nera
• Coperchio altamente trasparente con robuste cerniere e chiusura a scatto
• Gli oggetti contenuti rimangono separati 
• Maniglia e portaetichette
• Vaschette in polistirolo antiurto in colori per alimentari

Robusta valigetta per minuteria in lamiera d’acciaio polverizzata, blu scuro, 
per il trasporto sicuro di accessori e minuteria. In due misure e cinque 
varianti, oppure come valigetta dotabile individualmente.

• Robusta chiusura a tensione, ermetica
• Ulteriore sicura del coperchio contro l’apertura accidentale
• La chiusura perfetta del coperchio evita lo spargimento del contenuto.

EuroPlus Flex - Cassetta assortimento con vaschette 
separate 

EuroPlus Metall - Valigetta per minuteria in metallo con 
vaschette singole per uso professionale
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Descrizione Misure esterne Modello

1 - EuroPlus Insert 1 54 x 54 x 45 mm 456300
2 - EuroPlus Insert 2 54 x 108 x 45 mm 456301
3 - EuroPlus Insert 3 108 x 108 x 45 mm 456302
4 - EuroPlus Insert 4 108 x 162 x 45 mm 456303
5 - EuroPlus Insert 5 108 x 216 x 45 mm 456304

1 - EuroPlus Insert 63-1 54 x 54 x 63 mm 456305
2 - EuroPlus Insert 63-2 54 x 108 x 63 mm 456306
3 - EuroPlus Insert 63-3 108 x 108 x 63 mm 456307
4 - EuroPlus Insert 63-4 108 x 162 x 63 mm 456308
5 - EuroPlus Insert 63-5 108 x 160 x 63 mm 456309

Descrizione Modello

Divisorio E 455533
Divisorio A 455534
Divisorio B-C 455535

Descrizione Misure esterne Misure utili mm Modello

Cassettino E 55 x 130 x 36 mm 53 x 116 x 35 mm 455604
Cassettino A 69 x 130 x 36 mm 67 x 116 x 35 mm 455600
Cassettino B 138 x 130 x 36 mm 135 x 121 x 35 mm 455601
Cassettino C 273 x 130 x 36 mm 265 x 121 x 35 mm 455602
Cassettino 2C+ 2 div. 273 x 130 x 82 mm 265 x 115 x 80 mm 455603
Cassettino Depot 22 137 x 160 x 82 mm 123 x 141 x 72 mm 456244

E

A

B

C

2C

Etichette Guida divisori facilitata

Vaschette colorate per le cassette di assortimento

EuroPlus Insert - Vaschetta per EuroPlus Flex ed 
EuroPlus Metall

Cassettini e divisori in polipropilene altamente  trasparente ed etichette su misura 
garantiscono una migliore sistemazione per la gamma VarioPlus.

VarioPlus Addln & AddOn - Cassettini, divisori ed etichette 

31

2
4

5
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