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Descrizione Lunghezza Taglienti Modello

Forbice spella e tranciacavi 
con Safetybox 160 mm dritti 16020-F1

++ crimpare ++

spellare ++ tagliare

Incavo per crimpareSistema di chiusura

Forma delle lame:
per tranciare e spellare

Sistema di fissaggio:
cintura oppure bottone

16020-F1 - FORBICE PER ELETTRICISTI
„Le forbici più famose sul mercato, 
il lavoro diventa passione!”

Il vantaggio di DUE forbici in UNA

- per SPELLARE
- per TAGLIARE cavi Cu/Al fino a 50 mm²
- con incavo per CRIMPARE terminali a 
  bussola da 0,5 a 4 mm²

Forbice spella e tranciacavi con Safetybox

• Per cavi Cu / Al fino a 50 mm2

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione
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Descrizione Modello

1 forbice spella e tranciacavi - 16020-F1
16020-CF1

1 rilevatore di tensione

Descrizione Modello

1 forbice spella e tranciacavi - 16020-F1
SET-F11 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301040 - SLIM

1 giravite a croce PH1 x 75 - 13021 - SLIM

Set - 16020-F1 - FUTUR II - blisterato

Forbice F1 - Safetybox con rilevatore di tensione - blisterato

• Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz
• Indicatori di tensione: segnale ottico e acustico
• Temperatura di esercizio: 0-50°C

Idoneo per rilevamento della tensione senza contatto
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Descrizione Lunghezza Taglienti Modello

Forbice speciale bi-componente 
per elettricisti 140 mm dritti 16012

16012 con Safetybox 16014

Descrizione Lunghezza Taglienti Modello

Forbice per elettricista  
CONNECT con Safetybox 153 mm dritti 16040

Descrizione Lunghezza Taglienti Modello

Forbice speciale per elettricisti 140 mm dritti 16011
16011 con Safetybox 16013

Descrizione Modello

Safetybox vuota per 16011, 16012, 16020 e 16040 16029

Safetybox

Forbice speciale bi-componente per elettricisti

• Manici bi-componente
• Pistoncini ammortizzanti
• Lame con microdentatura
• Perno anti-allentamento

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

Forbice speciale per elettricisti 

• Perno anti-allentamento, appoggio palmare e microdentatura

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

Forbice per elettricista CONNECT con Safetybox

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione
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Descrizione Modello

Tagliacanalina universale 16260

Descrizione Lunghezza Lama Modello

Coltello universale con protezione 
della lama incorporata 200 mm 50 mm

(intercambiabile) AV3910

Lama di ricambio AV3911

Descrizione Lunghezza Lama Modello

Coltello con lama in ceramica 200 mm 50 mm AV3930

Descrizione Lunghezza Lama Modello

Coltello per cavi con protezione 
della lama incorporata

200 mm 50 mm
(intercambiabile) AV3920

Lama di ricambio AV3921

... per spellare

...per tagliare

lama in ceramica

• Affilatura speciale per lavori di spellatura del cavo
• Manico ergonomico in resina antiurto

Coltello per cavi con protezione della lama incorporata

• Lama comune a trapezio (spessore 0,65 mm)
• Manico ergonomico in resina antiurto

Coltello universale con protezione della lama incorporata

• Coltello interamente isolato che impedisce il pericolo di corto circuito durante l’uso
• Filettatura idonea per la spellatura dei cavi
• Elevata capacitá di taglio
• Resistenza più alta all’usura rispetto alla lama in metallo
• Protezione lama imperdibile ed incorporata nell’impugnatura

Coltello con lama in ceramica

Idonea per il taglio preciso di canali battiscopa, canali a parete, canali portacavi e porta 
apparecchi in resina, lastre e tubi in resina, cavi piatti e profilati di gomma e legno 
(escluso metallo).

Dotazione:
• Inserto diritto in resina
• Inserto obliquo 45-120° in resina
• Inserto a profilo 90° in alluminio
• Inserto per tubi da 16-19mm in alluminio
• Inserto per tubi 25mm in alluminio

Tagliacanalina universale
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Descrizione Lunghezza Taglienti Modello

Forbice per elettricisti
140 mm dritti AV6701
140 mm piegati AV6702

Descrizione Lunghezza Taglienti Modello

Forbice isolata 180 mm dritti 16032

Descrizione Lunghezza grezzo Modello

Tagliacavo D17 160 mm 1604160

Descrizione Lunghezza grezzo Modello

Tagliacavo D22 200 mm 1604200

Forbice per elettricisti

• Con tagliafili

Attenzione: prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

Forbice isolata

• Trattamento superficiale di brunitura

Tagliacavo D17

• Solo per cavi/anime flessibili in rame e alluminio
• Cerniera regolabile con vite e controdado
• Per cavi ø 15 mm (= 50 mm²)

Tagliacavo D22

• Solo per cavi/anime flessibili in rame e alluminio
• Cerniera regolabile con vite e controdado
• Taglienti a due zone
• Per cavi ø 22 mm (= 80 mm²)
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Descrizione Lunghezza Peso Modello

Seghetto isolato 470 mm 660 g 424300
Lama intercambiabile 300 mm 17 g 7120610

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Seghetto isolato 280 mm 1230 g 424200
Lama intercambiabile 150 mm 3 g 7120506

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Seghetto isolato 250 mm 140 g 430302
Lama intercambiabile 120 mm 6 g 430805

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Forbice diritta 185 mm 170 g AV6720

Forbice isolata diritta

• Lama particolarmente sottile in acciaio legato e temprato con  
 trattamento superficiale di brunitura
• Rivestimento dell’impugnatura con una resina termoplastica antiurto

Attenzione: idonea solo per tagliare cavi in rame o alluminio

Seghetto speciale isolato

• Per cavi con schermatura in metallo
• Profondità di taglio regolabile
• Isolamento in resina antiurto

Seghetto isolato

• Per lame con lunghezza 148mm 
• Isolamento in resina antiurto

NON consigliato per lavori sotto tensione

Seghetto isolato

• Per lame con lunghezza 300mm 
• Impugnatura anatomica
• Isolamento in resina antiurto

NON consigliato per lavori sotto tensione

tabella ENELEA0477
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Descrizione Lungh. / Peso Per cavi  
Ø mm / mm2 Modello

Tranciacavi D54 320 mm / 900 g 54 / 480 1606054

Descrizione Lungh. / Peso Per cavi  
Ø mm / mm2 Modello

Tranciacavi D32 265 mm / 650 g 32 / 240 1605032
Tranciacavi D54 corto 285 mm / 800 g 54 / 480 1607054
Tranciacavi D54 lungo 320 mm / 900 g 54 / 480 1605054

Descrizione Lungh. / Peso Per cavi  
Ø mm / mm2 Modello

Tranciacavi D54 310 mm / 900 g 54 / 480 MSR54

Tranciacavi manuale a cremagliera isolata

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max. di taglio 32/54 mm

• Capacità di taglio elevata
• Meccanismo di avanzamento progressivo del taglio
• Tagliente mobile ruotabile di 360° e sbloccabile in qualsiasi posizione
• Dimensioni contenute ed impugnature ergonomiche in resina antiurto
• Utilizzabile con una sola mano
• Conformazione taglienti tale da garantire tagli netti sui conduttori
• Taglienti in acciaio speciale con elevate caratteristiche meccaniche
• Taglienti intercambiabili
• Utensile adatto anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C

Tranciacavi manuale a cremagliera - mod. rinforzato

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max. di taglio 54 mm

• Capacità di taglio elevata
• Meccanismo di avanzamento progressivo del taglio
• Tagliente mobile ruotabile di 360° e sbloccabile in qualsiasi posizione
• Dimensioni contenute ed impugnature ergonomiche in resina antiurto
• Utilizzabile con una sola mano
• Conformazione taglienti tale da garantire tagli netti sui conduttori
• Taglienti in acciaio speciale con elevate caratteristiche meccaniche
• Taglienti intercambiabili

Modello D54 lungo non isolato con manici neri

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max. di taglio 54 mm

• Prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

tabella ENELEA0285
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Descrizione Lungh. / Peso Per cavi  
Ø mm / mm2 Modello

Tranciacavi D32 315 mm / 1,20 kg 32 / 240 1621032
Tranciacavi D32 - isolato 315 mm / 1,30 kg 32 / 240 1623032

Descrizione Lunghezza Modello

Tranciacavi aperto per cavi Ø 32 mm 290 mm MSRF32

Modello: 1623032

Descrizione Lungh. / peso Per cavi  
Ø mm / mm2 Modello

Tranciacavi D80 530 mm / 3,15 kg 80 / 1000 251525

• Per un taglio con sforzo ridotto
• Taglio facile e progressivo con due mani
• Manici rivestiti con materiale isolante
• Tagliente mobile ricambiabile (su richiesta)
• Prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

Tranciacavi a cremagliera

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio con schermature in acciaio 
(non idoneo per funi d’acciaio), con Ø max di taglio 80 mm.

• Manici e corpo rivestiti con materiale isolante
• Taglio facile e progressivo con una sola mano
• Garantisce tagli netti sui conduttori
• Dispositivo di apertura azionabile in qualsiasi posizione mediante 
  semplice apertura dei manici
• Taglienti intercambiabili (su richiesta)

Tranciacavi frontale a cremagliera isolata

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max di taglio 32 mm.

Tranciacavi manuale a cremagliera, apertura frontale

• Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio
• Capacità di taglio elevata
• Utilizzabile con una sola mano
• Taglienti in acciaio speciale con elevate caratteristiche meccaniche
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Descrizione Lungh. / peso Per corde 
Ø mm / mm2 Modello

Cesoia frontale 285 mm / 960 g 13 1620013
Lama di ricambio - - 1620023

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Cesoia tranciacavi 460 mm 1340 g 277446
Taglienti ricambio 475 g 277846
Cesoia tranciacavi 600 mm 2710 g 277360
Taglienti ricambio 910 g 277860

Descrizione Lungh. / peso Per corde 
Ø mm / mm2 Modello

Cesoia per funi 500 mm / 1,50 kg 12 277563
Taglienti ricambio - - 277863
Cesoia per funi 600 mm / 2,30 kg 16 277560
Taglienti ricambio - - 277861

• Taglienti in acciaio di altissima resistenza
• Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione delle funi
• Manici in lega leggera, rivestiti con materiale isolante
• Impugnature in resina antiurto

Cesoia tranciafuni isolata

Idoneo per il taglio di funi d’acciaio ad elevata resistenza

• Taglienti in acciaio di altissima resistenza
• Dispositivo di apertura azionabile in qualsiasi posizione
• Manici in resina antiurto
• Prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

Cesoia frontale a cremagliera per funi in acciaio

Idoneo per il taglio di funi d’acciaio

• Taglienti in acciaio di altissima resistenza
• Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione delle funi
• Manici in lega leggera
• Impugnature in resina antiurto
• Prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

Cesoia tranciafuni

Idoneo per il taglio di funi d’acciaio ad elevata resistenza
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Descrizione Lunghezza Peso Modello

Tronchesino 150 mm 100 g AP0714

Descrizione Lunghezza Modello

Tranciacavi 770 mm MS50

• Con elemento di trattenuta del filo reciso
• Acciaio speciale con elevata durezza sui taglienti (per filo duro)
• Trattamento superficiale di brunitura
• Manici in resina antiurto
• Prodotto non idoneo per lavori sotto tensione

Tronchesino per taglio filo da sigillo

Descrizione Lungh. / Peso Per corde 
Ø mm / mm2 Modello

Tranciafuni ACSR 32 346 mm / 1400 g 32 / 240 1608032

• Capacità di taglio elevata
• Forza molto bassa necessaria per tagliare
• Meccanismo di avanzamento progressivo del taglio
• Utilizzabile con una sola mano
• Inserti intercambiabili
• Utensile adatto anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C

Tranciafuni manuale a cremagliera isolata ACSR  
(Al/Acciaio)

Idoneo per il taglio di cavi/corde in alluminio e acciaio, con Ø max di taglio 32 mm.

Tranciacavi per conduttori in rame o alluminio

• Diametro di taglio: Ø 50 mm
• Taglienti in acciaio speciale temprato

tabella ENELEA0109
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame
Corda e cavi <410
Tondo pieno <250
Tondo pieno <300

Alluminio
Corda e cavi <200
Tondo pieno <160
Tondo pieno <340

Aldrey Cavi <340
Al/Acc. Corde <1800

Acciaio

Funi flessibili (>200 fili) <180
Tondo pieno <420
Tondo pieno <600
Funi / corde <2200

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 140 x 230 x 60 mm ca. 2,2 kg PS25
Lama fissa - ca. 200 g GMPS25
Lama mobile - ca. 40 g SMPS25

Lama fissa - GMPS25

Lama mobile - SMPS25

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica da taglio
• Custodia rinforzata in Nylon

PS25 - Testa oleodinamica tranciacavi /-funi DN 25 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio. Per 
il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione 
d’esercizio 700bar/70MPa). (v. pag. 194 - 202)

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
• Innesto rapido con tappo antipolvere

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 25 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 2,1 kg
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame
Corda e cavi <410
Tondo pieno <250
Tondo pieno <300

Alluminio
Corda e cavi <200
Tondo pieno <160
Tondo pieno <340

Aldrey Cavi <340
Al/Acc. Corde <1800

Acciaio

Funi flessibili (>200 fili) <180
Tondo pieno <420
Tondo pieno <600
Funi / corde <2200

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 440 x 190 x 80 mm ca. 4,0 kg HS25
Lama fissa - ca. 200 g GMPS25
Lama mobile - ca. 40 g SMPS25

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico manuale da taglio
• Custodia rigida

HS25 - Utensile oleodinamico manuale  
tranciacavi /-funi DN 25 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio.

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama; ruotabile di 360°
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità
• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico
• Limitatore di pressione
• Dispositivo di rilascio pressione in qualsiasi momento 

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 25 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 2,9 kg

Lama fissa - GMPS25

Lama mobile - SMPS25

tabella ENELEA0254

03



UTENSILI DA TAGLIO

74

Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame
Corda e cavi <410
Tondo pieno <250
Tondo pieno <300

Alluminio
Corda e cavi <200
Tondo pieno <160
Tondo pieno <340

Aldrey Cavi <340
Al/Acc. Corde <1800

Acciaio

Funi flessibili (>200 fili) <180
Tondo pieno <420
Tondo pieno <600
Funi / corde <2200

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 560 x 357 x 118 mm 6,70 kg STILO-S25
Lama fissa - 200 g GMPS25
Lama mobile - 40 g SMPS25

Set STILO-S25

Stilo-S25 - Utensile oleodinamico a batteria 
tranciacavi/-funi DN 25 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio/alluminio

Caratteristiche:
• Utensile oleodinamico a batteria 18V-Li-ION 1,5Ah
• Costruzione leggera, robuste e compatta
• Impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo con una  
 sola mano
• Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in  
 automatico.
• Testa ruotabile per 360°, garantisce l’uso anche in spazi limitati.
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con 
 trattamento superficiale.
• Avanzamento rapido tramite sistema di una pompa assiale a 3 pistoni
• Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
• Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
• Livello di carica della batteria leggibile direttamente sulla batteria tramite LED
• L’ interfaccia USB permette l’estrazione dei cicli di lavoro tramite il software, fornito  
 nella confezione
• LED a tre colori multifunzionali, per visualizzare l’intervallo di manutenzione  
 (20.000cicli), livello della batteria e eventuali malfunzionamenti (pressione, ecc.)

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 25 mm
Forza di taglio:  ...............................................................................................................................  50 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 680 bar (68 MPa)
Peso utensile incluso batteria:  ........................................................................................... ca. 3,7 kg
Tempo ricarica batteria:  ..........................................................................................................  30 min.
Dimensioni:  ..........................................................................................................  397 x 128 x 82 mm

Lama fissa - GMPS25

Lama mobile - SMPS25

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria
• 1x batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah (RA12)
• Caricabatteria
• Cavo USB e Software (CD)
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato
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Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 580 x 470 x 115 mm ca. 8,1 kg AS25
Lama fissa - ca. 200 g GMPS25
Lama mobile - ca. 40 g SMPS25

Campo di utilizzo Cavi rame/alluminio, 
corde alluminio/acciaio

Diametro di taglio Ø 25 mm
Forza di taglio sviluppata 60 kN
Ruotazione della testa 360°
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 4,2 kg
Dimensioni utensile 359 x 331 x 75 mm

Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame
Corda e cavi <410
Tondo pieno <250
Tondo pieno <300

Alluminio
Corda e cavi <200
Tondo pieno <160
Tondo pieno <340

Aldrey Cavi <340
Al/Acc. Corde <1800

Acciaio

Funi flessibili (>200 fili) <180
Tondo pieno <420
Tondo pieno <600
Funi / corde <2200

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per il taglio
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato,

Accessori (v. anche pag. 99):
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah, cod. RA11
• Adattatore per alimentazione a rete 230V, cod. NG3

AS25 - Utensile oleodinamico a batteria  
tranciacavi /-funi DN 25 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio.

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Taglio preciso
• Apertura testa tramite sistema rapido per potere effettuare tagli su cavi passanti
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con 
 trattamento superficiale. 
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (adatto  
 anche per i mancini)
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
• Tempo ricarica batteria 60 minuti

Lama fissa - GMPS25

Lama mobile - SMPS25

G
ARANZIA

A N N I
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm² <Ø
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Rame
Corda e cavi <410
Tondo pieno <250
Tondo pieno <300

Alluminio
Corda e cavi <200
Tondo pieno <160
Tondo pieno <340

Aldrey Cavi <340
Al/Acc. Corde <1800

Acciaio

Funi flessibili (>200 fili) <180
Tondo pieno <420
Tondo pieno <600
Funi / corde <2200

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 560 x 357 x 118 mm 7,20 kg STILO-S26
Inserto lama di ricambio - 48 g SM26

Stilo-S26 - Utensile oleodinamico a batteria 
trancia funi DN 26 mm

Idoneo per il taglio di corde in alluminio, rame, funi in acciaio di alta resistenza e 
corde in acciaio/alluminio

Caratteristiche:
• Utensile oleodinamico a batteria 18V-Li-ION 2,0Ah
• Costruzione leggera, robuste e compatta
• Impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo con una  
 sola mano
• Testa di taglio aperta con lame tipo forbice 
• Facile sostituzione della lama grazie della semplice costruzione
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con 
 trattamento superficiale.
• Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in 
 automatico.
• Testa di taglio a rotazione continua, garantisce l’uso anche in spazi limitati.
• Avanzamento rapido tramite sistema di una pompa assiale a 3 pistoni
• Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
• Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
• Livello di carica della batteria leggibile direttamente sulla batteria tramite LED
• I’interfaccia USB permette l’estrazione dei cicli di lavoro tramite il software, fornito nella  
 confezione
• LED a tre colori multifunzionali, per visualizzare l’intervallo di manutenzione  
 (20.000cicli), livello della batteria e eventuali malfunzionamenti (pressione, ecc.) 

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 26 mm
Forza di taglio:  ...............................................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 680 bar (68 MPa)
Peso utensile incluso batteria:  ........................................................................................ ca. 4,20 kg
Tempo ricarica batteria:  ..........................................................................................................  30 min.
Dimensioni:  ..........................................................................................................  464 x 130 x 82 mm

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria
• 1x batteria Li-Ion 18V 2,0 Ah (RA13)
• Caricabatteria 18V/230V (LG8)
• Cavo USB e Software (CD)
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato

SM26
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Corda e cavi <410
Alluminio Corda e cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 500 x 450 x 140 mm 6,10 kg STILO-S40
Lame di ricambio - 500 g SM40

SM40

Modello ancora 
piu potente

STILO-S40 - Utensile oleodinamico a batteria, 
tranciacavo DN 40 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili.

Caratteristiche:
• Utensile oleodinamico a batteria 18V-Li-ION 2,0Ah
• Costruzione leggera, robuste e compatta
• Impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo con una  
 sola mano
• Testa di taglio aperta con lame tipo forbice 
• Facile sostituzione della lama grazie della semplice costruzione
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con 
 trattamento superficiale.
• Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in  
 automatico.
• Testa di taglio a rotazione continua, garantisce l’uso anche in spazi limitati.
• Avanzamento rapido tramite sistema di una pompa assiale a 3 pistoni
• Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
• Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
• Livello di carica della batteria leggibile direttamente sulla batteria tramite LED
• L’interfaccia USB permette l’estrazione dei cicli di lavoro tramite il software, fornito 
 nella confezione
• LED a tre colori multifunzionali, per visualizzare l’intervallo di manutenzione  
 (20.000cicli), livello della batteria e eventuali malfunzionamenti (pressione, ecc.)

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 40 mm
Forza di taglio:  ...............................................................................................................................  50 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 580 bar (58 MPa)
Peso utensile incluso batteria:  ........................................................................................ ca. 3,10 kg
Tempo ricarica batteria:  ..........................................................................................................  30 min.
Dimensioni:  ..........................................................................................................  457 x 130 x 82 mm

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria
• 1x batteria Li-Ion 18V 2,0 Ah (RA13)
• Caricabatteria 18V/230V (LG8)
• Cavo USB e Software (CD)
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²

<Ø
 2

8 
m

m
Ø

 2
9 

m
m

Ø
 3

0 
m

m
Ø

 3
1 

m
m

Ø
 3

2 
m

m
Ø

 3
3 

m
m

Ø
 3

4 
m

m
Ø

 3
5 

m
m

Ø
 3

6 
m

m
Ø

 3
7 

m
m

Ø
 3

8 
m

m
Ø

 3
9 

m
m

Ø
 4

0 
m

m
Ø

 4
1 

m
m

Ø
 4

2 
m

m
Ø

 4
3 

m
m

Ø
 4

4 
m

m
Ø

 4
5 

m
m

Ø
 4

6 
m

m

Rame Corda e cavi <410

Alluminio
Corda e cavi <200
Tondo pieno <340

Al/Acc. Corde <1800

Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm² Ø
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Rame
Tondo pieno <250
Tondo pieno <300

Alluminio Tondo pieno <160
Aldrey Cavi <340

Acciaio

Funi flessibili (>200 fili) <180
Tondo pieno <420
Tondo pieno <600
Funi / corde <2200

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 380 x 145 x 70 mm ca. 3,0 kg PS45
Lama fissa - ca. 130 g GMPS45
Lama mobile - ca. 130 g SMPS45
Set ENEL: Testa da taglio 380 x 145 x 70 mm ca. 3,8 kg PS45-E

Lama fissa - GMPS45

Lama mobile - SMPS45

PS45 - Testa oleodinamica tranciacavi /-funi DN 45 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio. Per 
il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione 
d’esercizio 700 bar/70 MPa). (v. pag. 194 - 202)

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
• Innesto rapido con tappo antipolvere
 
Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 45 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 3,6 kg

Dotazione PS45:
• Testa oleodinamica da taglio
• Custodia rinforzata in Nylon

Dotazione PS45-E:
• Testa oleodinamica da taglio
• Valigia
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Corda e cavi <410

Alluminio
Corda e cavi <200
Tondo pieno <340

Al/Acc. Corde <1800

Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm² Ø
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Rame
Tondo pieno <250
Tondo pieno <300

Alluminio Tondo pieno <160
Aldrey Cavi <340

Acciaio

Funi flessibili (>200 fili) <180
Tondo pieno <420
Tondo pieno <600
Funi / corde <2200

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 700 x 260 x 105 mm ca. 7,4 kg HSI45
Lama fissa - ca. 120 g GMPS45
Lama mobile - ca. 100 g SMPS45

HSI45 - Utensile oleodinamico manuale  
tranciacavi /-funi DN 45 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio. 

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa di compressione a scatto ruotabile di 270°
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità 
• Azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla  
 maniglia incorporata nel manico mobile
• Limitatore di pressione automatico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura 
 dell’impugnatura pompante 

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 45 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 5,7 kg

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico manuale da taglio
• Custodia rigida

Lama fissa - GMPS45

Lama mobile - SMPS45
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Corda e cavi <410

Alluminio
Corda e cavi <200
Tondo pieno <340

Al/Acc. Corde <1800

Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm² Ø
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Rame
Tondo pieno <250
Tondo pieno <300

Alluminio Tondo pieno <160
Aldrey Cavi <340

Acciaio

Funi flessibili (>200 fili) <180
Tondo pieno <420
Tondo pieno <600
Funi / corde <2200

Descrizione Dimensioni Peso Modello
Set: Utensile da taglio 580 x 470 x 115 mm ca. 9,3 kg AS45
Lama fissa - ca. 120 g GMPS45
Lama mobile - ca. 100 g SMPS45

Campo di utilizzo cavi rame/alluminio, 
corde alluminio/acciaio

Diametro di taglio Ø 45 mm
Forza di taglio sviluppata 60 kN
Ruotazione della testa 360°
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 5,4 kg
Dimensioni utensile 434 x 331 x 75 mm

Lama fissa - GMPS45

Lama mobile - SMPS45

AS45 - Utensile oleodinamico a batteria  
tranciacavi -funi DN 45 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio.

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Taglio preciso
• Apertura testa tramite sistema rapido per potere effettuare tagli su cavi passanti
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento  
 superficiale. 
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (adatto anche per  
 i mancini)
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato 
• Tempo ricarica batteria 60 minuti

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per il taglio
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato,

Accessori (v. anche pag. 99):
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah, cod. RA11
• Adattatore per alimentazione a rete 230V, cod. NG3

G
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 380 x 140 x 70 mm ca. 3,0 kg PS50
Lama fissa - ca. 320 g GMPS50
Lama mobile - ca. 150 g SMPS50

Lama fissa - GMPS50

Lama mobile - SMPS50

PS50 - Testa oleodinamica tranciacavi DN 50 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame. Per il suo funzionamento è necessario 
abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700bar/70MPa). 
(v. pag. 194 - 202)

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
• Innesto rapido con tappo antipolvere

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 50 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 2,9 kg

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica da taglio
• Custodia rinforzata in Nylon

In alternativa per il taglio di cavi flessibili in alluminio e rame fino ad un diametro di 
50mm - codice PS50F
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 700 x 260 x 105 mm ca. 6,8 kg HSI50
Lama fissa - ca. 320 g GMPS50
Lama mobile - ca. 150 g SMPS50

HSI50 - Utensile oleodinamico manuale tranciacavi DN 50 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa di compressione a scatto ruotabile di 270°
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità 
• Azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla  
 maniglia incorporata nel manico mobile
• Limitatore di pressione automatico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura  
 dell’impugnatura pompante

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 50 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 5,9 kg

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico manuale da taglio 
• Custodia rigida

In alternativa per il taglio di cavi flessibili in alluminio e rame fino ad un diametro di 
50mm - codice HSI50F.

Lama fissa - GMPS50

Lama mobile - SMPS50
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 580 x 470 x 115 mm ca. 8,8 kg AS50
Lama fissa - ca. 320 g GMPS50
Lama mobile - ca. 150 g SMPS50

Campo di utilizzo cavi rame/alluminio, 
Diametro di taglio Ø 50 mm
Forza di taglio sviluppata 60 kN
Ruotazione della testa 360°
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 5,4 kg
Dimensioni utensile 445 x 331 x 75 mm

AS50 - Utensile oleodinamico a batteria 
tranciacavi DN 50 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Taglio preciso
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con 
 trattamento superficiale. 
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati  
 (adatto anche per i mancini)
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
• Tempo ricarica batteria 60 minuti

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per il taglio
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato

Accessori (v. anche pag. 99):
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah  , cod. RA11
• Adattatore per alimentazione a rete 230V, cod. NG3

Lama fissa - GMPS50

Lama mobile - SMPS50

G
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TRANCIACAVI 
OLEODINAMICO 
A BATTERIA 

Maneggevole
Testa di taglio a rotazione continua
permette lavori in qualsiasi posizione

Resistente 
all’usura
Lo speciale trattamento superficiale 
garantisce una lunga durata dei 
taglienti

Resistente
Costruzione leggera, robusta e 
compatta, corpo in resina resistente 
agli urti

Ergonomico
Il manico bicomponente ed il bilan-
ciamento delle masse garantiscono 
una migliore maneggevolezza

Potente
Batteria Li-Ion 18V/2Ah con  
maggiore capacità per ancora più  
tranciature con una ricarica.

Efficiente
Apertura delle lame automatico alla 
terminazione di ciclo di taglio, proteg-
ge la batteria e il dispositivo

Intelligente
LED multifunzionale per indicare gli 
intervalli di manutenzione (20.000 
cicli). Interfacia USB per la lettura e 
registrazione di tutti i cicli effetuati
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 500 x 450 x 140 mm 6,10 kg STILO-S40
Lame di ricambio - 500 g SM54

SM54

STILO-S54 - Utensile oleodinamico a batteria, tranciacavo 
DN 54 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili.

Caratteristiche:
• Utensile oleodinamico a batteria 18V-Li-ION 2,0Ah
• Costruzione leggera, robuste e compatta
• Impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo 
 con una sola mano
• Testa di taglio aperta con lame tipo forbice
• Guida lame garantisce un perfetto taglio dritto
• Facile sostituzione della lama grazie della semplice costruzione
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con  
 trattamento superficiale particolare
• Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame 
 in automatico.
• Testa di taglio a rotazione continua, garantisce l’uso anche in spazi limitati.
• Avanzamento rapido tramite sistema di una pompa assiale a 3 pistoni
• Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
• Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
• Livello di carica della batteria leggibile direttamente sulla batteria tramite LED
• L’interfaccia USB permette l’estrazione dei cicli di lavoro tramite il software, fornito 
 nella confezione
• LED a tre colori multifunzionali, per visualizzare l’intervallo di manutenzione  
 (20.000cicli), livello della batteria e eventuali malfunzionamenti (pressione, ecc.)
 
Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 54 mm
Forza di taglio:  ...............................................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 680 bar (68 MPa)
Peso utensile incluso batteria:  ........................................................................................... ca. 3,9 kg
Tempo ricarica batteria:  ..........................................................................................................  30 min.
Dimensioni:  ..........................................................................................................  493 x 140 x 82 mm

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria
• 1x batteria Li-Ion 18V 2,0 Ah (RA13)
• Caricabatteria 18V/230V (LG8)
• Cavo USB e Software (CD)
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato

03



UTENSILI DA TAGLIO
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 400 x 330 x 140 mm ca. 6,3 kg PS65
Lama mobile - ca. 450 g SMI65
Guidalama - ca. 70 g MFI65

PS65 - Testa oleodinamica tranciacavi DN 65 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame. Per il suo funzionamento è necessario 
abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700bar/70MPa). (v. pag. 
194 - 202)

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio aperta con guidalama
• Di facile maneggevolezza per la forma aperta
• Ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo
• Innesto rapido con tappo antipolvere imperdibile

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 65 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  44 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .........................................................................................................................  ca. 5,0 kg

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica da taglio 
• Custodia rigida

Lama mobile - SMI65

Guidalama - MFI65
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 580 x 470 x 115 mm ca. 11,0 kg AS65
Lama mobile - ca. 450 g SMI65
Guidalama - ca. 70 g MFI65

Campo di utilizzo cavi rame/alluminio
Diametro di taglio Ø 65 mm
Forza di taglio sviluppata 60 kN
Ruotazione della testa illimitata
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 7,6 kg
Dimensioni utensile 502 x 331 x 88 mm

AS65 - Utensile oleodinamico a batteria  
tranciacavi DN 65 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Taglio preciso
• La testa aperta a forbice facilita i tagli sui cavi, montati in posti ristretti o passanti
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con  
 trattamento superficiale. 
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati ( adatto  
 anche per i mancini)
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
• Tempo ricarica batteria 60 minuti

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per il taglio
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato,

Accessori (v. anche pag. 99):
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah  , cod. RA11
• Adattatore per alimentazione a rete 230V, cod. NG3

Lama mobile - SMI65

Guidalama - MFI65
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 465 x 370 x 110 mm ca. 5,3 kg PS85
Lama fissa - ca. 150 g GMPS85
Lama mobile - ca. 250 g SMPS85

Lama fissa - GMPS85

Lama mobile - SMPS85

PS85 - Testa oleodinamica tranciacavi DN 85 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame. Per il suo funzionamento è 
necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 
700 bar/70 MPa). (v. pag. 194 - 202)

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
• Innesto rapido con tappo antipolvere 

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 85 mm
Forza di taglio sviluppata:  ...........................................................................................................  70kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .........................................................................................................................  ca. 4,0 kg

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica da taglio
• Custodia rigida

In alternativa per il taglio di cavi flessibili in alluminio e rame fino ad un diametro di 
85mm - codice PS85F
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 700 x 230 x 75 mm ca. 13,1 kg HSI85
Lama fissa - ca. 600 g GMPS85
Lama mobile - ca. 400 g SMPS85

HSI85 - Utensile oleodinamico manuale tranciacavi  
DN 85 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa di compressione a scatto ruotabile di 270°
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità 
• Azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia  
 incorporata nel manico mobile
• Limitatore di pressione automatico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura  
 pompante

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 85 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  70 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 7,3 kg

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico manuale da taglio
• Custodia in acciaio

Lama fissa - GMPS85

Lama mobile - SMPS85
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 580 x 470 x 115 mm ca. 10,1 kg AS85
Lama fissa - ca. 150 g GMPS85
Lama mobile - ca. 250 g SMPS85

Campo di utilizzo cavi rame/alluminio, 
Diametro di taglio Ø 85 mm
Forza di taglio sviluppata 70 kN
Ruotazione della testa illimitata°
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 6,7 kg
Dimensioni utensile 522 x 331 x 75 mm

Lama fissa - GMPS85

Lama mobile - SMPS85

AS85 - Utensile oleodinamico a batteria tranciacavi 
DN 85 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Taglio preciso
• Apertura testa tramite sistema rapido per potere effettuare tagli su cavi passanti
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con 
 trattamento superficiale. 
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati ( adatto  
 anche per i mancini)
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
• Tempo ricarica batteria 60 minuti

In alternativa per il taglio di cavi flessibili in alluminio e rame fino ad un diametro di 85 
mm - codice ASI85F.

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per il taglio
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato

Accessori (v. anche pag. 99):
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah  , cod. RA11
• Adattatore per alimentazione a rete 230V, cod. NG3
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 610 x 400 x 140 mm ca. 9,4 kg PS95
Lama mobile - ca. 900 g SMI95
Guidalama - ca. 80 g MFI95
Set ENEL: Testa da taglio 450 x 300 x 150 mm ca. 14,6 kg PS95-E

Lama mobile - SMI95

Guidalama - MFI95

Testa da taglio - PS95

Testa da taglio - PS95-E

PS95 - Testa oleodinamica tranciacavi DN 95 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame. Per il suo funzionamento è necessario 
abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa).
(v. pag. 194 - 202)

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio aperta con guidalama
• Di facile maneggevolezza per la forma aperta
• Ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo
• Innesto rapido con tappo antipolvere imperdibile

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................... 95 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  65 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 7,3 kg

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica da taglio 
• Custodia rigida

Dotazione PS95-E:
• Testa oleodinamica da taglio
• Custodia rigida in acciaio

tabella ENELEA0461
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile da taglio 580 x 470 x 115 mm ca. 14,1 kg AS95
Lama mobile - ca. 900 g SMI95
Guidalama - ca. 80 g MFI95

Campo di utilizzo cavi rame/alluminio
Diametro di taglio Ø 95 mm
Forza di taglio sviluppata 65 kN
Ruotazione della testa illimitata
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 9,8 kg
Dimensioni utensile 502x 331 x 88 mm

Lama mobile - SMI95

Guidalama - MFI95

AS95 - Utensile oleodinamico a batteria 
tranciacavi DN 95 mm

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Taglio preciso
• La testa aperta a forbice facilita i tagli sui cavi, montati in posti ristretti o passanti
• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento  
 superficiale. 
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati  
 (adatto anche per i mancini)
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
• Tempo ricarica batteria 60 minuti

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per il taglio
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato

Accessori (v. anche pag. 99):
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah  , cod. RA11
• Adattatore per alimentazione a rete 230V, cod. NG3

G
ARANZIA

A N N I03



UTENSILI DA TAGLIO

93

Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210
Armati in acciaio Cabi <200

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 610 x 400 x 140 mm ca.10,6 kg PS120
Lama fissa - ca. 300 g GMPS120
Lama mobile - ca. 520 g SMPS120

Lama fissa - GMPS120

Lama mobile - SMPS120

PS120 - Testa oleodinamica tranciacavi/-funi DN 120 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame, cavi armati in acciaio e funi in alluminio/
acciaio. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica 
(pressione d’esercizio 700bar/70MPa). (v. pag. 194 - 202)

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica con chiusura a scatto e guida lama
• Speciale geometria dei taglienti per un taglio preciso
• Ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo
• Innesto rapido con tappo antipolvere

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................  120 mm
Forza di taglio sviluppata:  ........................................................................................................ 135 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 8,1 kg

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica da taglio 
• Custodia rigida
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Campo di applicazione: Carico rottura a  
trazione N/mm²
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Rame Cavi <410
Alluminio Cavi <210

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 610 x 400 x 140mm ca.10,0 kg PS120-2
Lama mobile - ca. 1300 g SMI120-2
Guidalama - ca. 140 g MFI120-2

Lama mobile - SMI120-2

Guidalama - MFI120-2

PS120-2 - Testa oleodinamica tranciacavi DN 120 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame (non armati). Per il suo funziona-
mento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 
700bar/70MPa). (v. pag. 194 - 202).

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio aperta con guidalama di facile maneggevolezza 
 per la forma aperta
• Ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo
• Innesto rapido con tappo antipolvere imperdibile

Diametro di taglio:  ...................................................................................................................  120 mm
Forza di taglio sviluppata:  ..........................................................................................................  60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................ 700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  .........................................................................................................................  ca. 8,0 kg

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica da taglio 
• Custodia rigida
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TRANCIACAVI AD ALTO ISOLAMENTO, ALIMENTAZIONE 
A BATTERIA E COMANDO A DISTANZA
Sviluppato per la massima sicurezza e maneggevolezza durante il taglio di cavi,  
eventualmente sotto tensione, utilizzabile specialmente anche in situazioni particolari.
Garantisce il taglio in sicurezza di cavi in alluminio e rame, fino ad un diametro di 120mm.
Tensione nominale di massimo 60kV, applicabile sulla singola fase fino a massimo 110kv/60Hz.

Comando a distanza
Per una semplice manipolazione del prodotto

Leggero e robusto
Attraverso l’uso di leghe leggere

Compatto
Corpo in materiale plastico, 
antiurto, di fibra di vetro - 
4,5 kg - 290 x 190 x 205 mm

Potente
Batteria Li-ION 18V-3Ah ad alta 
capacità garantisce ancora piu tagli

Sicurezza approvata
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TRANCIACAVI ISOLATO
Descrizione del tranciacavi isolato:
Il tranciacavi isolato è un apparecchio per il taglio in sicurezza di 
cavi nei quali non è garantita l’assenza di tensione nè è possibile  
accertarlo con sicurezza. Tale verifica risulta particolarmente difficile per 
i cavi metallici schermati. Pertanto prima di procedere alle operazioni di  
taglio è necessario adottare misure adeguate per garantire la sicurezza  
dell’operatore. Una di queste senz’altro è rappresentata dall’impiego di 
un tranciacavi isolato. Questo apparecchio - a norma DIN EN 50340 
(VDE 0682 parte 661) - è composto essenzialmente da una pompa 
idraulica e da una testa tranciacavi a cui è collegato un tubo flessibile 
ad alta pressione privo di metallo unito mediante raccordo fisso, e lungo 
10,5 m.

Campi d’impiego:
Ai sensi del § 6 comma 2 delle norme antinfortunistiche „Impianti elet-
trici e materiali“ (BGV A 2, ex VGB 4) e § 6.2 della norma EN 50 110 
(VDE 0105 parte 100), prima di condurre lavori su impianti di terra 
per tensioni fino a 30kV deve essere garantita l’assenza di tensione 
per l’intera durata dell’operazione. Per i cavi di messa a terra, non è  
sempre possibile accertare l’assenza di tensione nel punto in cui si deve  
lavorare, è indispensabile ovviare al problema tagliando il cavo con uno 
speciale tranciacavo isolato ed eseguendo una contemporanea verifica 
nel punto di interruzione, ad es. mediante controllo sul quadro principale. 

ARCO VOLTAICO IN CORTOCIRCUITO SPERIMENTALE
Arco voltaico in cortocircuito sperimentale
Foto: Le foto sotto riportate mostrano lo sviluppo di un arco voltaico nel corso di un cortocircuito sperimentale ed evidenziano chiaramente il pericolo 
che potrebbe derivarne per le persone in caso di lavori sotto tensione. Le lesioni personali possono essere evitate solo impiegando tranciacavi isolati.

Foto 1: 200 ms Foto 2: 800 ms Foto 3: 1.200 ms Foto 4: 1.600 ms

Collegamento equipotenziale - Messa a terra:
La norma DIN EN 50340 prescrive per i tranciacavi isolati la messa 
a terra della testa del tranciacavo e l’esecuzione di un collegamento  
equipotenziale tra la pompa e il suolo. Queste disposizioni devono 
tuttavia essere attuate nel rispetto delle direttive vigenti nei singoli 
paesi. Secondo le direttive „BGI 845-ZH1 / 437“, in Germania la testa 
tranciacavo non può essere collegata a terra perché le reti stesse sono 
già messe  a terra, deve essere comunque creato un collegamento  
equipotenziale tra la pompa e il suolo.

Manutenzione:
Per garantire il corretto funzionamento, la costante disponibilità e una 
lunga durata dei tranciacavi isolati, Intercable consiglia intervalli di  
manutenzione di 2 anni facendo eseguire gli interventi solo a tecnici 
autorizzati. Nel caso in crisi eseguire un taglio in presenza di tensione, è 
comunque sempre necessario effettuare sempre un controllo dell’intero 
impianto.
In conformità alla norma DIN VDE 0105 parte 100, par. 4.6 e alle  
disposizioni VGB 4, i tranciacavi isolati devono essere sottoposti a  
controlli regolari da parte di tecnici qualificati. Ai sensi delle disposizioni 
GB gli intervalli di manutenzione devono essere definiti e descritti dal 
costruttore stesso nelle istruzioni d’uso.
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Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: SSA 85 800 x 450 x 360 mm ca. 24 kg SSA85
Set: SSA 95 800 x 450 x 360 mm ca. 27 kg SSA95
Set: SSA 120 800 x 450 x 360 mm ca. 28 kg SSA120
Set: SSA 120-2 800 x 450 x 360 mm ca. 28 kg SSA120-2
Set: SSA95 ENEL 760 x 380 x 280 mm ca. 37 kg SSA95-ENEL
Prolunga 10 m 10 m lunghezza ca. 1,6 kg SCH10-ENEL

Composizione di un dispositivo da taglio di sicurezza

Dotazione SET SSA85, SSA95, SSA120, SSA120-2:
• Pompa a pedale - FPI63-SSA
• Testa oleodinamica da taglio (85, 95 o 120 mm) con tubo flessibile ad alta  
 pressione isolato, lunghezza 10,5 m
• Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell’intera  
 apparecchiatura 

EN50340 : 2001

Prolunga 
10m - SCH10-ENELSSA95-ENEL

FPI63-SSA

SSA - Dispositivo oleodinamico tranciacavi isolato a 
pedale per tranciare cavi fino ad un diametro massimo di 
DN 120 mm.

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo previ-
sto dalla testa da taglio utilizzata (v. tabella sotto).

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità
• Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al  
 basamento antiscivolo
• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico
• Controllo pressione mediante manometro (salvo SSA95-ENEL)
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione
• Innesto rapido girevole con tappo antipolvere (salvo SSA95-ENEL)

Pressione d’esercizio:  ......................................................................................... 625 bar (62.5 MPa)
Pressione d’esercizio versione SSA95-ENEL:  ............................................  700 bar (70.0 MPa)
Portata bassa pressione:  ....................................................................................... 18,3 cm³ / corsa
Portata alta pressione:  .................................................................................................  2 cm³ / corsa
Capacità serbatoio:  .................................................................................................................. 1200 ml
Temperatura d’impiego:  ..................................................................................... -20°C fino a +40°C

SSA95-ENEL

tabella ENELEA0395

tabella ENELEA0395
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N° modello SSA85-CP SSA95-I-CPT SSA120-CP SSA120-2-CP
Diametro max Ø 85 mm Ø 95 mm Ø 120 mm Ø 120 mm
Forza di taglio sviluppata 63 kN 58 kN 123 kN 54 kN
Pressione d‘ esercizio 625 bar 625 bar 625 bar 625 bar
Modello testa di taglio Testa chiusa Testa aperta Testa chiusa Testa aperta
Tensione batteria 18 V 18 V 18 V 18 V
Peso dispositivo di taglio (senza valigia) 13 kg 17 kg 18 kg 18 kg
Dimensioni pompa  354 x 187 x 204 mm 354 x 187 x 204 mm 354 x 187 x 204 mm 354 x 187 x 204 mm
Dimensioni testa 345 x 135 x 65 mm 426 x 200 x 88 mm 491 x 190 x 80 mm 461 x 239 x 88 mm

SSA - Dispositivo oleodinamico tranciacavi ad isolamento 
alto, alimentazione a batteria e comando a distanza

Idoneo per il taglio in massima sicurezza di cavi in alluminio e rame BT/MT, fino ad un 
diametro di max 120mm (dipendente della versione testa - v. tabella modelli).

Caratteristiche:
• Struttura compatta, leggera e robusta
• Commando a distanza per la maneggevolezza ottimale
• Avanzamento molto rapido mediante il sistema a doppio pistone idraulico
• Controllo della pressione tramite un manometro
• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico
• Lunghezza tubo isolante 10,5 metri, tranne il modello SSA95-I-CPT (5 metri)
• Pompa e tubo riempito con olio isolato ad alto potere di elettrico
• Indicazioni tramite 3x LED, accendono alla scadenza della manutenzione  
 (dopo 20.000 cicli), controllo della pressione e/o ciclo e stato di carica della batteria
• Dispositivo di messa a terra per il collegamento equipotenziale sulla pompa 
 (dispositivo corda + dispersore fornito nella confezione)
• Tracolla per il trasporto della pompa, utile in posti particolari e di difficile accesso
• Grado di protezione IP43
• Modello SSA95-I-CPT, fornito con un dispositivo di messa a terra, montato  
 direttamente sulla testa
• Teste di taglio 95, 120, 120-2, fornito con maniglia di tenuta, direttamente montata sulla testa
• Taglienti realizzati in acciaio, temprato e resistente all'usura, con trattamentosuperficiale
• Interfaccia USB per l'estrazione dei dati, registrati a ogni ciclo direttamente sullapompa

Pressione d’esercizio:  ......................................................................................... 625 bar (62.5 MPa)
Pressione d’esercizio versione SSA95-I-CPT:  ............................................  700 bar (70.0 MPa)
Portata bassa pressione:  ....................................................................................... 18,3 cm³ / corsa
Portata alta pressione:  .................................................................................................  2 cm³ / corsa
Capacità serbatoio:  .................................................................................................................. 1200 ml
Temperatura d’impiego:  ..................................................................................... -20°C fino a +40°C

Dotazione SET:
• Valigia in resina con maniglia telescopica e ruote di trasporto
• Pompa a batteria CP625-SSA
• Testa da taglio con tubo isolato 10,5 m (5 m mod. SSA95-I-CPT)
• Dispositivo di messa a terra-collegamento equipotenziale
• Commando a distanza lunghezza 1,5 m 
• Batteria a Li-Ion 18V/3Ah
• Cavetti USB + il software in formato di una CD
• Cinghia a tracolla
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Descrizione Peso Modello

Batteria 18 V / 3.0 Ah Li-Ion 0,68 kg RA11
Batteria 18 V / 1.5 Ah Li-Ion 0,68 kg RA12
Batteria 18 V / 2.1 Ah Li-Ion 0,68 kg RA20
Batteria 18 V / 4.1 Ah Li-Ion 0,68 kg RA14
Batteria 18 V / 5.1 Ah Li-Ion 0,68 kg RA50

Descrizione Peso Modello

Caricabatteria per 18 V 0,70 kg LG8
Caricabatteria per acendi sigari (12V) - 18V 0,58 kg LGZ3

Descrizione Peso Modello

Cinghia per ANP 24/220 0,15 kg TG1
Cinghia per utensili oleodinamici 0,09 kg TG2
Cinghia per CP700 / CP700-EC 0,09 kg TG3

Batterie di ricarica

Caricabatteria

3,0Ah-5Ah 1,5Ah-2Ah

LG8

LGZ3 - Caricabatteria 
per acendi sigari 
(12V) - 18V

Cinghia per CP700 / CP700-EC - TG3

Cinghia per ANP 24/220 - TG1

Cinghia per utensili oleodinamici - TG2
Cinghie a tracolla
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