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rAercatle
LA QUALITA E LINCONFONDIBILE DESIGN INTERCABLE

Questa nuova serie di SLIM e il risultato di approfonditi studi esequiti in collaborazione con
numerosi installatori elettrici

Normativa:
VDE 0682 / 201 é@ C ;]Eggogf}é

SLIM

Isolamento e diametro della lama ridotti per
facilitare I'uso in zone con spazio limitato

)

Ergonomica

Manici in materiale antiscivolo, garantisce la
massima applicazione della forza con la minima
fatica

Precisione

Accuratezza della forma

Lente di riconoscimento per una facile scelta del giravite adatto
Codificazione a colori:

St . -0t . .
? \ Per viti con testa ad intaglio @ Chiave maschio esagonale con testa sferica

&

30

5 giallo grigio

Per viti con impronta a croce “Phillips”
rosso

ﬁ%\

A

Per viti con impronta TORX®
blu

Per viti con impronta a croce "Pozidriv" Per viti con impronta a croce combinata “Phillips”

verde rosso / giallo
i 0€03 : : " : . u sy
;o{ Chiave maschio esagonale Per viti con impronta a croce combinata “Pozidriv'
bianco verde / giallo

e

Chiave a bussola ® Marchio registrato della CAMCAR TEXTRON, Rockford,
‘ \ viola TORX Illinois, USA
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svAercable

Version - SLIM Giravite per viti con testa ad intaglio - FUTUR Il
2,5 75 04 175 1301025
30 100 05 200 1301030
85 100 06 200 1301035*
40 100 08 200 1301040*
45 125 10 230 1301045+
55 125 10 230 1301055+
65 150 12 255 1301065*
80 175 12 290 1301080

R 100 200 16 320 1301100

G <
—_—
slam .. Cﬁlggn% *\ersione - SLIM

Giravite per viti con impronta a croce “Phillips” - FUTUR Il

moAmomm o Moo
b = —

0 60 160 13020

. 1 75 175 13021*

2 100 205 13022*
S\Am .. |1E990(9](¥ 3 150 265 13023
4 200 320 13024

*Versione - SLIM

Giravite per viti con impronta a croce “Pozidriv” - FUTUR Il

0 60 160 13030

. 1 75 175 13031*
1000V 2 100 205 13032*

s\,f,m .. C IEC 60900 3 150 265 13033

*\ersione - SLIM

Giravite con lama combinata “Phillips” - FUTUR Il

moAmomm Moo
b = —

“’> 1 80 175 13131%
2 100 205 13132¢
s\,tm .. C I1E990(9J(¥

*Versione - SLIM

Giravite con lama combinata “Pozidriv” - FUTUR Il

@ = =

1 80 175 131471*
1000V 2 100 205 13142%

IEC 60900
*\ersione - SLIM




arAercable

Giravite cercafase
D] = -
30 65 140 AV6104

1000v 35 106 190 AV6105

Chiave maschio esagonale - FUTUR I

omoem o mm Moo
o = ——

2 60 160 1304020

25 75 175 1304025

ca% 8 75 180 1304030
/iNe 1000V 4 75 180 1304040

j C IEC 60900 5 75 190 1304050

6 100 215 1304060

8 100 220 1304080

Chiave maschio esagonale con testa sferica - FUTUR I

Mmoo mmommo Modelo
O = ——

2 100 200 1305020

@ 25 100 200 1305025
S N 1000V 3 100 205 1305030
j é@ C IEC 60900 5 100 215 1305050

8 150 270 1305080

Chiave a bussola - FUTUR Il

oMo mmommo Modelo
O = ——

4 125 225 1306040
5 125 225 1306050

55 125 225 1306055

6 125 230 1306060

. 7 125 230 1306070
8 125 230 1306080

CAI g 125 230 1306090

10 125 240 1306100

11 125 240 1306110

12 125 240 1306120

13 125 240 1306130

Giravite per viti con impronta - TORX® FUTUR Il

omoemomm o Moo
® = —

10 60 160 1307010

. 15 75 175 1307015
ANe 1000V 20 75 180 1307020

C IEC 60900 25 75 180 1307025

30 100 215 1307030

13



svAercable

Set - giraviti - FUTUR Il - blisterato

1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301040 - SLIM
1 giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125- 1301055 - SLIM
1 giravite a croce PH1 x 75- 13021 - SLIM

1 giravite a croce PH2 x 100 - 13022 - SLIM

1399001

d-‘!? C 1000V

sl IEC 60900

Set - giraviti - FUTUR Il - blisterato

1 giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 - 1301030

1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301040 - SLIM

1 giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125- 1301055 - SLIM

1 giravite ad intaglio 1,2 x 6,5 x 150 - 1301065 - SLIM

1399002

d.‘ltb CQWOOV

slam IEC 60900

Set - giraviti - FUTUR Il - blisterato

1 giravite a croce PHO x 60 - 13020

1 giravite a croce PH1 x 75 - 13021 - SLIM 1399003
1 giravite a croce PH2 x 100 - 13022 - SLIM

1@ CARI0

Set - giraviti - FUTUR Il - blisterato

1 giravite a croce PZ0 x 60 - 13030
1 giravite a croce PZ1 x 75- 13031 - SLIM 1399004
1 giravite a croce PZ2 x 100 - 13032 - SLIM

dﬂ? &5le® CA100Y
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Set - giraviti con lama combinata “Phillips”

1 giravite combinata + PH1 x 80 mm - 13131 - SLIM 1399005
1 giravite combinata + PH2 x 100 mm - 13132 - SLIM

m &g® CA1000v

slam IEC 60900

Set - giraviti con lama combinata “Pozidriv*

o . P i i
1 giravite combinata Z1 x 80 mm - 13141 - SLIM 1399006

1 giravite combinata + PZ2 x 100 mm - 13142 - SLIM

M;b ANg® CA1000V

slam — IEC 60900

Kit 6 giraviti Futur Il

1 giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 - 1301030
1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301040
1 giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125- 1301055
1 giravite a croce PHO x 60 - 13020

1 giravite a croce PH1 x 75 - 13021

1 giravite a croce PH2 x 100 - 13022

1399007

CA10%

15
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Set - chiavi a bussola - FUTUR I

270x 195 35 1399010
Dotazione:

+ 1 chiave a bussola - gr. 4 1306040
+ 1 chiave a bussola - gr. 5 1306050
+ 1 chiave a bussola - gr. 5,5 1306055
+ 1 chiave a bussola - gr. 6 1306060
+ 1 chiave a bussola - gr. 7 1306070
+ 1 chiave a bussola - gr. 8 1306080
+ 1 chiave a bussola - gr. 9 1306090
+ 1 chiave a bussola - gr. 10 1306100
+ 1 chiave a bussola - gr. 11 1306110
+ 1 chiave a bussola - gr. 12 1306120
+ 1 chiave a bussola - gr. 13 1306130

Set - chiavi maschio esagonali - FUTUR II

290 x 165 x 35 1399011
Dotazione:

+ 1 chiave maschio esagonale - gr. 2 1304020
+ 1 chiave maschio esagonale - gr. 2,5 1304025
+ 1 chiave maschio esagonale - gr. 3 1304030
+ 1 chiave maschio esagonale - gr. 4 1304040
+ 1 chiave maschio esagonale - gr. 5 1304050
+ 1 chiave maschio esagonale - gr. 6 1304060
+ 1 chiave maschio esagonale - gr. 8 1304080

Set - chiavi maschio esagonale con testa sferica - FUTUR Il

290x 165 x 35 1399012

Dotazione:

+ 1 chiave maschio esagonale con testa sferica -
+ 1 chiave maschio esagonale con testa sferica -
+ 1 chiave maschio esagonale con testa sferica -
+ 1 chiave maschio esagonale con testa sferica -
+ 1 chiave maschio esagonale con testa sferica -
+ 1 chiave maschio esagonale con testa sferica -

Set - giravite per viti con impronta - TORX® FUTUR II

290 x 165 x 35 1399013

Dotazione:
+ 1 giravite per viti con impronta TORX®- 1. 10 ..
+ 1 giravite per viti con impronta TORX" gr.15 ..
+ 1 giravite per viti con impronta TORX®- gr. 20 .
+ 1 giravite per viti con impronta TORX" gr.25 ..
+ 1 giravite per viti con impronta TORX®- gr. 30 ..




arAercable

Giravite per viti con testa ad intaglio - FUTUR Il
D] = ) —=

30 100 05 200 1301030R
1SO 2380-1-2 40 100 08 200 1301040R*
UNI'10562-1-2 55 125 10 230 1301055R*

m 5% 65 150 12 255 1301065R*
’ D
. 55 CﬁWOOV 80 175 12 290 1301080R

slam IEC 60900
*Versione - SLIM

Giravite per viti con impronta a croce “Phillips” - FUTUR I
ISO 8764-1-2 &b = =

UNI ISO 8764-1-2 1 75 175 13021R*

m . 2 100 205 13022R*
Wi 3 150 265 13023R
slam Cﬁlg?ug(}g

*Versione - SLIM

Giravite per viti con impronta a croce “Pozidriv” - FUTUR Il

omo e e el
— =

® =
1SO 8764-1-2
UNI ISO 8764-1-2 0 60 160 13030R
1 75 175 13031R*
” . 2 100 205 13032R*
”s;m &e® CALY g

*Versione - SLIM

17
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GIRAVITI

SLIM

Isolamento e diametro della
lama ridotto per facilitare I'uso
in zona con spazio limitato

Universale

Lame intercambiabili con
sistema di aggancio rapido

SET: M-SD
Dotazione set giravite manuale - SET M-SD:
* Impugnatura porta Bit - 13420
+ Bx lame isolate tipo:
-PH1-13422
-PH2-13423
-PZ2-13424
- Ad intaglio 4mm - 13421
- Lama combinata PZ2 - 13425
+ Valigetta rigida con inserto di schiuma, adatta
per il contenimento di tutti gli utensili
in dotazione: KKM-E-SD

OPTIONAL: Da ordinare separatamente
codice: E-SD

SET: SET-E-M-SD
* In aggiuntivo al set M-SD il cacciavite elettrico E-SD

)

il

slAm

Sicurezza

Giravite isolato 1000V, ; u

lame galvanicamente

isolate, nessuna continuita ‘|OOOV
di corrente dalla punta IEC 60900
all'attacco.

Ergonomia

a/ Manico in materiale bi-com-
ponente antiscivolo, massima

applicazione della forza con
minima fatica

Lame applicabili su
E-SD per lavori in
sicurezza

Giravite universale Futur Il

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000V AD e 1.500V DC

Descrizione Modello
Set cacciavite universale Futur Il M-SD
Set cacciavite elettrico/universale Futur Il SET-E-M-SD

+ Manico in materiale bi-componente, essente da cadmio e da materiali pesanti

+ Manico antiscivolo e formato ergonomico, consente I'ottimale trasferimento di coppia
+ Lame intercambiabili, isolate 1.000V

+ Esecuzione Isolamento lama tipo "SLIM"

+ Sistema di cambio rapido delle lame

+ Isolamento secondo Norma IEC 60900

+ Punte di cacciavite fresate per un adattamento ottimale sulla vite

+ Lame parte metallica in acciaio temprato con trattamento superficiale di brunitura



arAercable

GIRAVITI

Attacco

Rapido 6,35 mm (1/4")

LED

llluminazione del
campo di lavoro

USB

Pulsante

Interfaccia diricarica
Senso di rotazione (senso
orario / antiorario)

LED

Stato di carica della batteria

4 lame incluse:

+ Lama doppia PH1/PH2 (lungo) .

+ Lama doppia PH1/PH2 (corto) Ergon0| | Ila
+ Lama singola da taglio 3 mm
+ Lama singola da taglio 4 mm Manico bicomponente antiscivolo

Cacciavite elettrico Intercable - 3,6V Li-lon

HYBRID

Applicazione ideale per lavori di assemblaggio, costruzione di quadri elettrici,

. applicazioni industriali e fai-da-te!
3,6V Li-lon

Descrizione Peso Modello

High brightness

LED

USB Charge
Lision 3.6V 900mA

Cacciavite elettrico Intercable 150 gr E-SD

+ Tensione nominale: 3.6V Li-lon 900 mAh

+ Tempo di caricamento: 60 min.

+ Autonomia di lavoro: 40 min

+ Velocita: 280 min-1

+ Coppia massima: 2Nm elettrico / TONm manualmente

+ Lame intercambiabili, esecuzione SLIM a sgancio rapido 6,35mm (1/4")
+ Funzionamento manuale ed elettrico possibile

+ Semplice commando a pulsante per il senso di rotazione (senso orario/antiorario)
+ Impugnatura ergonomica

+ Materiale bi-componente antiscivolo

+ Portautensili a sgancio rapido

+ Luce a LED per illuminare aree di lavoro

19



svAercable

Set - giraviti - 1000V - blisterato

1 giravite ad intaglio 0,3 x 1,5 x 40

1 giravite ad intaglio 0,3 x 1,8 x 60

1 giravite ad intaglio 0,4 x 2,0 x 60

1 giravite ad intaglio 0,4 x 2,5 x 75 AS2007
1 giravite ad intaglio 0,5x 3,0 x 75

1 giravite a croce PHOO x 40

1 giravite a croce PHO x 60

Set - Bit isolati
Set - Bit isolati 1399014

+ Per il serraggio dei collegamenti bullonati, su sistemi live (finoa 1.000 V AC DC 1500)
+ Montabili su qualsiasi avvitatore

Dotazione:

+ Bitisolato con lama combinata +- PH1 13321
* Bitisolato con lama combinata +- PH2 13322
+ Bitisolato con lama combinata +- PZ1 13331
* Bitisolato con lama combinata +- PZ2 13332

Set - giravite dinanometrico 0,8 - 5,0Nm

Set - giravite dinanometrico 0,8 - 5,0Nm 1308804
Set - giravite dinanometrico 0,8 - 5,0Nm (Enel) 1308805-E

Indicato per avvitamenti che richiedono un determinato valore di coppia (per viti ad
intaglio, croce “Phillips” e “Pozidriv" e con impronta ad esagono).

+ Isolamento secondo la Norma EN 60900 / IEC900 / VDE0682/201
+ Regolabile da 1,0 a 5,0 Nm

Giravite con taratura fissa preimpostata fornibile su richiesta

Dotazione:
+ 1 giravite dinanometrico 0,8 - 5,0Nm + portainserti e chiave di regolazione .......... 13085
+ Lama isolata slimBit ad intaglio 0,8 x 4,0 1381040
+ Lama isolata slimBit ad intaglio 1,0 x 5,5 1381055*%
+ Lama isolata slimBit PH1 13821*
+ Lama isolata slimBit PH2 13822*
+ Lama isolata slimBit PZ1

Modello 1308805-E + Lama isolata slimBit PZ2
+ Lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW3

C 19909}0/ + Lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW4 ...
+ Valigia in resina 1308800

* solo nel 1308804
20



UTENSILI ISOLATI
1000V

GIRAVITI
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CHIAVI
ATTREZZI COMPONIBILI ISOLATI




rAercable
LA QUALITA E LINCONFONDIBILE DESIGN INTERCABLE

Questa nuova serie di pinze ¢ il risultato di approfonditi studi esequiti in collaborazione con
numerosi installatori elettrici

Normativa:

ISO 5746

UNI 9894

VDE 0682-201 ‘&@ C |1E9909¥

a Snella

Utilizzo in posizioni di difficile accesso

Resistente all'usura

Grezzo in acciaio speciale, superficie cromata

Potente

Tagliente extralungo e incavo allargato
per cavi di grossa sezione, idonei anche
per il taglio di filo duro in acciaio

Facilita
Snodo particolamente
morbido

Ergonomica

Manici in materiale bi-componente, antiscivolo, garantisce
la massima applicazione della forza con la minima fatica

22



CA1090

CA1090

CA1000Y

CA109Y

arAercable

Pinza universale

160 mm
Pinza 180 mm
200 mm

+ Testa arrotondata lateralmente

Tronchese per taglio diagonale

210g
2439
292g

1201160
1201180
1201200

Tronchese 160 mm

1989

+ Testa con forma a punta particolarmente accentuata

Pinza a becchi mezzotondi diritti

1202160

160 mm

Pinza
200 mm

+ Taglienti per filo dolce e filo medio duro

Pinza a becchi mezzotondi piegati

1589
190 g

1203160
1203200

160 mm

Pinza
200 mm

+ Testa arrotondata lateralmente

1589
188¢g

1204160
1204200

23
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Pinza a becchi piatti lunghi

Pinza 160 mm 155¢ 1206160

CA10%

Pinza a becchi tondi lunghi

Pinza 160 mm 1549 1207160

CA100%Y

Pinza serratubo

Pinza 240 mm 3984 1110250

+ Regolabile a 7 posizioni

CAI

Tronchese a forza maggiore

Tronchese 200 mm 310g KS200-VDE

CAI

24



sAercable

PINZE

CAI

CA10%0

CA1090

CAL%Y

Pinza di presa ISOpiu

Pinza 180 mm 140 g 11091

+ Zona di presa con 8 incavi per 'utilizzo su cavi
+ Senza taglienti

Pinza universale UNYX ISOpiu

Pinza 190 mm 1479 11092

+ Tagliente extralungo in acciaio legato e temprato

« Trattamento anticorrosivo dei taglienti

+ Adatto per tagliare cavi flessibili in Cu / Al fino ad una sezione di 16 mm?
+ Zona di presa con 3 incavi per ['utilizzo su cavi

Tagliacavo D15 UNYX ISOpiu

Tagliacavo 170 mm 150 g 11094

+ Adatto per tagliare cavi / anime flessibili in Cu / Al fino ad una sezione di 50 mm?
« Elevata capacita di taglio con dimensioni estremamente ridotte
+ Taglienti in acciaio legato e temprato

Pinza a becchi mezzotondi diritti ISOpiu

Pinza 200 mm 138¢g 11095

+ Superficie di presa zigrinata
+ Punte sottili per lavori delicati
+ Senza taglienti

25
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ISO 5746

1000V

CA109%

ISO 5745

A0

ISO 5745

1000Y

Pinza universale

160 mm 210g APO116N

Pinza
180 mm 2409 APO119N

+ Adatta per tagliare filo medio e duro
+ Superficie di presa zigrinata

Pinza di presa isolante

Pinza 178 mm 1469 11081

« Per afferrare cavi di varie sezioni ed & adatto per lavori effettuati su
parti e impianti sotto tensione

Pinza a becchi mezzotondi diritti

160 mm 160 g AP0416N

Pinza
200 mm 190¢g AP0420N

+ Adatta per tagliare filo dolce e medio
+ Superficie di presa zigrinata

Pinza a becchi mezzotondi piegati

160 mm 155¢ AP0516N

.
e 200 mm 195 APO520N

+ Adatta per tagliare filo dolce e medio
« Superficie di presa zigrinata



ISO 5745

A1

ISO 5745

1000

ISO 5749

1000Y

1o

sAercable

PINZE

Pinza a becchi piatti lunghi

Pinza 160 mm 16049 AP0216N

« Superficie di presa zigrinata

Pinza a becchi tondi lunghi

Pinza 160 mm 160 g AP0316N

+ Superficie di presa zigrinata

Tronchese per taglio diagonale

Tronchese 160 mm 190¢ AP0616N

+ Adatto per tagliare filo medio e duro

Tagliacavo D17

Tagliacavo 170 mm 2304g AP1017

+ Per il taglio di cavi in rame o alluminio fino a 50 mm? e un diametro
esterno di mass. 17 mm

27



UTENSILI ISOLATI
1000V

GIRAVITI
PINZE
* CHIAVI
ATTREZZI COMPONIBILI ISOLATI




1000V

IEC 60900

1000V

IEC 60900

1000V

IEC 60900

arAercable

Chiave a forchetta regolabile a rullino

0-
0
0
Chiave a forchetta 0
0
0

0-

13 mm

-20 mm
-27mm
-30mm
-34mm
-44mm

53 mm

+ Non consigliato per lavori sotto tensione

+ Acciaio legato e temprato
+ Isolamento in resina antiurto

Chiave a forchetta

110 mm 140 g
130 mm 1904
210 mm 2609
260 mm 400 g
310 mm 870¢g
360mm  1230¢g
450mm 1900 g

151904
151906
151908
151910
151912
151915
151918

Chiave a forchetta 17

+ Acciaio legato e temprato
+ Isolamento in resina antiurto

80 mm

80 mm

95 mm
105 mm
110 mm
1156 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
145 mm
156 mm
170 mm
175 mm
200 mm
210 mm
220 mm
240 mm
260 mm
275 mm
305 mm
310 mm
310 mm

Chiave poligonale piegata a 90°

13
14
17
Chiave poligonale 90° 18
19
20
22
24
30

+ Acciaio legato e temprato
+ Isolamento in resina antiurto

190 x 70 mm
195 x 70 mm
215x 70 mm
245 x 80 mm
245x90 mm
245x90 mm
245 x 95 mm
250 x 100 mm
250 x 100 mm
250 x 100 mm
250 x 110 mm

+ Per dadi posti in posizioni difficilmente accessibili

151306
151307
151308
151309
151310
151311
151312
151313
151314
151315
151316
151317
151318
151319
151320
151321
151322
151324
151327
151330
151332
151334
151336

161410
161412
161413
161414
161417
161418
161419
161420
161422
161424
161430
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Chiave poligonale

Descrizione Grandezza @ Lunghezza Modello
6 80 mm 161306

7 80 mm 161307

8 95 mm 161308

9 105 mm 161309

10 110 mm 161310

11 116 mm 161311

12 130 mm 161312

13 135 mm 161313

14 140 mm 161314

15 145 mm 161315

16 145 mm 161316

Chiave poligonale 17 155 mm 161317
1000V 18 170 mm 161318
19 175 mm 161319

20 200 mm 161320

21 210 mm 161321

22 220 mm 161322

24 240 mm 161324

27 260 mm 161327

30 275 mm 161330

32 305 mm 161332

34 310 mm 161334

36 310 mm 161336

+ Acciaio legato e temprato
+ Isolamento in resina antiurto

Chiave a T con esagono femmina

Descrizione Grandezza @ Dimensioni Modello
10 160 x 200 mm 137410

1M 160 x 200 mm 137411

12 160 x 200 mm 137412

13 160 x 200 mm 137413

14 160 x 200 mm 137414

16 160 x 200 mm 137416

oh T 17 160 x 200 mm 137417
aves 18 160x200mm 137418
19 160 x 200 mm 137419

20 160 x 200 mm 137420

22 160 x 200 mm 137422

24 160 x 200 mm 137424

27 160 x 200 mm 137427

ﬁlggogx 30 160 x 200 mm 137430

+ Acciaio legato e temprato
+ Isolamento in resina antiurto

30



1000V

IEC 60900

1000

1000

ﬁ1 ooov

IEC 60900

Chiave a croce

Chiave a croce

10/11/14/717
10/12/14/17
11/12/13/17
10/13/14/17
11/13/14/17
13/17/19/22
14/17/19/22
10/11/12/13
10/11/13/17

+ Inserti esagonali in acciaio legato e temprato

+ Isolamento in resina antiurto

+ Non consigliato per lavori sotto tensione

Chiave maschio esagonale a 90°

Chiave maschio 90°

+ Acciaio legato e temprato
+ Isolamento in resina antiurto

OO 0o g W

Chiave maschio esagonalea T

Chiave maschio

+ Acciaio legato e temprato
+ Isolamento in resina antiurto

Pinzette isolate

Pinzette isolate
Pinzette isolate

+ Superficie con presa zigrinata

+ Isolamento in resina antiurto

o 0 o o

dritta
piegata

22049
2209
2209
23049
230g
3404g
36049
200g
2209

104 x 35 mm
104 x 35 mm
106 x 35 mm
110 x 40 mm
120 x 45 mm
120 x 50 mm
260 x 55 mm
150 x 35 mm
150 x 40 mm

95 x 160 mm
95 x 160 mm
95 x 160 mm
95 x 160 mm
95 x 160 mm

210 mm
210 mm

arAercable

121401
121402
121403
121404
121405
121406
121407
121408
121409

116303
116304
116305
116306
116308
116310
116312
116505
116506

117504
117505
117506
117508
117510

111801
111800



svAercable

Pennello isolato con testa intercambiabile

Pennello con testa intercamb. ~ 11/2" 330 mm AV4820
Inserto testa intercambiabile - - AV4825

+ Per pulire e spolverare

+ In materiale isolante
1000V

Mazzuolo
Mazzuolo 300mm  400g 35mm 410335

+ Teste intercambiabili in poliuretano estremamente resistente (su richiesta)

1000V + Isolamento in resina antiurto
IEC 60900

Divaricatore di guaine
Divaricatore 30-0mm 165mm  20mm 652002

1000V + Materiale in polyammide rinforzato
IEC 60800 + Modello leggero

Divaricatore di guaine

Divaricatore 10-0mm 175 mm 20 mm 652003

1000V + Materiale in polyammide rinforzato
IEC 60900 . . . . . . .
+ Indicato per il montaggio di morsetti a derivazione

Divaricatore di guaine tondo

Divaricatore 140 mm 25 mm 654000
ﬁ1 000V + In materiale antiurto
IEC 60900 + Lunghezza cuneo 70 mm
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ATTREZZI COMPONIBILI ISOLATI

IMPIEGO
Indicato per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC per i vari campi di avvi-
tamento.

Caratteristiche tecniche generali:
+ Attacco quadro delle dimensioni A 12,5 (1/2") o A 10 (3/8") secondo la
Norma ISO 1174-1
+ Dispositivo di blocco brevettato (Intercable Locking System) che garantisce
I'accoppiamento conforme alla Norma EN 60900 con qualsiasi bussola riportante
I'attacco quadro secondo norma ISO 1174 DIN 3120
+ Gli attrezzi sono adatti anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C
» Esecuzione bi—componente per una migliore pressa nella chiavea T e
sul cricchetto

L6 mterliable
Locking
System "I" 45D CA 1000V

IEC 60900

Patented lock device Interchangeable

Chiavea T
Chiave a TA10 (3/8") 208x160x25mm  240g 15012
Chiave a T A12,5 (1/2") 208x160x25mm  345g 15011

+ Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano
+ Isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa
+ Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120

® int bl
&8 CAIY N isdang ]

DIN7436 System
Chiave / bussola dinamometrica
8 Nm 1508008 AC3708
T0Nm 1508010 AC3710
Chiave dinamometrica 12m 1508012 AcsT2
15Nm 1508015 AC3715
20 Nm 1508020 AC3720
Bussola dinamometrica 25Nm 1508025 AC3725
7Nm 1509007 AC3807
8 Nm 1509008 AC3808
T0Nm 1509010 AC3810
Bussola dinamometrica 12 Nm 1509012 AC3812
15Nm 1509015 AC3815
20 Nm 1509020 AC3820
25Nm 1509025 AC3825
. intercable
“ Cﬁlg?g}! Locklng -}I{- + Taratura fissa secondo da Norma EN 26789 (tolleranza +6% del valore
DIN7436 System nominale) - dispositivo di blocco azionabile con una sola mano

+ Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120

Taratura speciale tra 8 e 25 Nm su richiesta
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Cricchetto reversibile

Cricchetto A10 (3/8") 200 x 63 x 35 mm 250¢ 15022
Cricchetto A12,5 (1/2") 260 x 76 x 43 mm 5269 15021

+ Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano

+ Isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa
+ Commutatore di inversione

+ Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120

[ bl
O CALY |Oleding ¢

DIN7449 System

Cricchetto dinamometrico regolabile

1/2" - 50Nm 950 g 131911
1/2" 10 - 50Nm 350 75 950 g 131912
3/8" 10- 50Nm 280 75 900¢g 131937
3/8" 10- 50Nm 350 75 900¢g 131938
1/2"  30-130Nm 465 75 1300g 131931

Chiave
dinamomet.

+ Coppia regolabile da 10 a 50 Nm

C 1599091}5 + Scala collocata sul manico per visualizzare il valore impostato
+ Al raggiungim. del serraggio prestabilito si avverte uno scatto sensilbile
+ Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120

Prolunga

Prolunga (3/8") 125 mm 120g 15032125
Prolunga (1/2") 126mm 200¢g 15031125
Prolunga (3/8") 250 mm 205¢g 15032250
Prolunga (1/2") 250 mm 350¢g 15031250

+ Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano
+ Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120

OBCA! Hlsiins e

System
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Prolunga speciale 1/2"- 3/8"

Prolunga speciale 125 mm 1459 15031238
® intercable
Cx 1000y OLocking -}I{- - Adattatore da C12,5 (1/2') a A10 (3/8")
System + Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano

+ Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120

Prolunga speciale 3/8" - 1/2"

Prolunga speciale 125 mm 100g 132238
1000V + Adattore da A10 (3/8") a C12,5 (1/2")
IEC 60900 + Attacco quadro secondo Norma ISO 1174DIN 3120
Bussola
1504208 135408*
9 135209* 135409*
10 1504210 1504110
11 1504211 1504111
12 1504212 1504112
13 1504213 1504113
14 1504214 1504114
15 135215* 135415*
intercable 16 1504216 135416*
“ Cﬁlggﬂg‘x L Locklng -’I‘- 17 1504217 1504117
DIN7448 System 18 1504218 135418*
DIN3124 Bussola 19 1504219 1504119
20 135220* 135420*
21 135221* 135421*
fig. 1 22 1504222 1504122
23 135423*
24 1504124
25 135425*
26 135426*
27 1504127
30 135430*
&1990% 32 1504132
34 135434*

+ Diametro esterno estremamente ridotto per limpiego su viti situate in
luoghi difficilmente agibili
+ Attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120

*Bussola con isolamento ad immersione (fig.1)
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Bussola esagonale lunga

135308 135508
9 135309 135509
10 135310 135510
1 135311 135511
12 135312 135512
13 135313 135513
14 135314 135514
15 135315 135515
16 135316 -
17 135317 135517
1000V Bussola 18 135318 135518
fFc 0900 19 135319 135519
20 135320 135520
21 135321 -
2 135322 135522
23 135323 .
24 135324 135524
2% - 135526
30 - 135530
) - 135532

+ Versione con profondita elevata (70 mm) per 'uso su barre filettate
+ Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120

Chiave maschio esagonale

4 1505204 1505104
’ i B 1505205 1505105
Chiave maschio 6 1505206 1505106
esagonale
8 1505208 1505108
10 1505110
. + Lunghezza esagono 25 mm
ZN 1000V ® intercable + Diametro esterno estremamente ridotto per [impiego su viti situate in
Cﬁ oo M () Locking + ‘- luoghi difficilmente agibili
1S00691 System - Attacco quadro secondo Norma 1SO 1174 DIN 3120
Chiave maschio esagonale lunga
4 1506204 1506104
B 1506205 1506105
Chiave maschio esag. 6 1506206 1506106
8 1506208 1506108
10 1506110
+ Lunghezza esagono 75 mm
ZN 1000V . intercable + Diametro esterno estremamente ridotto per Iimpiego su viti situate in
C eceoso [l (JLocking -> ‘- luoghi difficilmente agibili
1S00691 System - Attacco quadro secondo Norma 1SO 1174 DIN 3120
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ATTREZZI COMPONIBILI ISOLATI

CAIL00

CAL00

CAR10

CARI0

CAI100

38

Combi Set 10 (3/8")

Combi Set 10 (3/8") 275x65x210mm  ca. 15kg 1598001
Dotazione:

+ Chiavea T 15012
+ Cricchetto 15022
+ Prolunga 125 15032125
+ Prolunga 250 15032250
+ Bussola 8-10-13-14-17-19-22 15042...
+ Chiave maschio esagonale 4-5-6—8 16052...
+ Valigia in resina 1588001

Set Base Cricchetto 10 (3/8")

Set Base Cricchetto 10 (3/8") 225x50x180mm  ca. 13kg 1598002

Dotazione:

+ Cricchetto 15022
+ Bussola 8-10-13-17-19-22 15042...
+ Chiave maschio esagonale lunga 4-5-6 15062...
+ Valigia in resina 1588002

Set Base Chiave a T 10 (3/8")

Set Base Chiave a T 10 (3/8") 275x65x210mm  ca. 10kg 1598004

Dotazione:

+Chiavea T 15012
+ Bussola 10-13-14-17-19-22 15042...
+ Chiave maschio esagonale 5—6-8 15052...
+ Chiave maschio esagonale lunga 5-6 15062...
+ Valigia in resina 1588001

Set Chiave dinamometrica 10 (3/8")

Set Chiave dinamometrica 275x65x210mm  ca. 10kg 1598009
Dotazione:

+ Chiave dinamometrica 8-=10-15 Nm 15080...
+ Chiave maschio esagonale lunga 4-5-6 15062...

+ Valigia in resina

Set Chiave dinamometrica 10 (3/8")

Set Chiave dinamometrica 192x40x140mm  ca.800g 1598010
Dotazione:

+ Chiave dinamometrica 20 Nm 1508020
+ Chiave maschio esagonale 8 1505208
+ Bussola 13 1504213
+ Valigia in resina 1588010
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ATTREZZ| COMPONIBILI ISOLATI

CAl0

CARI0

CARI0

CAl0

CA100

Combi Set 12,5 (1/2")

Combi Set 12,5 (1/2") 330x75x270mm  ca.31kg 1599002
Dotazione:

+ Chiavea T 15011
+ Cricchetto 15021
* Prolunga 125 15031125
+ Prolunga 250 15031250
+ Bussola 10-13-14-17-19-22-24-27 15041...
+ Chiave maschio esagonale 4-5-6-8-10 15051...
+ Valigia in resina 1589002

Set Base Cricchetto 12,5 (1/2")

Set Base Cricchetto 125 (1/2")  275x65x210mm  ca. 10kg 1599005

Dotazione:

+ Cricchetto 15021
+ Bussola 10-13-17-19-22-24 15041...
+ Chiave maschio esagonale lunga 4-5-6 15061...
+ Valigia in resina 1589005

Set Base Chiave a T 12,5 (1/2")

Set Base Chiavea T125(1/2")  275x65x210mm  ca.15kg 1599001

Dotazione:

+ Chiavea T 15011
+ Bussola 10-13-14-17-19-22 15041...
+ Chiave maschio esagonale 5-6-8 15051...
+ Chiave maschio esagonale lunga 5-6 15061...
+ Valigia in resina 1589001

Set Chiave dinamometrica 12,5 (1/2")

Set Chiave dinamometrica 275x65x210mm  ca. 10kg  AV3755
Dotazione:

+ Chiave dinamometrica 8-=10-15 Nm AC37...
+ Chiave maschio esagonale lunga 4-5-6 15061...

+ Valigia in resina

Set Chiave dinamometrica 12,5 (1/2")

Set Chiave dinamometrica 192x40x140mm  ca.800g  AV3760
Dotazione:

+ Chiave dinamometrica 20 Nm AC3720
+ Chiave maschio esagonale 8 1505108
+ Bussola 13 1504113
+ Valigia in resina 1588010
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ATTREZZ| COMPONIBILI ISOLATI

&S C

1000V

IEC 60900

40

Set 22010

Dispositivo di tenuta per connettori a vite

Descrizione

Dispositivo di tenuta

Dimensioni Peso Modello
195 x 65 x 64 mm ca.350g 22013

Indicato per un‘ottima tenuta al momento dellavvitamento di connettori a vite con

diametro da 14 a 40 mm.

Caratteristiche:

+ Idoeno anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC

+ Sistema di fissaggio a morsa

« Utilizzabile per connettori isolati e non isolati
+ Isolamento secondo norma CEI / EN 60900:2004
+ Attrezzo idoneo anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C

Dotazione:

+ Dispositivo di tenuta — 22013

* Riduttore diametro

Set dispositivo di tenuta per connettori a vite

Descrizione
Set dispositivo di tenuta

Set dotazione:
+ Dispositivo di tenuta

Dimensioni Peso Modello
192x140x40mm  ca. 1,8kg 22010

22013

156021

+ Cricchetto reversibile %"
+ Bussola esagonale 13

1504113

+ Bussola esagonale 17

1504117

+ Bussola esagonale 19

1504119

+ Chiave maschio esagonale 5
+ Chiave maschio esagonale 6
+ Chiave maschio esagonale 8
+ Valigetta rigida

1505105

1505106

1505108
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Amplificatore di coppia per connettori/capicorda a vite

Indicato per il serraggio controllato delle viti a rottura presenti sui connettori e capicorda
a rottura dinamometrica, utilizzando avvitatori standard di mercato.

Caratteristiche:

+ Semplice e precisa gestione del prodotto

+ Chiusura dolce dei bulloni, senza forzare e stressare il materiale, tramite
sistema di amplificatore di coppia.

+ Rapporto di trasmissione 1:24

+ Capacita di carico fino a 65 Nm

+ Attacco triangolare per mandrini standard min. @ 14 mm

+ Misure utensile: 199 mm x 89 mm

+ Peso utensile: ca. 1050 gr.

dell | + Attenzione: non utilizzabile in combinazione con avvitatori a colpi!
Modello NON isolato!
Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set amplificatore di coppia 370x245x115mm 193 kg DMVI65

Set dotazione:

+ Amplificatore di coppia

+ Chiave a brugola esagono 5

+ Bussole esagono esterno 13,17, 19, 22
+ Bussole esagnon interno 5, 6, 8

+ Valigetta rigida

Bussole esagono interno

Set DMVI65

Bussole esagono interno

Amplificatore di coppia a batteria 12V per
connettori/capicorda a vite

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set amplificatore di coppia

480x280x 125 mm 4,60 kg DMVI65A
a batteria

Set dotazione:
+ Amplificatore di coppia a batteria 12V-2Ah
+ Chiave a brugola esagono 5
+ Bussole esagono esterno 10,13, 14,17, 19, 22, 24
+ Bussole esagnon interno 5, 6, 8, 10
- caricabatteria
+ Valigetta rigida

Set DMVI65A
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