
UTENSILI PER LA 
COMPRESSIONE
 MANUALI / MECCANICI
 OLEODINAMICI
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UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE

PINZA MECCANICA NUOVA GENERAZIONE

Comfort
Apertura automatica a fine corsa 
per la massima facilità di lavoro

Ergonomica
Manici con protezione  
antiscivolo garantiscono la  
massima ergonomia

Potente
Sforzo manuale 
estremamente ridotto

Peso ridotto
05
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UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per giunti 220 mm 0,48 kg PMGI6

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per tubetti 190 mm 0,25 kg MPAE16K

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per terminali 220 mm 0,48 kg MPIQ6

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per terminali 230 mm 0,48 kg MPAE16T

• Profilo di crimpatura: ovale / doppia crimpatura
• Crimpatura contemporanea del conduttore e del isolamento

Pinza meccanica per terminali preisolati 
sezione 0,5 - 6 mm²

• Profilo di crimpatura: ovale 

Pinza meccanica per giunti preisolati in PE 
termoretrattile e cappucci terminali sezione 0,5 - 6 mm²

Pinza meccanica per tubetti/teminali 
sezione 0,5 - 16 mm²

• Profilo di crimpatura: mandrino
• Campo di applicazione: tubetti/Terminali
• Per ogni sezione un profilo di crimpatura

• Profilo di crimpatura: trapezoidale 

Pinza meccanica per terminali a bussola 
sezione 0,14 - 16 mm²

0,5 - 6 mm²

0,5 - 6 mm²

0,14 - 16 mm²
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UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per terminali 195 mm 0,32 kg PMT10

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per terminali 215 mm 0,45 kg MPAE16S

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica 360° per 
terminali a bussola 200 0,50 kg PMT16Q

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per terminali 304 mm 0,60 kg PMT50

• Profilo di crimpatura: quadro

Pinza meccanica per terminali a bussola 
sezione 0,08 - 10 mm²

• Profilo di crimpatura: esagonale
• Adeguamento automatico delle sezioni da 0,08 a 16 mm² senza regolazione
• Dispositivo di posizionamento dei terminali a bussola

Pinza meccanica per terminali a bussola 
sezione 0,08 - 16 mm²

• Profilo di crimpatura: trapezoidale

Pinza meccanica per terminali a bussola 
sezione 10 - 50 mm²

Pinza meccanica 360° per terminali a bussola
0,14 - 16 mm² TORNADO

• Testa liberamente ruotabile di 360° con 8 posizioni di bloccaggio
• Pinza crimpatrice auto configurabile per puntali, crimpatura quadrata
• Testa molto snella, vantaggioso per lavori in spazi ristretti

0,08 - 16 mm²

0,14 - 16 mm²

10 - 50 mm²

0,08 - 10 mm²
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 - CRIMPATURA CIRCOLARE

Consente la realizzazione di una crimpatura del tubetto a forma circolare con dimensioni più compatte rispetto alle tradizionali forme 
quadrata o trapezoidale. La forma della sezione di crimpatura è meno ingombrante e priva di spigoli ideale per fori di collegamento di 
piccole dimensioni. Consente inoltre un migliore e più agevole inserimento del terminale all'interno delle morsettiere agevolando i tempi di 
installazione

1  Crimpatura intelligente

2 Conduttori

Conduttore flessibile classe 5 Conduttore flessibilissimo classe 6

1 Sistema

Crimpatura  ntelligenteTerminali a bussola  - Crimpatura circolare
05
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UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per terminali 190 mm 0,32 kg PMT16R

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per terminali 195 mm 0,32 kg PMT2R

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per terminali 195 mm 0,32 kg PMT6R

Pinza meccanica per terminali a bussola 
sezione 10 - 16 mm²

Pinza meccanica per terminali a bussola 
sezione 0,14 - 2,5 mm²

Pinza meccanica per terminali a bussola 
sezione 1,5 - 6 mm²

CRIMPATURA CIRCOLARE  NTELLIGENTE

0,14 - 2,5 mm²

1,5 - 6 mm²

10 - 16 mm²
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UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per capicorda 270 mm 0,70 kg PMC25

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per capicorda 280 mm 0,70 kg PMCL16

Descrizione Lunghezza Peso Modello 

Pinza meccanica per capicorda 285 mm 0,70 kg PMC16 

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per capicorda 220 mm 0,48 kg PMF6

• Profilo di crimpatura: avolgente

Pinza meccanica per capicorda non isolati in ottone 
con colletto aperto sezione 0,25 - 6 mm²

• Profilo di crimpatura: punzonatura

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati  
sezione 10 - 16 mm²

• Profilo di crimpatura: doppia punzonatura

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati  
sezione 0,5 - 16 mm² 

• Profilo di crimpatura: esagonale

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati  
sezione 10 - 25 mm²

0,25 - 6 mm²

10 - 16 mm²

0,5 - 16 mm²

10 - 25 mm²
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

4 Conduttori

Una nuova soluzione di matrice che unisce le caratteristiche della crimpatura esagonale e della crimpatura a punzone.
La particolare forma la rende idonea per la crimpatura di conduttori rigidi, rigidi compatti, flessibili classe 5 e anche compatti, garantendo 
un più efficace schiacciamento del conduttore e migliorando le caratteristiche elettriche della connessione.
Il valore di resistenza alla trazione del cavo è superiore alle tradionali soluzioni e nettamente superiore ai valori di norma applicabili,  
garantendo migliori caratteristiche meccaniche della connessione.

1  Crimpatura intelligente

conduttore rigido  conduttore
flessibile
classe 5

conduttore 
flessibile 
compatto

conduttore
rigido compatto 

capicorda e 
connettori standard

 - crimpatura crimpatura
 ntelligente

1 Sistema
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UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per capicorda 380 mm 1,5 kg MPR-1

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per capicorda 780 mm 3,8 kg MPR-5

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per capicorda 535 mm 3,7 kg MPR-2

Descrizione Lunghezza Peso Modello

Pinza meccanica per capicorda 535 mm 3,1 kg MPR-3

• Idoneo per al compressione esagonale di terminali e giunti non isolati
• Forza di crimpatura ridotta
• Selezione della sezione con matrice a revolver

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati 
Standard sezione 6 - 50 mm²

• Idoneo per al compressione esagonale di terminali e giunti non isolati
• Forza di crimpatura ridotta
• Selezione della sezione con matrice a revolver

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati  
Standard sezione 25 - 150 mm²

• Profilo di crimpatura: punzonatura

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati 
sezione 10 - 120 mm²

• Profilo di crimpatura: punzonatura

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati 
sezione 10 - 150 mm²

10 - 120 mm²

10 - 150 mm²

6 - 50 mm²

25 - 150 mm²
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UTENSILI MECCANICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Lunghezza Peso Modello

SET: Pinze meccanica 220 mm 0,74 kg PM-TRE

PINZA CON MATRICI INTERCAMBIABILI

Dotazione Set:
• Pinza meccanica
• Valigetta rigida con inserto sagomato
• Matrice per capicorda isolati da 0,5 - 6 mm² - UEIQ6
• Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5-10mm² - UEQ10
• Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm² - UEAE10T

UEFV63 - Matrice per terminali coll. aperto da 6,3 mm

UEBNC - Matrice per connettori coassiali BNC da 2,5 - 6mm²

UEMC4 - Matrice per connettori fotovoltaici da 2,5 - 6mm² tipo MC4

UEMC3 - Matrice per connettori fotovoltaici da 2,5 - 6mm² tipo MC3 

MATRICI INCLUSE

UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²

0,5 - 6 mm²

UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5 - 10mm²

0,5 - 10 mm²

UEMC41 - Matrice per connettori fotovoltaici da 1,5 - 4mm² tipo MC4

UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm²

0,14 - 10 mm²

Set pinza meccanica con sistema a matrici intercambiabili

2,5 - 6 mm²

1,5 - 4 mm²

0,5 - 6 mm²

2,5 - 6 mm²

2,5 - 6 mm²
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UTENSILI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

SET: Pinza meccanica 440 x 230 x 80 mm 0,9 kg MPUSET-2

Dotazione Set:
• Pinza meccanica
• Valigetta rigida con inserto sagomato
• Matrice per capicorda isolati da 0,5 - 6 mm² - UEIQ6
• Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 2,5 mm² - UEAE2R 
• Matrice per terminali a bussola da 4 - 16 mm² - UEAE16R

MATRICI INCLUSE

UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²

UEAE16R - Matrice per terminali a bussola da 4 - 16 mm²

25 - 35 mm²

50 mm²

2 x 4 - 2 x 16 mm²

0,5 - 2,5 mm²

UEAE35R - Matrici per terminali a bussola da 25 - 35 mm²

UEAE50R - Matrici per terminali a bussola da 50 mm²

UEAE2x16R - Matrici per terminali a bussola twin da 2 x 4 - 2 x 16 mm²

UEIQ2WF - Connettori femmina a bandiera isloati 0,5 - 2,5 mm²

UEAE2R - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 2,5 mm²

Set pinza meccanica con sistema a matrici intercambiabili

PINZA CON MATRICI INTERCAMBIABILI

0,5 - 6 mm²

0,14 - 2,5 mm²

4 - 16 mm²
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Modello

Pressa universale a batteria elettromeccanica 12V EPU-SET

Descrizione Per terminali Modello

Pinza a compressione - isolata 0,5 - 6 mm² 2503201

EPU-SET -  Pressa universale a batteria elettromeccanica 12V

Idoneo per la compressione di capicorda e giunti preisolati, tubetti terminali e altre 
connessioni

Caratteristiche:
• Utensile a mano, alimentazione elettromeccanica con batteria a Li-Ion
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Chiusura parallela per una ottimale crimpatura
• Mediante pressione parziale del tasto di avviamento è possibile avvicinare  
 le matrici al terminale per un corretto posizionamento
• Funzionamento affidabile ed economico con intervalli di manutenzione prolungati 
• Apertura d’emergenza con funzionamento RESET
• Ritorno automatico dopo completamento della compressione
• Controllo del processo tramite display a LED multifunzione
• Indicazione dello stato carica batteria e intervallo di manutenzione
• Funzione di avviso contro il surriscaldamento/ sovraccarico

Dotazione:
• Pressa a batteria elettromeccanica 12V 
• Matrice per capicorda / giunti preisolati 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²
• Matrice per tubetti terminali 0,25-0,75 / 1,0-1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²
• Batteria Li-Ion 12V
• Caricabatteria 
• Chiave a brugola 
• Valigetta rigida in resina con inserto di schiuma

* Ulteriori matrici su richiesta

Matrice per 
tubetti terminali

Matrice per 
capicorda

Pinza a compressione - isolata

• Per la compressione di capicorda e connettori preisolati
• L’arresto integrato a scatto impedisce l’apertura precoce dell’attrezzo ed assicura 
 quindi la conclusione del processo di compressione
• L’arresto può essere sbloccato con un giravite isolato
• Manici isolati secondo la Norma EN 60900 (adatto 
• Per lavori sotto tensione fino a 1000V AC / 1500V DC)
• La testa isolata riduce la parte metallica scoperta ed impedisce eventuali  
 contatti accidentali
• Evitando così il pericolo di un corto circuito 
• Classificato secondo la categoria “C” per uso a temperature basse fino a -40°C
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1         2

UTENSILI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Indicazione inpronte (mm2) Lungh. Peso Modello

Pinza

1 2 3

280 mm ca 680 g 2503101
4-6 10 1,5-2,5

AWG
12-10 8 16-14

Pinza

1 2 3

280 mm ca. 680 g 2503103
10 16 4-6

AWG
8 5 12-10

Descrizione Indicazione inpronte (mm2) Lungh. Peso Modello

Pinza

1 2 -

280 mm ca. 680 g 2503102
10 16 -
AWG
8 5 -

Descrizione Indicazione inpronte (mm2) Lungh. Peso Modello

Pinza

1 2 3

250 mm ca. 620 g 2503201
0,5-1 1,5-2,5 4-6

AWG
20-18 16-14 12-10

2503101 

1           2          3

1           2          3

Pinza meccanica isolata per la compressione

Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche 
per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.

Caratteristiche:
• Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione apertura  
 automatica dei manici solo a compressione ultimata
• Forza necessaria per la compressione estremamente ridotta
• Dispositivo di emergenza: consente la riapertura della pinza prima della  
 sua chiusura totale (operazione eseguibile solo con giravite isolato)
• Zona di compressione predefinita e marcata in base alle sezioni
• Testa della pinza (ad eccezione della zona di pressatura) completamente  
 protetta con materiale isolante contro i contatti accidentali
• Pinza adatta anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C
• Manici secondo la Normativa EN 60900

Matrici speciali su richiesta

Modello 2503102
• Indic. impronte: 10/16mm²
• Tipo di compr.: in forma sferica
• Idonea per connettori preisolati

Modello 2503201
• Indic. impronte: 
 0,5-1 / 1,5-2,5 / 4-6mm²
• Tipo di compr.: in forma ovale
• Idonea per connettori e capicorda  
 preisolati

Modello 2503103
• Indic. impronte:  4-6 / 10 / 16mm²
• Tipo di compr.: in forma sferica
• Idonea per connettori nudi

Modello 2503101
• Indic. impronte: 1,5-2,5 / 4-6 / 10mm²
• Tipo di compr.: in forma sferica
• Idonea per connettori preisolati

tabella ENELEA0437

05



133

UTENSILI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set pinza meccanica - ca. 2,7 kg 25050-E

Set pinza meccanica manuale per la compressione

Idoneo per la compressione di connettori e capocorda preisolati su
conduttori di rame da 0,5 a 6 mm²

Dotazione:
• Pinza meccanica manuale
• Valigetta in resina antiurto con 11 scomparti
• 100 capocorda preisolati con attacco a forcella per vite M4-colore rosso (0,25. 1,5 mm²)
• 100 capocorda preisolati con attacco a forcella per vite MS-colore rosso (0,25. 1,5 mm²)
• 100 capocorda preisolati con attacco a forcella per vite M4-colore blu (1,5. 2,5 mm²)
• 100 capocorda preisolati con attacco a forcella per vite MS-colore blu (1,5. 2,5 mm²)
• 100 capocorda preisolati con attacco a forcella per vite MS-colore giallo (4. 6 mm²)
• 100 capocorda preisolati con attacco a forcella per vite MG-colore giallo (4. 6 mm²)
• 100 capocorda preisolati con attacco a puntale colore rosso (0,25. 1,5 mm²)
• 100 capocorda preisolati con attacco a puntale colore blu (1,5. 2,5 mm²)
• 100 capocorda preisolati con attacco a puntale colore giallo (4. 6 mm²)
• 100 connettori preisolati testa - testa colore blu (1,5. 2,5 mm²)
• 100 connettori preisolati testa - testa colore blu (1,5. 2,5 mm²) 

tabella ENELEA0405
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Modello

Cassa vuota in metallo 50 x 400 x 250 mm MP1L

Descrizione Dimensioni Modello

Cassa vuota in metallo 50 x 328 x 80 mm MP4L

MPR-1

Cassa vuota in metallo 13 scomparti con maniglia

Adatto per:

Cassa vuota in metallo 11 scomparti con maniglia

PMT50 PMCL16 PMC16 PMC25

Adatto per:
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Modello

Cassa vuota in metallo 50 x 247 x 80 mm MP3L

Descrizione Dimensioni Modello

Cassa vuota in metallo 50 x 217 x 80 mm MP2L

MPIQ6

MPIQ6 PMGI6 PMF6 MPAE16T MPAE16S PM-TRE

PMGI6 MPAE16T MPAE16SPMF6 PM-TRE

Cassa vuota in metallo 13 scomparti con maniglia

Cassa vuota in metallo 22 scomparti con maniglia

Adatto per:

Adatto per:

05



136

UTENSILI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Terminale 1 125 x 65 x 65 mm ca. 1,9 kg MKGR1
Terminale 2 125 x 65 x 65 mm ca. 1,7 kg MKGR2
Terminale 3 185 x 95 x 95 mm ca. 4,0 kg MKGR3

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Utensile meccanico
(con terminale 1) 570 x 155 x 75 mm ca. 5,5 kg MPSF6-1

Utensile meccanico
(con terminale 2) 570 x 155 x 75 mm ca. 5,1 kg MPSF6-2

Utensile meccanico
(con terminale 3) 630 x 155 x 95 mm ca. 7,4 kg MPSF6-3

Utensile meccanico
senza terminale 515 x 155 x 73 mm ca. 3 kg MPSF6-lose

Custodia in alluminio 530 x 190 x 105 mm ca. 3,5 kg BKMPSF6

Grand. 
testa

Testa 
nominale kV

Corrente 
nominale A

Sezione 
cavo

1 12 kV, 24 kV, 36 kV 630 A 25 mm² - 240 mm²
2 12 kV, 24 kV, 36 kV 800 A 50 mm² - 300 mm²
3 12 kV, 24 kV, 36 kV, 52 kV 1.250 A 150 mm² - 630 mm²

MPSF6 - Utensile meccanico manuale per montare e 
smontare i connettori di cavi a terminali esterni nei siste-
mi SF6.

Ideale per montare e smontare i connettori di cavi MT (da 12kV a 52kV) a cono esterno.

Caratteristiche:
• Utensile meccanico ad azionamento simmetrico
• Testa di lavoro smontabile
• Manici telescopici  ......................................................................................................  350 - 560 mm
• Corsa massima:  ....................................................................................................................... 10 mm
• Corsa massima (campo regolabile):  .................................................................................. 30 mm
• Forza massima:  .........................................................................................................................  60 kN
• Angolo di apertura massima dei manici:  ............................................................................... 120°

Dotazione SET:
• Utensile meccanico manuale con terminale
• Custodia in acciaio

Campo di utilizzo:

MKGR1

MPSF6-1

MPSF6-lose

tabella ENELEA0374
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Maneggevole
Testa ruotabile di 360° per una  
compressione ottimale in ogni  
posizione

Potente
Batteria - Li-Ion 18V/1,5 Ah con  
maggiore capacità per ancora più  
crimpature con una ricarica

Intelligente
LED multifunzionale per indicare gli intervalli 
di manutenzione (20.000 cicli).
Interfaccia USB per la lettura e registrazione 
di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il 
software fornito nella dotazione

Ergonomica
Il manico bicomponente ed il  
bilanciamento delle masse garantiscono 
una migliore maneggevolezza

Ritorno
automatico
Al termine del ciclo di compressione

STILO CRESCE LA 
GAMMA STILO

USB Port
Registrazione di tutti i cicli e indicazioni di 
errore tramite USB, estraibili con un Software 
in forma di un rapporto di certificazione
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 440 x 190 x 80 mm ca. 3,5 kg HP45
Set: Utensile / matrici 440 x 190 x 80 mm ca. 4,5 kg HP45-E

Principali campi di applicazione 45 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

HP45 - Utensile oleodinamico manuale per la  
compressione - 45 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione 
massima del conduttore di 150 mm².

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Corpo pompa in lega leggera
• Testa di compressione a scatto ruotabile di 180°
• Limitatore di pressione automatico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura  
 principale

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 16 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................... 45 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................. 470 bar (47 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 2,5 kg
Dimensione utensile:  .......................................................................................... 375 x 157 x 54 mm

Dotazione HP45:
• Utensile manuale per la compressione
• Custodia rigida

Dotazione HP45-E:
• Utensile manuale per la compressione
• 18 matrici incluse: U4-E173, U4-E65, U4-E75, U4-E96, U4-E118, U4-E140,  
 U4-E158, U4-S6, U4-S16, U4-S25, U4-S50, U4-PZ6, U4-PZ25, U4-PZ50,  
 MK17B-45, U4-DC25, U4-DC35, MK18-45
• Custodia rigida

tabella ENELEA0392
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Principali campi di applicazione 45 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 560 x 375 x 118 mm ca. 5,1 kg STILO45

Accessori  v. pag. 161 - 162

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

STILO45 - Pressa oleodinamica a batteria per la  
compressione - 45 kN

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione massima del 
conduttore di 150 mm².

Caratteristiche:
• Utensile oleodinamico a batteria 18V Li-Ion, 1,5 Ah
• Impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo  
 con una sola mano
• Testa di compressione ruotabile per 340°, garantisce l’uso anche in spazzi limitati
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido tramite sistema di una poma assiale a 3 pistoni
• Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
• Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
• Interfaccia USB: 
 - lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati 
 - indicazioni tramite LED a tre colori multifunzionali, accende alla scadenza della  
   manutenzione (dopo 20.000 cicli), controllo della pressione, registrazione di  
   eventuali errori/anomalie, stato della carica btteria. 
 - estrazione dei dati tramite interfaccia USB e il software, fornito nella confezione

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 16 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................... 45 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................. 470 bar (47 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 2,5 kg
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 369 x 124 x 81 mm
Tempo ricarica batteria:  ............................................................................................................  30 min

Dotazione STILO45:
• Pressa oleodinamica a batteria
• Batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah - RA12
• Caricabatteria
• Cavo USB e Software (CD)
• Valigetta rigida in resina 

 con inserto termoformato
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 440 x 190 x 80 mm ca. 3,7 kg HP50
Set: Utensile / compressione
(8 matrici inclusi) 440 x 190 x 80 mm ca. 4,7 kg HP50I

Principali campi di applicazione 50 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Adattatore per matrici v. pag. 163

HP50 - Utensile oleodinamico manuale - 50 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una sezio-
ne massima del conduttore di 240 mm²

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
• Testa di compressione ruotabile di 180°, garantisce l‘uso anche in spazzi limitati
• Doppio pistone a due velocità
• Valvola di sicurezza che interviene al raggiungimento della massima pressione
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura principale

Campo d’utilizzo:  .............................................................................................................. 6 - 240 mm²
Forza di compressione:  ............................................................................................................... 50 kN
Corsa massima:  .......................................................................................................................... 16 mm
Peso utensile:  .......................................................................................................................... ca. 2,7 kg
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 157 x 398 x 54 mm

Dotazione SET (HP50):
• Utensile manuale per la compressione 
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici

Dotazione SET (HP50I):
• Utensile manuale per la compressione
• 8 matrici ad impronta  per connettori / capicorda in rame 25 - 185 mm²
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 560 x 375 x 118 mm 5,3 kg STILO50
Set: Utensile / compressione
(9 matrici incl.) 560 x 375 x 118 mm 6,3 kg STILO50I

Principali campi di applicazione 50 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Accessori  v. pag. 161 - 162

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

STILO50 - Utensile oleodinamico a batteria 18V - 50 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una 
sezione massima del conduttore di 240 mm²

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
• Testa di compressione ruotabile di 360°, garantisce l’uso anche in spazzi limitati
• Avanzamento rapido tramite sistema con pompa  assiale a 3 pistoni
• Ritorno automatico a fine corsa del ciclo 
• Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale
• Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il  
 software fornito nella dotazione
• Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah (ca.200 crimpature / CU 150 mm²)
• Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Campo d’utilizzo:  .............................................................................................................. 6 - 240 mm²
Forza di compressione:  ............................................................................................................... 50 kN
Corsa massima:  .......................................................................................................................... 16 mm
Tensione batteria:  ............................................................................................................................  18 V
Peso utensile (con batteria):  ....................................................................................................... 2,4 kg
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 390 x 110 x 80 mm

Dotazione SET (STILO50):
• Utensile oleodinamico a batteria
• Batteria Li-Ion 18V/1.5 Ah
• Caricabatteria
• Cavo USB e Software (CD)
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato adatta per il contenimento di  
 numero 18 matrici

Dotazione SET (STILO50I):
• Set Stilo50
• 9 matrici ad impronta  per 

 connettori / capicorda in 
 rame 25 - 240 mm² 05
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Potente
Batteria - Li-Ion 18V/3Ah con  
maggiore capacità ulteriori  
crimpature con una ricarica

Una visione 
chiara sempre
LED integrato per illuminare il posto di 
lavoro in caso di scarsa illuminazione

Intelligente
Impiego facilitato grazie alla velocità
variabile durante il posizionamento  
alla crimpatura

Ergonomica
Il manico bicomponente ed il  
bilanciamento delle masse  
garantiscono una migliore  
maneggevolezza

Affidabile
3 anni di garanzia

AP60-1 LA PRESSA
A BATTERIA

GA

RANZIA

A N NI
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 320 x 260 x 75 mm 2,1 kg PP60-1

Principali campi di applicazione 60 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Adattatore per matrici v. pag. 163

PP60-1 - Testa oleodinamica - 60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una 
sezione massima del conduttore di 240 mm²

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
• Testa oleodinamica, attacco a innesto rapido maschio con bloccaggio automatico
• Testa apribile per il facile posizionamente delle matrici che consente anche lavori 
 su conduttori passanti

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica  
(vedi da pag. 194 - 202)

Campo d'utilizzo:  .............................................................................................................. 6 - 240 mm²
Forza di compressione:  ............................................................................................................... 60 kN
Corsa massima:  .......................................................................................................................... 17 mm
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................  700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 1,6 kg
Dimensioni utensile:  ..............................................................................................  74 x 198 x 54 mm

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 10 coppie matrici
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Principali campi di applicazione 60 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 700 x 260 x 105 mm ca. 5,3 kg MP60-3

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

MP60-3 - Utensile meccanico manuale per la  
compressione - 60 kN

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione massima 
del conduttore di 240 mm².

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Manici mobili regolabili senza graduazione (lunghezza 580 - 830 mm)
• Testa di compressione a scatto ruotabile di 360°

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 20 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................... 60 kN
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 3,6 kg
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 550 x 154 x 44 mm

Dotazione SET:
• Utensile meccanico manuale per la compressione
• Custodia rigida
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Principali campi di applicazione 60 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 440 x 190 x 80 mm ca. 3,7 kg HP60-3

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Adattatore per matrici v. pag. 163

HP60-3 - Utensile oleodinamico manuale per la  
compressione - 60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massi-
ma del conduttore di 240 mm² .

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa di compressione a scatto ruotabile di 180°
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità 
• Limitatore di pressione automatico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione  
 dell’impugnatura principale

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 17 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................... 60 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................. 640 bar (64 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 2,5 kg
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 392 x 168 x 54 mm

Dotazione SET:
• Utensile manuale per la compressione
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 15 coppie matrici
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 580 x 470 x 115 mm 7,7 kg AP60-1
Set: Utensile / compressione
(9 matrici incl.) 580 x 470 x 115 mm 8,7 kg AP60-1I

Campo di utilizzo 6 - 240 mm2 
Forza di compressione 60 kN
Ruotazione della testa 360°
Corsa / apertura 17 mm
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 4,3 kg
Dimensioni utensile 329 x 331 x 75 mm

Principali campi di applicazione 60 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Accessori  v. pag. 161 - 162

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Adattatore per matrici v. pag. 163

AP60-1 - Utensile oleodinamico a batteria 18V - 60 kN
Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino  
ad una sezione massima del conduttore di 240 mm²

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano
• Testa di compressione ruotabile di 360°, garantisce l’uso anche  
 in spazi limitati
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature / CU 150 mm²)
• Tempo di ricarica batteria: 60 minuti

Dotazione SET (AP60-1)
• Utensile oleodinamico a batteria per la compressione
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato, per il contenimento di  
 18 coppie matrici

Dotazione SET (AP60-1I):
• Set AP60-1
• 9 matrici ad impronta  per connettori / capicorda in rame 25 - 240 mm²

G
ARANZIA
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Campo di utilizzo 6 - 240 mm2 
Forza di compressione 60 kN
Ruotazione della testa 360°
Corsa / apertura 17
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 4,3 kg
Dimensioni utensile 329 x 331 x 75 mm

Principali campi di applicazione 60 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 580 x 470 x 115 mm ca. 8,0 kg AP60-1-ISL
Set: Utensile / compressione (Enel) 580 x 470 x 115 mm ca. 8,0 kg AP60-1-ISL-E

Accessori  v. pag. 161 - 162

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Adattatore per matrici v. pag. 163

G
ARANZIA

A N N I

AP60-1-ISL - Utensile oleodinamico a batteria per la 
compressione ISOLATO - 60 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massi-
ma del conduttore di 240 mm².

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service  
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura 
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (adatto  ........
 anche per i mancini)
• Testa per la compressione con chiusura a scatto ruotabile di 360°
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria)  bei 130kN 
 ca. 120, bei AP130-H  ca. 80 punzonature profonde 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
• Tempo di ricarica batteria: 60 minuti

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per la compressione 
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato, 
• Adatto per il contenimento di 18 coppie matrici

tabella ENELEA0330
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 400 x 350 x 130 mm 5,6 kg PP130-C

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

PP130-C - Testa oleodinamica - 130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad  
una sezione massima del conduttore di 400 mm².

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
• Testa oleodinamica, attacco a innesto rapido maschio con bloccaggio automatico
• Testa aperta per il facile inserimento della testa sul materiale di connessione

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica  
(vedi da pag. 194 - 202)

Campo d'utilizzo:  ...........................................................................................................  16 - 400 mm²
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 130 kN
Corsa massima:  .......................................................................................................................... 30 mm
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................  700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 4,1 kg
Dimensioni utensile:  ........................................................................................... 254 X 128 X 78 mm

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 700 x 260 x 105 mm 8,2 kg HPI130-C

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
m

m
²

10
 m

m
²

16
 m

m
²

25
 m

m
²

35
 m

m
²

50
 m

m
²

54
,6

 m
m

²
70

 m
m

²
95

 m
m

²
12

0 
m

m
²

15
0 

m
m

²
18

5 
m

m
²

24
0 

m
m

²
30

0 
m

m
²

40
0 

m
m

²
50

0 
m

m
²

63
0 

m
m

²
80

0 
m

m
²

10
00

 m
m

²

Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

HPI130-C - Utensile oleodinamico manuale - 130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massi-
ma del conduttore di 400 mm²

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa di compressione a scatto ruotabile di 270°
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità
• Azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia  
 incorporata nel manico mobile
• Limitatore di pressione automatico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura 
 dell’impugnatura pompante

Campo d'utilizzo:  ...........................................................................................................  10 - 400 mm²
Apertura testa:  ............................................................................................................................. 29 mm
Corsa massima:  .......................................................................................................................... 30 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 130 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................  700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 6,6 kg
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 222 x 561 x 78 mm

Dotazione SET:
• Utensile manuale per la compressione
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 9 coppie matrici semicircolari
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 580 x 470 x 115mm 10,1 kg AP130-C

Campo di utilizzo 10 - 400 mm² 
Forza di compressione 130 kN
Ruotazione della testa 360°
Corsa / apertura 30 mm
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 6,7 kg
Dimensioni utensile 401 x 331 x 75 mm

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Accessori  v. pag. 161 - 162

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

G
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AP130-C - Utensile oleodinamico a batteria 18V - 130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una 
sezione massima del conduttore di 400 mm²

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano
• Testa di compressione ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.110 crimpature / CU 150 mm²)
• Tempo di ricarica batteria: 60 minuti

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria
• Cinghia a tracolla
• Valigetta rigida in resina, adatto per il contenimento di 18 coppie matrici
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 400 x 350 x 130 mm ca. 5,9 kg PP130-C2

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

42 m
m

PP130-C2 - Testa oleodinamica per la compressione - 130 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione
massima del conduttore di 400 mm².

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa apribile a “C” per il facile posizionamento delle matrici 
• Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica  
(vedi da pag. 194 - 202)

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 42 mm
Apertura testa:  ............................................................................................................................. 42 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 130 kN
Pressione d’esercizio:  ..........................................................................................  700 bar (70 MPa)*
*Dipende della pompa oleod.
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 4,4 kg 
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 271 x 129 x 78 mm

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica per la compressione
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 700 x 260 x 105 mm ca. 8,2 kg HPI130-C2

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

42 m
m

HPI130-C2 - Utensile oleodinamico manuale per la  
compressione - 130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massi-
ma del conduttore di 400 mm² .

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa di compressione a scatto ruotabile di 270°
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità 
• Azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla  
 maniglia incorporata nel manico mobile
• Limitatore di pressione automatico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura  
 dell’impugnatura pompante 

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 42 mm
Apertura testa:  ............................................................................................................................. 42 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 130 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................  700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 6,5 kg
Dimensioni utensilie:  ........................................................................................... 577 x 225 x 78 mm

Dotazione SET:
• Utensile manuale per la compressione
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 9 coppie matrici semicircolari
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 580 x 470 x 115 mm ca. 10,6 kg AP130-C2

Campo di utilizzo 10-400 mm2 
Forza di compressione 130 kN
Ruotazione della testa 360°
Corsa / apertura 42 mm / 42 mm
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 6,8 kg
Dimensioni utensile 417 x 331 x 79 mm

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Accessori  v. pag. 161 - 162

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

42 mm

novità

AP130-C2 - Utensile oleodinamico a batteria per la 
compressione - 130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massi-
ma del conduttore di 400 mm².

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura 
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati  
 (adatto anche per i mancini)
• Testa per la compressione ruotabile di 360°
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria) bei 130kN 
 ca. 120, bei AP130-H ca. 80 punzonature profonde 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
• Tempo di ricarica batteria: 60 minuti

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per la compressione 
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato, 
• Adatto per il contenimento di 18 coppie matrici
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Idoneo anche per la  
compressione a punzonatura  
profonda - connessioni in alluminio

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 410 x 360 x 135 mm 5,1 kg PP130-H

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Blocchetti portamatrici v. pag. 163

PP130-H - Testa oleodinamica per la compressione - 130 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione  
massima del conduttore di 400 mm². 

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa per la compressione a “H” 
• Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere 
• Idonea per la compressione a punzonatura profonda

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica  
(vedi da pag. 194 - 202)

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 30 mm
Apertura testa:  ............................................................................................................................. 35 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 130 kN
Pressione d’esercizio:  ..........................................................................................  700 bar (70 MPa)*  
 .................................................................................................................  *dipende della pompa oleod.
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 3,4 kg
Dimensioni utensile:  ..............................................................................................  263 x 78 x 70 mm

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica per la compressione
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Idoneo anche per la  
compressione a punzonatura  
profonda - connessioni in alluminio

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 700 x 260 x 105 mm 7,6 kg HPI130-H

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Blocchetti portamatrici v. pag.163

HPI130-H - Utensile oleodinamico manuale per la 
compressione - 130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massi-
ma del conduttore di 400 mm².

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Utensile per la compressione con testa a H, ruotabile di 270°
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità 
• Azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla  
 maniglia incorporata nel manico mobile
• Limitatore di pressione automatico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura   
 dell’impugnatura principale
• Idonea per la compressione a punzonatura profonda

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 30 mm
Apertura testa:  ............................................................................................................................. 35 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 130 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................  700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 5,8 kg
Dimensioni utensile:  ..............................................................................................  569 x 174 x 78 mm

Dotazione SET:
• Utensile manuale per la compressione
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 11 coppie matrici semicircolari
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Idoneo anche per la  
compressione a punzonatura  
profonda - connessioni in alluminio

Campo di utilizzo 10 - 400 mm² 
Forza di compressione 130 kN
Ruotazione della testa 360°
Corsa / apertura 30 mm
Tensione batteria 18 V
Peso (con batteria) 6,2 kg
Dimensioni utensile 409 x 331 x 75 mm

Principali campi di applicazione 130 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio B.T./M.T. - capicorda bimetallici
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Utensile / compressione 580 x 470 x 115 mm 10,0 kg AP130-H

Accessori  v. pag. 161 - 162

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Blocchetti portamatrici v. pag.163

AP130-H - Utensile oleodinamico a batteria per la  
compressione - 130 kN
Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione 
massima del conduttore di 400 mm².

Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service  
• Costruzione leggera, robusta e compatta
• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone 
• Velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura 
• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati  
 (adatto anche per i mancini)
• Testa per la compressione ruotabile di 360°
• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa
• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura
• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla
• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria), 130kN ca.120 e  
 AP130-H ca. 80 punzonature profonde 
• Potente LED per illuminare il posto di lavoro
• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato
• Tempo di ricarica batteria: 60 minuti
• Idonea per la compressione a punzonatura profonda

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per la compressione 
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato, 
• Adatto per il contenimento di 18 coppie matrici
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah, cod. RA11
• Adattatore per alimentazione a rete 230V, cod. NG3
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 410 x 360 x 135 mm 7,7 kg PP230

Principali campi di applicazione 230 kN: 6 
m

m
²

10
 m

m
²

16
 m

m
²

25
 m

m
²

35
 m

m
²

50
 m

m
²

54
,6

 m
m

²
70

 m
m

²
95

 m
m

²
12

0 
m

m
²

15
0 

m
m

²
18

5 
m

m
²

24
0 

m
m

²
30

0 
m

m
²

40
0 

m
m

²
50

0 
m

m
²

63
0 

m
m

²
80

0 
m

m
²

10
00

 m
m

²

Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Blocchetti portamatrici v. pag.163

PP230 - Testa oleodinamica - 230 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, terminali, connettori e giunti fino ad una sezio-
ne massima del conduttore di 630 mm²

Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
• Testa oleodinamica, attacco a innesto rapido maschio con bloccaggio automatico

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica  
(vedi da pag. 194 - 202)

Campo d'utilizzo:  ...........................................................................................................  10 - 630 mm²
Corsa massima:  .......................................................................................................................... 28 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 230 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................  700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 5,5 kg
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 121 x 286 x 88 mm

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 2 coppie matrici e un porta matrici per  
 il contenimento delle matrici semicircolari
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 440 x 270 x 150 mm 15,0 kg PP230-630
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PP230-630 - Testa oleodinamica per la compressione 
 - 230 kN punzonatura profonda

Idonea per la compressione di capicorda e giunti per cavi in alluminio, sezioni da 300² 
fino a 630².

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere
• 2 maniglie di traporto per la massima maneggevolezza
• Idoneo per la compressione a punzonatura profonda

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica  
(vedi da pag. 194 - 202)

Apertura testa:  ............................................................................................................................. 60 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 230 kN
Pressione d’esercizio:  ............................................................................................  700 bar (70 MPa)
Peso utensile:  ................................................................................................................................. 8,5 kg
Dimensioni utensile:  ............................................................................................ 105 x 365 x 50 mm

Dotazione PP230-630:
• Testa oleodinamica per la compressione
• Valigia in metallo 

 con maniglia di trasporto

Nota: 
Con l’adattatore AD230-630-130 è possibile utilizzare tutte le 
matrici semicircolari della serie 130kN

Scelta matrici:
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 410 x 360 x 135 mm ca. 15,4 kg PP520

Principali campi di applicazione 520 kN: 6 
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Conduttori in rame B.T. - crimpatura esagonale
Conduttori in rame B.T. - punzonatura profonda
Conduttori in rame B.T. - connettori a “C”
Cavi cordati B.T.
Cavi in rame M.T.
Cavi in alluminio M.T. - connettori
Cavi in alluminio B.T./M.T. - connettori multitensione
Linee aeree in rame
Cavi in alluminio M.T. - capicorda bimetallici sec. DIN 46235

Per la scelta delle matrici v. pag. 164 - 175

Valigetta per il contenimento delle matrici v. pag. 161

Blocchetti portamatrici v. pag.163

PP520 - Testa oleodinamica per la compressione - 520 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massi-
ma del conduttore di 1000 mm².

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa per la compressione a “H” 
• Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere 

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica  
(vedi da pag. 194 - 202)

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 25 mm
Apertura testa:  ............................................................................................................................. 62 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 520 kN
Pressione d’esercizio:  ..........................................................................................  700 bar (70 MPa)*
 ................................................................................................................. *Dipende della pompa oleod.
Peso utensile:  ..............................................................................................................................  13,2 kg
Dimensioni utensile:  .......................................................................................... 218 x 261 x 124 mm

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica per la compressione
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 2 coppie matrici

Nota: 
Con l’adattatore AD520-130 è possibile utilizzare anche tutte le matrici  
semicircolari da 130 kN (cod. AD520-130).
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 350 x 260 x 260 ca. 26 kg PP600
Set: Testa / compressione 400 x 260 x 360 ca. 45 kg PP600-E

Impiego Ø ESTERNO  
(mm)

SIGLA 
MATRICE

ESAGONO DI COMPRESSIONE  

ALLUMINIO ACCIAIO
compressione dell’embolo di acciaio della fune di alluminio/acciaio

22,8
U60-E160 16

compressione del mantello esterno in alluminio della fune di alluminio/acciaio U60-E340 34
compressione dell’embolo di acciaio della fune di alluminio/acciaio

31,5
U60-E220 22

compressione del mantello esterno in alluminio della fune di alluminio/acciaio U60-E440 44
compressione del connettore della fune di alluminio 36,0 U60-E540 54
compressione dell’embolo di acciaio della fune di guardia di acciaio 10,5

U60-E190 19
e di alumoweld 11,5

PP600 Set matrici

PP600 - Testa oleodinamica per la compressione con
matrici - 600 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massi-
ma del conduttore di 1000 mm².

Caratteristiche:
• Costruzione robusta e compatta
• Testa per la compressione a “H” 
• Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere

Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica  
(vedi da pag. 194 - 202)

Corsa massima:  .......................................................................................................................... 30 mm 
Apertura testa:  ............................................................................................................................. 62 mm
Forza di compressione:  ............................................................................................................ 600 kN
Pressione d’esercizio:  ..........................................................................................  700 bar (70 MPa)*
 ................................................................................................................. *Dipende della pompa oleod.
Peso utensile:  .................................................................................................................................  17 kg
Dimensioni utensile:  .........................................................................................  200 x 335 x 130 mm

Dotazione PP600:
• Testa oleodinamica per la compressione
• Custodia in metallo adatta anche al contenimento di 8 coppie matrici

Dotazione PP600-E:
• Testa oleodinamica per la compressione
• Custodia in metallo adatta anche al contenimento di 8 coppie matrici
• 6 coppia di matrici: U60-E160, U60-E340, U60-E220, U60-E440, U60-E540,  
 U60-E190

tabella ENELEA0393
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Matrici 45kN-60kN 250 x 170 x 50 mm ca. 200 g KKPE-45-50
Matrici semicircolari e  
punzonatura profonda 410 x 360 x 110 mm ca. 1,4 kg KKPE-TN

Matrici semicircolari  410 x 360 x 110 mm ca. 1,4 kg KKPE-C-CK
Matrici semicircolari e 
punzonatura profonda, 
testa PP130-H

600 x 390 x 150 mm ca. 2,4 kg KKPP130-TN

Descrizione Peso Modello

Batteria 18 V / 3.0 Ah Li-Ion 0,68 kg RA11
Batteria 18 V / 1.5 Ah Li-Ion 0,68 kg RA12
Batteria 18 V / 2.1 Ah Li-Ion 0,68 kg RA20
Batteria 18 V / 4.1 Ah Li-Ion 0,68 kg RA14
Batteria 18 V / 5.1 Ah Li-Ion 0,68 kg RA50

Batterie di ricarica

Valigette rigide per il contenimento delle matrici 

Valigetta - KKPE-C-CK Valigetta - KKPE-45-50

Valigetta - KKPE-TN Valigetta - KKPP130-TN

3,0Ah-5Ah

1,5Ah-2Ah
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UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

Descrizione Peso Modello

Caricabatteria per 18 V 0,70 kg LG8
Caricabatteria per acendi sigari (12V) - 18V 0,58 kg LGZ3

Caricabatteria

Cinghia per CP700 / CP700-EC - TG3

Cinghia per ANP 24/220 - TG1

Cinghia per utensili oleodinamici - TG2

LG8

LGZ3 - Caricabatteria per 
acendi sigari 
(12V) - 18V

Descrizione Peso Modello

Cinghia per ANP 24/220 0,15 kg TG1
Cinghia per utensili oleodinamici 0,09 kg TG2
Cinghia per CP700 / CP700-EC 0,09 kg TG3

Cinghie a tracolla
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Descrizione Per matrici Peso Modello

Adattatore Forma a C ca. 1,75 kg AD520-130

Descrizione Per matrici Peso Modello

Adattatore Forma a C ca. 820 g AD230-130

Descrizione Per matrici Peso Modello

Adattatore 45 kN ca. 50 g AD50-45

Descrizione Per matrici Peso Modello

Blocchetti portamatrici Punzone profondo. ca. 450 g AD13-150
Blocchetti portamatrici Punzone profondo. ca. 335 g AD13-240

Descrizione Per matrici Peso Modello

Blocchetti portamatrici Forma a C ca. 350 g AD130-H

UTENSILI OLEODINAMICI PER LA COMPRESSIONE

AD50-45

AD130-H per matrici a 
forma C

AD230-130

AD230-130

AD13-150 / AD13-240

Compr. esagonale

Compr. per conettori a C

Compr. punzonat. prof.

Adattatore per matrici 45 kN

Questo adattatore consente di impiegare tutte le matrici dell’utensile manuale HP45 
anche nei modelli HP50 e HP60

Adattatore per matrici 130 kN

Questo adattatore consente di impiegare tutte le matrici (forma a C)
degli utensili a 130kN anche nella testa oleodinamica PP230

Adattatore per matrici 130kN

Questo adattatore consente di impiegare tutte le matrici (forma a C)
degli utensili a 130kN anche nella testa oleodinamica PP450 + PP520

Blocchetti portamatrici 130 kN

Blocchetti portamatrici per la punzonatura profonda

Porta matrici - AD13-...

Punzone - PPR...

Matrici - ...MCB - matrice di contenimento per capi-
corda a occhiello / codolo e connettori bimetallici BT

Matrici - ...MC1S - matrice di contenimento per con-
nettori multitensione BT / MT 

Matrici - ...MC2S
matrice di contenimento per connettori a doppio 
smusso MT

porta matrice

punzone

matrice di contenimento

Descrizione delle matrici e degli accessori per punzonatura profonda:

Accessori:
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