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UTENSILI PER SPELLARE

Pinza spellafili
Pinza 0,2 - 6 mm? 170 x 82 x 20 mm PTS4

+ Per la spellatura dellisolamento dei cavi elettrici singoli flessibili da 0,2 a 6 mm? di
sezione.

+ Per guaine esterne di cavi uni- o multipolari variare la pressione delle lame servendosi
della regolazione

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

Pinza spellafili
Pinza 160 mm 1205160

+ Con vite di regolazione e controdado
+ Per cavi da 0,75 fino a 6 mm?

£2Ig® CA 1000V

IEC 60900

Pinza spellafili
Pinza 6-16 mm? 170 mm AV8203

+ Per qualsiasi tipo di cavo (6 - 16 mm?), particolarmente adatto per cavi schermati

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

Pinza spellafili 0,03 - 16 mm?

Pinza 003-16mm? 210 mm AB16
Lama di ricambio EM16

+ Idoneo per spellare cavi flessibili da 0,03 - 16 mm?
+ Dispositivo di taglio integrato
+ Lunghezza di spellatura regolabile

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione
EM16 - Set lame ricambio per AB16 incl. piastra angolare (rossa)

EM16 lama a V per filo 0,14 - 4mm? (PTEE)
Peso: 0,05 kg
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Coltello spellacavi multi
Coltello 428 145 mm AV3825

+ Per sguainare con rapidita cavi circolari da @ 4 mm - @ 28 mm
+ Inserti laterali per spellare facilmente cavi da 0,5 mm? - 6mm?

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

3 . Pinza trancia e spellafili universale
1 Descidone  Percavicon@mm Modelo
Pinza 813 AV8230

+ Per sguainare con rapidita cavi circolari da @ 8 mm-@ 13 mm
« Inserti laterali per spellare facilmente cavi da 0,5 mm? - 6mm?
« Tronchese a tagliente laterale per tagliare cavi flessibili fino a 6mm?

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

Coltello spellacavi
Coltello 8-28 135 mm AV3801
Lama di ricambio AV3899

+ Per sguainare con rapiditd tutti i comuni cavi circolari da 8 fino a 28 mm di diametro la
profonditd da taglio si regola servendosi della vite di regolazione all'estremita
dellimpugnatura in base allo spessore del cavo isolante

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione
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SGUAINACAVO UNIVERSALE CON

AE’ ' SERRAGGIO RAPIDO A MOLLA

04,5 - 129 MM

Precisione

™4 -
Profondita di taglio regolabile )
fino a 3 mm, senza incidere le
parti sottostanti
Versatile

EffICleﬂza Impostazione del taglio circolare,

longitudinale e elicoidale
Lama idonea per tutti i tipi
d'isolamento dei cavi
Sicurezza

Il design innovativo dell'utensile non
comporta alcun rischio di lesioni
Maneggevolezza
Trazione assiale del dispositivo in direzione
longitudinale non comporta inclinazione
Ergonomia

Il design ottimale garantisce un
lavoro senza fatica
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Applicazione con taglio circolare ed elicoidale

ABI1 - Sguainacavo universale con serraggio rapido a molla

Descrizione Per cavicon @ mm esterno  Lunghezza Modello
Sguainacavo 45-29 140 mm ABI1
Lama di ricambio EM1

Caratteristiche:

+ Lama regolabile alla profondita di taglio da 0,1-3mm, garantisce nessuno
danneggiamento degli strati sottostanti

+ Fissaggio del dispositivo sul cavo tramite sistema di serraggio a molla

+ Taglio circolare, longitudinale e elicoidale

+ Lama in acciaio inossidabile temprata con taglio speciale permette la spellatura su
guaine morbide e rigide

+ Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione
longitudinale

+ Prisma in materiale con ottimali caratteristiche di scorrimento, permettono la
spellatura anche su guaine morbide in gomma

+ Forma leggera, compatta e robusta

+ Design ergonomico lavori senza fatica

Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

Applicazione con taglio longitudinale

Sbloccare lo spellacavi Fissare lo spellacavi sul
girando I'anello al simbolo cavo tramite sistema a
del taglio circolare (€)) molla

Impostare la profondita di
taglio tramite la manopola
(senso orario)

Impostare il dispositivo sulla marcatura
della lunghezza di spellatura ed eseguire
il taglio circolare

Girare I'anello sul segno taglio elicoidale
(’VII) ed eseguire [operazione
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Sguainacavo AMS - AV6221

Sguainacavo AMS 1000V - 17131

Esempi di applicazione:

Cavi BT con
isolamento in PVC

Cavi MT con isolamento
in polietilene

Set-AMS - AV6220

Set-AMS 1000 V - 17130

Cavi MT con
isolamento esterno
in PVC

Cavi di
telecomunicazione

AMS / AMS 1000V - Sguainacavo universale

Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT
e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare). Idoneo
per lavori sotto tensione fino a T000V AC e 1500V DC (solo modello

AMS 1000V - 17137).

Caratteristiche:

+ Taglio longitudinale e circolare

+ Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi
+ Regolazione profondita di taglio da 0 a 5mm

+ Spellatura senza incidere delle parti sottostanti
+ Lama intercambiabile a due lati

+ Spellatura agevole finoa-10°C

+ Chiusura dell'attrezzo a scatto (solo AMS)

Bl NESSUN DANNEGGIAMENTO DELLE PARTI SOTTOSTANTI

m 'DONEO PER ESEGUIRE LA SPELLATURA SU CAVI SOTTO TENSIONE
(SOLO MODELLO 17130)

m LAMA INTERCAMBIABILE A DUE FACCE, TEMPRATA E RESISTENTE

ALLUSURA
Set: AMS 160 x 35 x 65 mm ca.200g AV6220
Set: AMS 1000V 170 x 50 x 76 mm ca.200g 17130
Lama intercambiabile AV6299
Dotazione Set AV6220:
+ Sguainacavo AMS AV6221
+ Astuccio in materiale plastico AB6220

Dotazione Set 17130:
+ Sguainacavo AMS 1000V 17131
+ Custodia rinforzata in Nylon AB17130
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AMS MAXI - Sguainacavo universale

Indicato per la spellatura della guaina esterna in materiale PE (XLPE), su cavi di alta ten-
sione con schermatura sottile in alluminio, diametro esterno di min. 45mm (limitazione
solo per il taglio circolare).

Caratteristiche:

+ Taglio longitudinale e circolare

+ Consente d'asportare le guaine esterne su cavi di alta tensione

+ Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi

+ Regolazione della profondita di taglio da 0 a 5mm (taglio circolare)
e 8mm (taglio longitudinale)

+ Spellatura senza incidere delle parti sottostanti

+ Lama intercambiabile a due lati

+ Spellatura agevole fino a-10°C

+ Manopola di guida

Il SPELLATURA SENZA INCIDERE DELLE PARTI SOTTOSTANTI

Spellacavo AMS MAXI - AV6240 m LAMA INTERCAMBIABILE A DUE FACCE, TEMPRATA E RESISTENTE
ALL'USURA ALLUSURA

m ADATTO PER ASPORTARE LA GUAINA ESTERNA SU CAVI GROSSI E
MATERIALE RESISTENTE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: AMS MAXI 250 x 150 x 80 mm 800 g AV6240

Lama intercambiabile AV6299
Dotazione Set AV6240:

+ Spellacavo AMS Maxi AV6240
+ Custodia in materiale Nylon AB6240

AMS MAXI-Set - AV6240
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1000V

IEC 60900

&eSC

Pinza spellacavo
AIS-17196

&S C

1000V

IEC 60900

Set completo - 17204

Esempi di applicazione:

Cavi MT con
isolamento in
polietilene

Cavi di
telecomunicazione

Cavi MT Polylam sigla
ARE4H5RX_EX con scher-
mo a tubo in alluminio

Levadi
avanzamento - 17194

C 4 1000v

IEC 60900

Cavi BT-MT con
isolamento esterno in
PVC, polietilene o
polietilene reticolato

Cavi MT Airbag con
schermo a tubo in
alluminio

AIS - Pinza spellacavo per guaine esterne in polietilene ad
alta densita e per cavi con schermo a tubo di alluminio

Indicata per la spellatura della guaina esterna e schermo a tubo in alluminio con spes-
sore da 0,5a 5 mm di cavi BT / MT con diametro da 16 mm a 54 mm. Idonea anche per
lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.

Caratteristiche:

+ Taglio longitudinale e circolare

+ Indicata per spellare tratti terminali ed intermedi

+ Impostazione della profondita di taglio tramite rondelle con identificazione per colore

+ Lame a becco per I'asportazione della guaina incisa

+ Con una rotazione dell'utensile di soli 100° si ottiene lincisione circonferenziale di 360°

+ Avanzamento longitudinale in entrambi i sensi mediante leva a cricchetto

+ Lame intercambiabili isolate, nonché elettricamente tra di loro

+ Manici bicomponenti secondo la Normativa CEI/EN60900:2004

+ La testa dell'attrezzo (ad eccezione delle lame) & completamente protetta da
materiale isolante contro i contatti accidentali

+ L'attrezzo adatto anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C

Il TAGLIO LONGITUDINALE E CIRCOLARE
Il IDONEO PER ESEGUIRE SPELLATURE SOTTO TENSIONE FINO A 1.000V
PROFONDITA REGOLABILE TRAMITE RONDELLE A DISTANZA,

u IDENTIFICAZIONE A COLORE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set completo AIS 390 x 330 x 90 mm ca. 20kg 17204
Spellacavo AIS - - 17196

Vite per fissaggio lame 17197

Lama intercambiabile 17195
Dotazione Set completo 17204:

+ 1 spellacavo AIS 17196
+ 1 leva d'avanzamento 17194
+ 2 vite di ricambio per fissaggio lame 17197
+ 1 divaricatore per guaine tondo 6654000
+ 1 giravite esagonale 2,6 mm 17101
+ 1 valigetta rigida AB17190

+ 5 lame di ricambio
+ 13 x 14 rondelle con identificazione a colore; spessori da
05/1/13/15/2/23/25/27/3/35/4/45/5mm
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Sguainacavo con serraggio rapido

108

Leva di avanzamento - 17194

Set-AMX - 17300

AMX - Sguainacavo con serraggio rapido per guaine
esterne in polietilene ad alta tensita e per cavi con
schermo a tubo di alluminio

Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a
5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.

Caratteristiche:

+ Taglio longitudinale e circolare

+ Lama a becco per I'asportazione della guaina incisa

+ Impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola,
referente alla scala riportata sul lato dell' attrezzo

+ Fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito
a sgancio rapido.

+ Profondita di taglio regolabile da 0 - 5 mm, in passi da 0,1 millimetri.

+ Commutabile tra taglio longitudinale e circolare

+ Indicata per spellare tratti terminali ed intermedi

+ Diametro di rotazione dell'attrezzo: 300 mm

Il TAGLIO LONGITUDINALE E CIRCOLARE

IMPOSTAZIONE DELL' ATTREZZO SUL CAVO TRAMITE SISTEMA A
CHIUSURA RAPIDO

Bl LAMA REGOLABILE ALLA PROFONDITA DI TAGLIO

Set: AMX 250 x 150 x 90 mm ca. 1,3kg 17300
Set lama di ricambio 17301
Set: AMX - ENEL 250 x 150 x 90 mm ca. 1,3kg 17300-E

Dotazione 17300:

+ Sguainacavo con serraggio rapido AMX

+ Leva di avanzamento 17194
+ Custodia in materiale nylon AB6230

Dotazione 17300-E:
+ Sguainacavo con serraggio rapido AMX

+ Leva di avanzamento 17194
+ Set lama di ricambio 17301
+ Custodia in materiale nylon AB6230

Non adatto per i lavori sotto tensione!
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Spellacavo FBS - 17221

Set FBS - 17220

FBS - Spellacavo per semiconduttore vulcanizzato

Indicato per 'asportazione dello strato semiconduttore vulcanizzato di cavi MT in polieti-
lene reticolato (XLPE) con diametro da 10 a 52 mm.

Caratteristiche:

+ Posizionamento sul cavo con sistema a morsa

+ Dispositivo di attivazione / disattivazione dellavanzamento assiale

+ Spellatura effettuabile partendo in qualsiasi posizione del cavo

+ Avanzamento assiale in entrambe le direzioni

+ La conformazione della lama garantisce la conicita del semiconduttore a
fine spellatura

+ Profondita di taglio regolabile a scattida 0 a 1,5 mm

+ Lama intercambiabile

+ Diametro di rotazione estremamente ridotto (max. 200 mm)

+ Possibilita di limitare o bloccare la profondita di spellatura

+ Protezione lama

+ Giuda posizionabile per truciolo

+ Spellatura agevole fino a-10°C

Il DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE DELL' AVANZAMENTO ASSIALE
Hl IMPOSTAZIONE DELL ATTREZZO SUL CAVO TRAMITE SISTEMA A MORSA
B LAMA REGOLABILE ALLA PROFONDITA DI TAGLIO

Descrizione Dimensioni Peso Modello
Set: FBS 235x 200 x 55 mm ca. 800 g 17220
Lama intercambiabile 17142

Set di ricambio FBS

(2x piastre, 1x rullo) s
Dotazione:

+ Spellacavo FBS 17221
+ Chiave esagonale maschio 2,5 17100
+ Tubetto di grasso siliconico - 100 ml AG1013
+ Valigetta rigida AB17220

Esempi di applicazione:

Cavi MT con isolamento in
polietilene
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110

Spellacavo HLS - AV6410

Morsetto di battuta - AV6411

Set-HLS - AV6400

HLS - Spellacavo per semiconduttore non vulcanizzato

Indicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con
diametro da 16 a 41 mm.

Caratteristiche:

+ Taglio longitudinale, elicoidale e circolare

+ Posizionamento sul cavo con sistema a morsa

+ Limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta

+ Regolazione profondita di taglio a scatti da 0 .a 0,9 mm.

+ La profondita di taglio puo essere aumentata fino a 2 mm spostando il
riferimento 0

+ Spellatura agevole fino a-10°C

Il TAGLIO LONGITUDINALE, ELICOIDALE E CIRCOLARE
Hl LAMA REGOLABILE ALLA PROFONDITA DI TAGLIO
LIMITAZIONE DELLA LUNGHEZZA DI SPELLATURA TRAMITE MORSET-

u TO DI BATTUTA

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: HLS 250 x 160 x 55 mm ca. 600 g AV6400

Lama intercambiabile AV6499
Dotazione SET:

+ Spellacavo HLS AV6410
+ Morsetto di battuta AV6411
+ Tubetto di grasso siliconico - 100 ml AG1013
+ Valigetta rigida AB6400

Esempi di applicazione:

Cavi MT con
semiconduttore non
vulcanizzato
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IMS 20kV - Spellacavo per l'isolante di cavi MT/20kV

Indicato per 'asportazione dell'isolante primario di cavi MT da 20 kV con sezione da 25
fino a 240 mm?

Caratteristiche:

+ Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 700 mm mediante dispositivo
incorporato nel manico

+ Scala collocata sul manico per la visualizzazione della lunghezza impostata

+ Manico con attacco a baionetta

+ Inserto di spellatura per sezioni da 25 a 240 mm?

+ Indicazione direzione taglio con freccia sull'inserto

+ Lama intercambiabile.

+ Spellatura agevole finoa-10°C

Inserto di
spellatura AV63...
Manico AV6300
m LUNGHEZZA DI SPELLATURA REGOLABILE MEDIANTE DISPOSITIVO
INCORPORATO NEL MANICO
B ATTACCO DELLE TESTE SUL MANICO TRAMITE CHIUSURA A BAIONETTA
LE TESTE SONO ADATTE A CIASCUNA SEZIONE CAVO E PROFONDITA
|
DI TAGLIO
Set: IMS 20kV 330 %290 x 75 mm ca. 600 g AV6310
Set: IMS 20kV + AMS 330%290x 75 mm ca.1,70kg  AV6320
Set-IMS 20kV - AV6310 Lama intercambiabile AV6399
Dotazione modello AV6310:
+ Manico AV6300
+ Inserto di spellatura 25 AV63025
+ Inserto di spellatura 35 AV63035
Esempi di applicazione: + Inserto di spellatura 50 AV63050
+ Inserto di spellatura 70 AV63070
Cavo MT 20 kv « Inserto di spellatura 95 AV63095
(isolamento XLPE) + Inserto di spellatura 120 AV63120
+ Inserto di spellatura 150 AV63150
+ Inserto di spellatura 185 AV63185
+ Inserto di spellatura 240 AV63240
Cavo MT 20 kV (isola- + Valigetta rigida AB6300
mento gomma
etilenpropilenica G7) Dotazione modello AV6320:
Dotazione come modello AV6310 comprensivo del seguente articolo:
+ Sguainacavo AMS AVE221
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IMS II - Spellacavo per l'isolante di cavi MT/AT

Indicato per l'asportazione dellisolamento primario di cavi da 6 a 45 kV con un
diametro esterno da 15 a 52 mm ed uno spessore del lisolante fino a 15 mm.

Caratteristiche:

+ Taglio elicoidale e circolare

+ Manopola a scatti per attivazione/disattivazione dellavanzamento assiale
+ Posizionamento sul cavo con sistema a morsa

+ Indicato per la spellatura di tratti terminali

+ Regolazione profondita di taglio da 0 a 15 mm

+ Lunghezza di spellatura illimitata

+ Lama intercambiabile

+ Diametro di rotazione estremamente ridotto (max. 220 mm)

+ Spellatura agevole fino a-10°C

attivazione avanzamento

Norme: EN10020

DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE DELL' AVANZAMENTO
u ASSIALE

W IMPOSTAZIONE DELL ATTREZZO SUL CAVO TRAMITE SISTEMA A MORSA

Set IMS 11 - 17230 B LAMA REGOLABILE ALLA PROFONDITA DI TAGLIO

Set: IMS Il 275 x 220 x 65 mm ca. 10kg 17230
Lama intercambiabile = 17232
Set ricambi IMS I
(2x piastre, 1x rullo) 17235
Dotazione SET:
+ Spellacavi IMS 11 17231
+ Chiave esagonale maschio 2,5 17100
+ Tubetto di grasso siliconico - 100 ml AG1013
+ Valigetta rigida AB17230
Esempi di applicazione:
Spellacavo IMS Il = 1723 1
Cavo MT 20 kV Diversi tipi di cavi MT 10, 20, 30 kV con isolamento in polietilene reticolato oppure

(isolamento XLPE) in etilenpropilene
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Tagliasmusso UFS - 17241

UFS - Tagliasmusso universale

Per il taglio a smusso dellisolante di cavi di media tensione con diametro di
15-60 mm.

Caratteristiche:

+ Forma leggera e robusta grazie allimpiego di leghe leggere; superficie anodizzata

+ Per il taglio a smusso dello strato isolante primario (2 x 60°)

+ Posizionamento sul cavo mediante sistema di bloccaggio

+ L'utensile & dotato di piastre in PTEE che consentono il perfetto scorrimento sul cavo
rendendo superfluo impiego della pasta siliconica

+ Lame intercambiabili in acciaio temprato

+ Diametro di rotazione max. 200 mm

Norme: EN10020

m IMPOSTAZIONE DELL ATTREZZO SUL CAVO TRAMITE SISTEMA A
MORSARETTI

M UTILIZZO SENZA GRASSO SILICONICO
PRECISO SMUSSO CICOLARE PER ALLEVIARE LINFILAMENTO DEL

u TERMINALE

Set: UFS 170 x 50 x 90 mm ca.390g 17240

Lama intercambiabile 17242
Dotazione:

+ Tagliasmusso UFS 17241
+ Chiave a brugola 2,5 mm 17100
+ Custodia rinforzata di Nylon AB17130

Esempi di applicazione:

Cavo MT 20 kv
(isolamento XLPE)

Set UFS - 17240
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FSI - Spellafili isolato per cavi da 2,5 a 10 mm?

Indicato per la spellatura di cavi unipolari flessibili di sezione
2,5/4 /6 mm? e cavi unipolari rigidi di sezione 10 mm?. Idoneo anche per lavori sotto
tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.

Caratteristiche:

+ Profondita di spellatura fissa a 20 mm

+ Lame incorporate nell'attrezzo

+ Indicazione direzione di taglio con freccia

+ Isolamento secondo la Norma CEI EN 60900 / IEC 900
+ Spellatura agevole fino a-10°C

1000

N/

Il ROFONDITA DI SPELLATURA FISSA E ADATTO AL CAPICORDA
Il IDONEO PER LA SPELLATURA DI CAVI RIGIDI E FELSSIBILI
SPELLACAVO ADATTO PER L'UTILIZZO SOTTO TENSIONE FINO A

Spellafili isolato - AE6200

u 1.000V

Set: FSI 170 x 55 x 50 mm ca. 150 g AE6200
Dotazione:

+ Spellafili isolato AE6200
+ Custodia rinforzata in Nylon AB6200

Esempi di applicazione:

Cavi unipolari
flessibili in rame
25/4/6mm?
Set-FSI - AE6200

Cavo unipolare rigido BT
in rame 10 mm?
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CA10

Norme: EN10020

Inserto di spellatura - 1717 ...

Manico isolato - 1717 1 Cﬁ;le(c)gogo\g

Set-FSI 150 - 17170

Esempi di applicazione:

Cavo aereo autoportante
ad elica visibile

FSI 150 - Spellafili isolato per cavi da 6 a 150 mm?

Indicato per la spellatura di cavi unipolari rigidi di sezione da 6 a 150 mm?.
Idoneo anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.

Caratteristiche:

+ Regolazione della profondita di spellatura incorporata nel manico

+ Manico isolato con attacco a baionetta e sicura
+ Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 80 mm

+ Scala collocata sul dispositivo incorporato per visualizzare la lunghezza impostata

+ Inserti di spellatura per sezioni da 6 a 150 mm?

+ Indicazione direzione di taglio tramite freccia sullinserto

+ Lama intercambiabile
+ Isolamento secondo la Norma CEI/EN 60900
+ Spellatura agevole fino a-10°C

L~ h e a—

INCORPORATO NEL MANICO

LUNGHEZZA DI SPELLATURA REGOLABILE MEDIANTE DISPOSITIVO

Il ATTACO DELLE TESTE SUL MANICO TRAMITE CHIUSURA A BAIONETTA
Il SPELLACAVO ADATTO PER L' UTILIZZO SOTTO TENSIONE FINO A 1.000V

Set: FSI 150 235 x 200 x 56 mm

Lama intercambiabile

Dotazione:
+ Manico isolato

ca.950¢ 17170
17179

1771

+ Inserto di spellatura 16mm?

1717016

+ Inserto di spellatura 25mm?

1717025

1717035

+ Inserto di spellatura 35mm?
+ Inserto di spellatura 50mm?

1717 050

« Inserto di spellatura 54,6mm?

1717 054

+ Inserto di spellatura 70mm?

1717070

+ 3 lame di ricambio

17179

+ Chiave a brugola 2,5mm

17100

+ Valigetta rigida

B17170

Inserti disponibili fuori dotazione:
+ Inserto di spellatura 6 mm?

1717 006

+ Inserto di spellatura 10 mm?

1717010

1717095

+ Inserto di spellatura 95 mm?
+ Inserto di spellatura 150 mm?

1717150

Inserti speciali su richiesta con quantitativo minimo
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Valigia per giuntisti

Valigia dotazione standard 450 x 380 x 200 mm ca. 63 kg AG2020

Dotazione individuale 450 x 380 x 200 mm - AG2020...
Valigia 450 x 380 x 200 mm ca. 37kg AG2000
Dotazione Standard:

+ 1 borsa vuota AG2000
+ 1 calibro a corsoio 1/20 150 mm AG1001
+ 1 flessometro 3m 7406 030
+ 1 spazzolino d'acciaio per lime AG1014
+ 1 raspetta senza manico AG1005
+ 1 lima mezza tonda con manico AG1004
+ 1 giravite ad intaglio 3,0x100 1307 030
+ 1 giravite ad intaglio 4,0x100 1301 040
+ 1 giravite ad intaglio 5,5x125 1301 055
+ 1 chiave maschio esag. con testa sferica 6 mm 1305 060
+ 1 martello 300 g 7130582
+ 1 mazzuola @ 35 mm AG1010
+ 1 divaricatore guaine AG1011
+ 1 forbice speciale per elettricisti 16010
+ 1 coltello speciale con lama pesante semiisol. AV3920
+ 1 lama di ricambio AV3921
+ 1 coltello speciale con lama a trapezio AV3910
+ 3 lame di ricambio AV3911
+ 1 lente biconvessa illuminata AG1012
+ 1 pinza universale 190 mm APOT19N
+ 1 tagliacavo 160 mm AP1017
+ 1 tubetto di grasso siliconico - 100 ml AG1013
+ 1 chiave a brugola 2,6 mm 17100

Codici di dotazione individuale:

Tagliacavo a Sguainacavo universale  Spellacavo IMS 20kV * Attrezzo spellacavo per  Attrezzo spellacavo per ~ Tagliasmusso
cremagliera @ 54mm AMS (senza custodia)  (senza custodia) semiconduttore-HLS ~ semiconduttore - FBS  universale - UFS
(v. pag. 68) (v. pag. 105) (v. pag. 117) (senza custodia) (senza custodia) (senza custodia)
» Fermaglio per HLS (v. pag. 109) (v. pag. 113)
(senza custodia)
(v. pag. 110)
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1716 010 - inserti di spellatura per
lisolante ridotto - sezione 1852

1716 012 - inserti di spellatura per
lisolante ridotto - sezione 702

UTENSILI PER SPELLARE

Set completo per la spellatura cavi Polylam / AIR BAG

Per incidere la guaina esterna, tagliare lo strato semiconduttore vulcanizzato ed asportare ['-
solante primario tramite gli inserti adatti alle sezioni 70 mm?2 e 185 mm? per lisolante ridotto.

Dotazione:
+ 1 sguainacavo con serraggio rapido AMX

17300

+ 1 leva di avanzamento

17194

AV6221

+ 1 sguainacavo AMS senza custodia
+ 1 spellacavo FBS

17221

+ 1 manico per IMS

AV6300

+ 1 inserto di spellatura spec. 70mm?, per l'isolante ridotto ...................
+ 1 inserto di spellatura spec. 185mm?, per lisolante ridotto ..................

+ 3 lame di ricambio per inserto IMS

+ 1 coltello universale con prot. lama

+ 3 lame di ricambio per coltello universale

+ 1 forbice speciale per elettricista

+ 1 divaricatore tondo per guaine

+ 1 tubetto grasso siliconico - 100 ml

+ 1 giravite esagonale 2,5mm
+ 1 valigetta

Set: Attrezzi di spellatura- AIRBAG 390 x 330 x 90 mm ca. 32kg

Esempi di applicazione:

Cavi MT Polylam Airbag
con schermo
a tubo in alluminio

Set completo per la spellatura cavi MT

17210

Per incidere la guaina esterna, tagliare lo strato semiconduttore vulcanizzato ed

asportare lisolante primario su cavi 10 /20 / 30 kV.

Dotazione:
+ 1 sguainacavo con serraggio rapido AMX

17300

+ 1 leva di avanzamento

17194

+ 1 sguainacavo AMS senza custodia

AV6221

+ 1 spellacavo FBS

17221

17231

+ 1 spellacavo IMS 1l
+ 1 tagliasmusso universale UFS

17241

+ 1 tubetto grasso siliconico - 100 ml

AG1013

+ 1 valigetta

AB17250

Set: Attrezzi spellacavi 390 x 330 x 90 mm ca. 34kg 1799004
Esempi di applicazione:

Cavi MT Polylam Airbag Cavi MT con isolamento Cavi BT-MT con isolamento
con schermo a tubo in in polietilene esterno in PVC, polietilene o
alluminio polietilene reticolato

17



sAlercatle
UTENSIL|I PER SPELLARE

Kit sguainacavi IMS ENEL

Descrizione Dimensioni Peso Modello
Kit: sguainacavi IMSENEL 330 %290 x 75 mm ca. 1,7kg AE6310

Dotazione modello AE6130:

+ Maniglia regolabile AEB300
+ Inserto di spellatura 25 AE63025
+ Inserto di spellatura 35 AE63035
+ Inserto di spellatura 50 AE63050
+ Inserto di spellatura 70 AE63070
« Inserto di spellatura 95 AE63095
+ Inserto di spellatura 120 AE63120
« Inserto di spellatura 150 AE63150
+ Inserto di spellatura 185 AE63185
+ Inserto di spellatura 240 AE63240
+ Valigetta rigida AB6300

Set-IMS 20kV - AE6310

Kit sguainacavi IMS - Versione per cavi con l'isolante ridotto

Descrizione Dimensioni Peso Modello
Kit: sguainacavi IMSENEL 330 %290 x 75 mm ca. 1,7kg AE6330

Dotazione modello AE6330:
+ Maniglia regolabile

+ Inserto di spellatura 35 1716036
+ Inserto di spellatura 50 1716037
+ Inserto di spellatura 70 1716038
+ Inserto di spellatura 95 1716039
+ Inserto di spellatura 150 1716040
+ Inserto di spellatura 185 1716041
+ Inserto di spellatura 240 1716042
+ Valigetta rigida AB6300
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UTENSILI PER SPELLARE

Set - Attrezzi per spellare - 1799002

Per incidere la guaina esterna e lo strato semiconduttore vulcanizzato ed asportare
Iisolante primario di conduttori a sezione circolare.

Set: attrezzi spellacavi 390 x 330 x 90 mm ca. 30kg 1799002
Dotazione:

+ Sguainacaco AMS AV6221
+ Spellacavo FBS 17221
+ Spellacavo IMS 1l 17231
+ Tubetto grasso siliconico AG1013
« Forbice speciale per elettricista 16011
+ Coltello universale con prot. lama AV3920
+ Valigetta AG3000
Optionals:

+ Manico IMS 20kV AV6300
+ 4 inserti di spellatura AV63..

(per la scelta degli inserti vedi pag. 111)

Detergente e panni per cavi

Trova un'ideale applicazione nelle attivita elettromeccaniche per la pulizia di cavi e
particolari elettronici

Detergente 136x100x220mm 2 litri AV4901
Panni 500 x 380 mm 50 pezzi AV4902

Caratteristiche:

+ Basso punto d'ebollizione: 42°C

« Eccellente potere solvente

+ Miscibile all'acqua fino al 33% in peso e completamente miscibile allacqua
nei miscugli ternari contenenti per esempio almeno 10% d'etanolo

+ Permette delle formulazioni non infiammabili

+ Non tossico e biodegradabile

+ Odore debole

+ Porta un contributo specifico con tutti i gas propulsori

+ Stabile allidrolisi

+ Assenza di perossidi

+ Economico

+ Conforme alla Direttiva CEE 91/155 del 5 marzo 1991

Panni:

+ “Tessuto non Tessuto” materiale adatto agli solventi per la pulizia dei cavi
e delle parti elettriche. Assicura un'eccellente resistenza all'usura in
combinazione con solventi.

+ Pochissima peluria

+ Antistatico

+ Struttura aperta e grezza per catturare le impurita
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