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GIUNTI SPECIALI 
12/20(24) kV - 18/30(36) kV
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Come è noto, la norma CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettri-
ca - Linee in cavo indica che se una linea in cavo, con messa a terra dello schermo, alle estremità del cavo, in 
cabina secondaria, fosse più lunga di 5 Km, è necessario mettere solidamente a terra lo schermo del cavo 
al raggiungimento dei 5 Km o prima (paragrafo 5.3.2 della norma).

GIUNTI CON MESSA A TERRA ESTERNA

La stessa norma indica che se il cavo avesse lo schermo messo a terra solo ad una estremità - ad esempio 
in presenza di un giunto con interruzione schermo ad una delle estremità - tale lunghezza massima ammis-
sibile è 1 Km. La ragione di tale indicazione risiede nella necessità di tenere il potenziale dello schermo 
pressoché pari a zero, nonostante la ovvia e certa presenza di correnti indotte e relativa differenza di poten-
ziale che si crea tra lo schermo e la terra stessa. Differenza di potenziale che potrebbe provocare la scarica 
dielettrica della guaina esterna dei cavi la quale non è progettata per tenuta dielettrica ma solo per protezione 
meccanica.

La messa a terra dello schermo del cavo può essere realizzata con l’installazione di un giunto speciale con 
treccia di terra esterna. La REPL ITALIA ha realizzato due tipologie di giunti con tale treccia esterna 
per la messa a terra dello schermo dei cavi, con tensione nominale di isolamento (U0/U) 12/20 kV e tensione 
massima Umax 24 kV:

Un primo giunto permette di connettere due cavi estrusi con sezione fino a 240 mmq, di tipo autoe-
spellente, derivato tecnologicamente dal giunto matr. 270001.

Un secondo giunto permette di connettere un cavo estruso fino a 240 mmq ed un cavo carta fino a 
240 mmq. Il giunto è di tipo autoespellente, derivato tecnologicamente dal giunto matr.270003.
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Per collegare la treccia alla corda di rame da 35 mm2 è necessario utilizzatore il connettore in rame a “C” a 
crimpatura REPL, già compreso nel kit. 

In entrambi i giunti l’uscita della treccia è realizzata a regola d’arte per evitare che la treccia stessa possa 
rappresentare un punto debole per l’ingresso di acqua. La tenuta del giunto, con tale treccia esterna è provata 
alla pressione esterna di 2 Bar e successive prove dielettriche per verificare l’assenza di acqua del giunto 
stesso. La treccia è lunga 1 mt ed ha una sezione di 25 mm2.

Messa a terra esterna
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GIUNTI SPECIALI CON INTERRUZIONE DELLO SCHERMO

È già noto che all’uscita della cabina primaria si installano, laddove necessario e laddove prescritto dalle linee 
guida del distributore di energia elettrica, su ogni linea in partenza dalla cabina primaria dei giunti speciali 
che provvedono all’interruzione dello schermo. Le ragioni per cui l’interruzione dello schermo è opportuna 
sono già note.

REPL ITALIA ha realizzato due tipi di giunti speciali con interruzione schermo

Un primo tipo, per nuove installazioni su di un punto della linea precedentemente integro.

Un secondo giunto di riparazione, adatto per sostituire un precedente giunto con interruzione 
schermo senza trecce esterne o per sostituire un giunto normale con uno con interruzione.
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Questo giunto speciale è da installare in vasche facilmente accessibili. Le trecce esterne, 6 trecce in totale 
per ogni giunto unipolare, sono quindi tenute isolate e non a contatto tra loro, né a contatto con la terra. Tali 
trecce sono utilizzate dall’operatore che intende verificare la continuità elettrica dello schermo di ogni linea in 
uscita dalla cabina primaria. Durante l’operazione di verifica di tale continuità, si accede alla vasca, si collegano 
le 6 trecce in maniera opportuna e si procede con la verifica della continuità attraverso l’uso di una specifica 
strumentazione. Il tutto è spiegato e descritto nella linea guida relativa del distributore di energia elettrica.

A verifica ultimata, le 6 trecce si rimettono “a riposo” e rimangono in tale posizione isolate tra loro e rispetto alla 
terra fino alla successiva verifica periodica.
Si consiglia di effettuare la verifica della continuità dello schermo dopo ogni fenomeno termodinamico im-
portante sulla linea, ad esempio un doppio guasto monofase a terra.

La particolarità dei due giunti con interruzione schermo che REPL ITALIA ha recentemente sviluppato, è la 
presenza delle trecce dei due schermi, scollegati elettricamente, all’esterno del giunto stesso. In tal modo 
i 6 schermi sono accessibili elettricamente. Le trecce sporgono dal giunto e sono opportunamente isolate.

Trecce isolate

Nei giunti di riparazione CSRJ36ITA150240TEIS e CSRJ36ITA150240IS per effettuare la connessione dei conduttori 
è necessario utilizzare un connettore “speciale” preassemblato con interruzione schermo L=1000 mm.
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Matricola 
ENEL

Specifica 
ENEL Codice prodotto Descrizione

270042 GSCC004/14 RSESJ24EN.270042 Giunto unipolare autoespellente compatto con terra esterna

270043 GSCC004/41 CSBJ24EN.270043 Giunto unipolare diritto autoretraibile compatto con interruzio-
ne dello schermo e doppia terra esterna

270044 GSCC004/39 CSBJ24EN.270044 Giunto unipolare diritto autoretraibile compatto con interruzio-
ne dello schermo

N.A. N.A. CSSJ36ITA095240NAKTE.IS Giunto unipolare diritto autoretraibile compatto con doppia 
terra esterna isolata e interruzione dello schermo

N.A. N.A. CSSJ36ITA300630NAKTE.IS2 Giunto unipolare diritto autoretraibile compatto con doppia 
terra esterna isolata e interruzione dello schermo

N.A. N.A. CSRJ36ITA150240TEIS Giunto unipolare diritto di riparazione con terra esterna ed 
interruzione schermo

N.A. N.A. CSRJ36ITA150240IS Giunto unipolare diritto di riparazione con interruzione 
schermo 

Prodotti disponibili

CSBJ24EN.270043

CSRJ36ITA150240TEIS
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Applicazione Conduttore di 
sezione (mm2)

Tensione max 
esercizio (Umax)

Diametro di 
appl. (mm)

RSESJ24EN.270042
Cavi unipolari estrusi

(A)RE4(G7)(P1)H1(H5)RX 12/20 kV 1x95 ÷ 240 Al/Cu 24 kV 20,6 ÷ 32,2

CSBJ24EN.270043
Cavi unipolari estrusi

(A)RE4(G7)(P1)H1(H5)RX 12/20 kV 1x150 ÷ 240 Al/Cu 24 kV 23,0 ÷ 30,0

CSBJ24EN.270044
Cavi unipolari estrusi

(A)RE4(G7)(P1)H1(H5)RX 12/20 kV 1x150 ÷ 240 Al/Cu 24 kV 23,0 ÷ 30,0

CSSJ36ITA095240NAKTE.IS
Cavi unipolari estrusi

(A)RE4(G7)(P1)(H5)RX 18/30 kV 1x95 ÷ 240 Al/Cu 36 kV

CSSJ36ITA300630NAKTE.IS
Cavi unipolari estrusi 

(A)RE4(G7)(P1)(H5)RX 18/30 kV 1x300 ÷ 630 Al/Cu 36 kV

CSRJ36ITA150240TEIS
Cavi unipolari estrusi o carta.

(A)RE4(G7)(P1)H1(H5)RX 12/20 kV
(A)RC4HLRX 12/20 kV

1x150 ÷ 240 Al/Cu 24 kV

CSRJ36ITA150240IS
Cavi unipolari estrusi o carta.

(A)RE4(G7)(P1)H1(H5)RX 12/20 kV
(A)RC4HLRX 12/20 kV

1x150 ÷ 240 Al/Cu 24 kV

Proprietà
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