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REPLFIRE

Il Tappeto Ignifugo REPLFIRE per giunzioni di Media Tensione è indicato per ridurre il rischio di incendio 
negli impianti primari in caso di guasto delle giunzioni stesse. La protezione ignifuga annulla la propagazione 
degli incendi sul giunto nelle gallerie e nei cunicoli (dove sono presenti anche linee di gas, telecomunicazio-
ni ecc.) eliminando consistenti danni alle linee energetiche ed alle apparecchiature.

Il Tappeto Ignifugo REPLFIRE per Giunti Unipolari presenta una imbottitura interna con tessuto fibrolegato in 
fibre di silice, progettato per resistere a temperature estremamente elevate, fornendo isolamento termico in 
caso di incendi e ambienti con alte temperature, oltre a eccellente stabilità termica e bassa conduttività termica. 

Proprietà tessuto 

Composizione >94% Silice

Diametro delle fibre (μm) 6-9

Spessore (mm) 12 ± 3

Larghezza (cm) 100

Peso (gr/m2) 1300

Temperatura continua 950°
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Il tessuto è conforme alla norma ISO 15025, che determina le proprietà di propagazione della fiamma in 
risposta a un breve contatto del tessuto con una fiamma di accensione in condizioni controllate. La classe di 
reazione al fuoco A identifica l’assoluta e totale incombustibilità del tessuto senza produzione di fumi.
Lo standard ISO 13934-1 definisce la massima resistenza e allungamento dei tessuti (prove ti trazione, pro-
prietà dello strappo, slittamento della cucitura ecc.)

Strato “caldo”

Esternamente il tappeto presenta due tessuti:

Tessuto ignifugo a base di fibra di vetro con rinforzo di acciaio.

Caratteristica tecnica Risultati Norma

Limitata diffusione della fiamma A1-A2 ISO 15025

Resistenza alla trazione Ordito>3000N  Trama>1500N EN 13934-1

Resistenza all’abrasione >8000 ISO 12947-2

Resistenza a temperatura continua 700° C /

Resistenza a picco di temperatura 800° C /

Strato “freddo” Tessuto ignifugo a base di fibra di vetro con uno speciale rivestimento in poliuretano 
per alte temperature su entrambi i lati.

Caratteristica tecnica Risultati Norma

Limitata diffusione della fiamma A1-A2 ISO 15025

Reazione al fuoco A2 s1 d0 EN ISO 13501

Calore convettivo B1 ISO 9151

Calore radiante (8h/650°C) C1 ISO 6942

Resistenza a temperatura continua 550° C /

La norma EN ISO 13501 definiscela la reazione al fuoco del materiale,  ossia quanto esso sia in grado di fermare 
il propagarsi dell’incendio o contrariamente, quanto contribuisce alla sua espansione. Il valore A2, come detto, 
definisce l’incombustilità, mentre s1 indica il livello assente e/o debole di emissione di fumo durante la com-
bustione e d0 l’assenza totale di alcun tipo di gocciolamento di particelle ardenti.
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Il tappeto ignifugo REPLFIRE rispetta i livelli prestazionali B1 e C1 richiesti, in conformità alle norme ISO 9151 
e ISO 6924, e sono dunque idonei per la protezione e il contenimento della trasmissione del calore convettivo e 
radiante. 
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All’inizio di ogni fascia sono cucite due 
fibbie metalliche per garantire una 
chiusura resistente

Lunghezza

Altezza

Sul tappeto sono presenti 4 fasce, 
utilizzate per fissare e chiudere il 
tappeto sul giunto 

I bordi finali sono 
rifiniti con filo 
antifiamma KEVLAR
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Per gli altri sizes disponibili, contattare l’azienda.

In caso di incendio, non sviluppa prodotti/fumi nocivi per l’uomo e per l’ambiente

Adatto alla protezione contro il fuoco di cavi/giunzioni di bassa, media ed alta tensione

A bassa emissione di fumi e LSZH

Resistente ad alte temperature

Codice Prodotto Matricola D min di 
applic. (mm)

D max di 
applic.(mm)

Lunghezza 
(mm)

Altezza 
(mm) Applicazione

ReplFire.EN.276750 276750 20 85 1050 480 Copertura ignifuga per giunti unipolari MT

ReplFire.EN.276751 276751 50 170 1050 850 Copertura ignifuga per giunti unipolari e tripolari MT

ReplFireEN.276752 276752 100 300 1250 1400 Copertura ignifuga per giunti tripolari e speciali MT

Il tappeto ignifugo REPLFIRE è privo di amianto, agenti cancerogeni e/o altri reattivi che possano determi-
nare rischio per gli operatori che entreranno in contatto con le protezioni a seguito di cedimento giunti con 
sfiammata e/o principio incendio.

Il componente deve rispondere ai test previsti dagli standard di seguito indicati:

IEC 60332-3-22 (fire propagation test)

CEI 20-36 (fire resistance test)

IEC 61034-1&2 (low smoke emission test)

CEI EN 50268-2 (low smoke and toxic emission test)

Prodotti disponibili
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NON INFIAMMABILE MATERIALI NON TOSSICI PER 
L’UOMO E PER L’AMBIENTE

STABILE CHIMICAMENTE

Il tappeto ignifugo REPLFIRE deve essere conservato nella sua confezione originale, in un ambiente chiuso 
fresco e asciutto. Le fibre di questo prodotto sono state valutate rigorosamente (Direttiva 67/548/EC) come non 
tossiche, quindi il prodotto non presenta alcun tipo di rischio associato all’esposizione per la salute degli 
operatori.  Il prodotto non necessita di etichettatura avvertenza pericolo, ai sensi della direttiva EC. Il tappeto 
ignifugo non è considerato dannoso per gli organismi acquatici nè causa effetti negativi a lungo termine 
sull’ambiente.

Sicurezza del prodotto

Caratteristiche chimiche di REPLFIRE

Densità 2.6 g/cm3

Solubilità Acqua: < 1 mg/l (fibre)

Punto di fusione < 1300°C (fibre)

pH N.A.



Zona Industriale Baccasara - 08048 - Tortolì (Nuoro)

+39 06 889 783 13 

repl.italia@repl.com / replitalia@pec.it

 ITALIA S.r.l


